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2.10 Instalatii Existente si Performanta Curenta

2.10.1 Infrastructura de Alimentare cu Apa

2.10.1.1 Infrastructura Sistemului Zonal de Alimentare cu Apa Satu Mare

Sistemul de alimentare cu apa Satu Mare deserveste in prezent urmatoarele localitati: municipiul Satu Mare,
Satmarel, Botiz, Paulesti, Ambud, Amati, Petin, Hrip, Rugeni, Culciu Mare, Culciu Mic, Corod, Apateu, Odoreu,
Martinesti, Berindan, Dorolt, Petea, Atea, Dara, Vetis, Oar, Lazuri, Peles, Pelisor, Noroieni, Nisipeni, Bercu, Micula,
Micula Noua, Bercu Nou.

Dupa implementarea ,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzatd din Judetul Satu
Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020” Zona de alimentare cu apa Satu Mare va cuprinde urmatoarele
localitat;:

Localitati

UAT
componente

Satu Mare
Satmarel
Ardud
Madaras
Ardud-Vii
Baba-Novac
Gerausa
Saratura
Terebesti
Gelu Terebesti
Piscari
Botiz Botiz
Lazuri
Bercu
Nisipeni
Noroieni
Peles
Pelisor
Micula
Micula Noua Micula
Bercu Nou
Dorolt
Petea
Atea

Dara
Vetis

Oar Vetis
Decebal
Odoreu
Martinesti Odoreu
Berindan
Paulesti
Ambud
Petin
Amati

Satu Mare

Ardud

Lazuri

Dorolt

Paulesti
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Hrip

Ruseni
Culciu Mare
Culciu Mic
Corod
Apateu
Lipau
Caraseu
Cionchesti Viile Satu Mare
Mediesu-Aurit
Romanesti
lojib
Babasesti Mediesu-Aurit
Potau
Medies-Rituri
Medies-Vii
Hurezu Mare
Dobra
Bogdand
Corund Bogdand
Ser
Beltuig
Ratesti
Craidorolt
Criseni Craidorolt
Eriu Sancrai

Culciu

Supur

Beltuig

Sistemul de alimentare cu apa are urmatoarele componente:
e Front de captare;
e Statie de tratare;
e Complexe de inmagazinare;
e Statii de pompare;
e Aductiuni;
¢ Retele de distributie.

Sistemul de alimentare cu apa a avut o dezvoltare etapizata, incepand din municipiu si  extinzandu-se catre
localitatile limitrofe astfel devenind unul dintre cele mai complexe sisteme din fara. In prezent sursa este
reprezentata de 2 fronturi de captare insuméand 64 de foraje de medie si mare adancime (din care 46 de foraje in
exploatare).

Tratarea apei are loc in Uzina de apa Martinesti (reabilitata in anul 2010), apa potabila indeplinind toate criteriile de
calitate impuse de legislatia in vigoare. inmagazinarea apei se realizeaz4 atat in cadrul statie de tratare, cat siin
alte facilitati de stocare a apei tratate situate ih municipiul Satu Mare si Tn alte localitati ce apartin acestei zone de
alimentare cu apa. Statile de pompare apa tratata sunt de asemenea situate in incinta statiei de tratare, dar si in
alte localitati. Transportul apei brute si tratate se realizeaza printr-un sistem complex de aductiune care fac
legatura intre sursa si statia de tratare, respectiv intre uzina de apa si retelele de distributie ale municipiului si cele
ale celorlalte localitati.

2.10.1.1 Surse de Apa
Sursa de apa este reprezentata de frontul de captare Martinesti-Micula si frontul Botiz.

Captarea Martinesti-Micula este principala sursa de apa bruta a sistemului, aceasta cuprinzand 64 de foraje (din
care 46 de foraje in exploatare, Q=660 I/s, H= 100=125m, lungimea frontului de captare de cca. 21 km) situate in
partea de Nord-Vest a municipiului, intre rurile Somes si Micula.

Cantitatea de apa ce poate fi utilizata, potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor Nr. 25 — 04.03.2021 emisa de
Apele Roméane — ABA Somes -Tisa este:
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maxim zilnic: 57.024 m3/zi ( 660 I/s );
media zilnica: 32.842 m3/zi (380 I/s);
minim zilnica: 27.911 m3/zi (323 I/s);

volumul anual: 11.987,33 mii m3.

Frontul de captare a fost realizat in mai multe etape incepand din anul 1969 si continudnd pana in anul 1995. in
anul 2009 forajele au fost reabilitate. Adancimea forajelor variaza intre 100 m si 125 m, iar diametrul este Dn=
12%. Toate puturile sunt dotate cu pompe submersibile amplasate la o adancime cuprinsa intre 18 si 24 m, iar
functionarea lor este complet automatizatd. Echipamentele pompelor, vanele, contoarele si instalatiile electrice
sunt in stare corespunzatoare. Capacitatea instalata a sursei: 77.760 (mc/zi);

Capacitatea de exploatare a sursei: 23813 (mc/zi).

Dzine de apa 2
Martinesti

%P6 ‘

P actinep
£ \Martinesti
M~L |
o 1%

P
w2 /

Figura. Plan de amplasare foraje — front de captare Satu Mare
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Captarea Botiz este reprezentata de un foraj cu adancimea de 65 m si diametrul de 225 mm, Q= 5,16 I/s situat in
localitatea Botiz. Acesta a fost construit in anul 2005, este dotat cu o pompa submersibila tip WILO TWUG6 -1810-
75-8, cu un debit de 18 m¥/h, inaltimea de pompare de 30 m si puterea instalata de 7,5 kW.

Potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. SM 14 din 21.02.2019 emisa de Apele Romane — ABA Somes —
Tisa, cantitatea de apa ce poate fi utilizata din acest foraj este:

maxim zilnic: 442 m3/zi ( 5.11 /s );
media zilnica: 339 m3/zi (3.92 I/s);
minim zilnica: 271 m3/zi (3.13 I/s);

volumul anual: 123,735 mii m3.

2.10.1.2 Tratarea Apei

Tratarea apei se realizeaza in Statiile de Tratare Martinesti si Botiz.

Nr. | Statia de tratare a | Unitati administrativ | Amplasament
crt. | apei brute teritoriale in care se
furnizeaza apa potabila
tratata
1. Uzina de  Apa | - Municipiul Satu Mare localitatea Martinesti,
Martinesti - Comuna Odoreu comuna Odoreu

- Comuna Paulesti
- Comuna Micula
- Comuna Lazuri
- Comuna Dorolt
2. Statia de tratare | - Comuna Botiz Localitatea Botiz
Botiz

Statia de Tratare Martinesti este localizata in Estul municipiului Satu Mare si are o capacitate instalata de 600 I/s.
Uzina a fost construita in doua etape, in anul 1970, respectiv 1989, iar in anul 2010 a fost reabilitata. In prezent
linia tehnologica a statiei cuprinde urmatoarele trepte:

treapta de aerare;
treapta de filtrare primara — se realizeaza in doua faze:
o filtrare primara pe nisip — 5 filtre cu cate doua cuve, sistemul de drenaj folosit fiind placile cu
crepine;
o filtrare secundara pe nisip — 11 filtre cu cate doua cuve, sistemul de drenaj folosit fiind de
asemenea placile cu crepine;

treapta de dezinfectie — se realizeaza cu ajutorul unei instalatii cu capacitatea de 2 kg/h, dotata cu 2
echipamente de dozare automate; dezinfectia se realizeaza in rezervoarele de 10,000 m?3 din incinta statiei
de tratare, transportul solutiei preparate realizdndu-se prin intermediul a (1+1) pompe GRUNDFOS cu
urmatoarele caracteristici:

o Q=3mdh;
o H=70m;
o P=1.1kW.

treapta de recirculare a apei tehnologice — este compusa din 5 decantoare din beton armat cu volum total
de 2,650 m? in care se dozeaza polielectrolit prin intermediul unei instalatii de tip POLYPREP A-730 G1 cu
(1+1) pompe dozatoare de tip MD 0256-6L cu urmatoarele caracteristici:

o Q=133.33 m3h;
o H=20m;
o P=0.37 kW.

o apa decantata este apoi reintrodusa in circuitul filtrelor prin intermediul unei statii de pompare cu
(1+1) pompe WILO:

o Q=150 mdh;
o H=17m;
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o P=11kW.

o corectia pH-ului se realizeaza cu NaOH intr-un bazin cu volumul de 1 m3, prin intermediul unei
instalatii de dozare cu (1+1) pompe cu urmatoarele caracteristici:

= Q=0.016 m3h;
= H=100 m;
= P=0.90kW

treapta de tratare a namolului depus in decantoare — se compune din instalatia de pompare a namolului si

din 5 platforme de uscare a namolului feromanganos cu suprafata totala de 1,000 m2.

Suprafata de protectie sanitara a Uzinei de apa Martinesti este de 37.633 mp.

Statia de tratare Botiz a fost construita in anul 2005 si are o capacitate de 17+25 m3h. Aceasta are in componenta
o instalatie de deferizare-demanganizare si filtre rapide de nisip. Uzina este in stare buna de functionare, nefiind
inregistrate avarii sau probleme in exploatare.

De asemenea, exista localitati unde datorita distantei mari de la statia de tratare pana la gospodaria de apa locala
este necesara reclorarea apei. Astfel se gasesc statii/instalatii de clorare in urmatoarele localitati: Dara, Paulesti,
Micula si Lazuri.

2.10.1.3 Stocarea apei si statii de pompare

Apa tratata este inmagazinata in mai multe rezervoare dupa cum urmeaza:

7 rezervoare situate in incinta statiei de tratare Martinesti cu volumul total de 31,000 m?:
o rezervor cu volum V = 2,000 m3 (tip rezervor -ingropat sub filtre treapta I; reabilitare 2007 - 2008);
o rezervor cu volum V = 5,500 m3 (tip rezervor -ingropat sub filtre treapta Il; reabilitare 2007 - 2008);
o rezervor cu volum V = 1,100 m3 (tip rezervor -ingropat sub filtre treapta [; reabilitare 2007 - 2008);
o rezervor cu volum V = 1,100 m3 (tip rezervor -ingropat sub filtre vechi - conservare);
o rezervor cu volum V = 800 m3 (tip rezervor -ingropat sub filtre treapta |; reabilitare 2007 - 2008);

o rezervor cu volum V = 10,000 m3 (tip rezervor - semiingropat — curte STAP Martinesti; reabilitare
2007 - 2008);

o rezervor cu volum V = 10,000 m? (tip rezervor - semiingropat — curte STAP Martinesti; reabilitare
2007 - 2008).
2 rezervoare de compensare a debitelor din beton armat, situate pe strada Fagului, in municipiul Satu
Mare, cu volumul V = 2 x 5,000 m3;
2 rezervoare cu volumul V = 2 x 1,000 m3 amplasate in municipiul Satu Mare — Platforma Industriala Sud;
1 rezervor situat in incinta gospodariei de apa din Botiz cu volumul V = 200 m?3 realizat din beton armat
(rezervor circular, semiingropat) in anul 2005.

De asemenea, exista rezervoare amplasate in localitati alimentate din sistemul de alimentare cu apa Satu Mare,
dupa cum urmeaza:

1 rezervor situat in localitatea Ambud cu volumul V = 200 m3 (rezervor metalic);

1 rezervor situat in localitatea Paulesti cu volumul V = 500 m3;

1 rezervor situat in localitatea Amati cu volumul V = 200 m?3 (rezervor metalic);

1 rezervor situat in localitatea Vetis cu volumul V = 100 m3 (rezervor din beton armat, semiangropat);
1 rezervor situat in localitatea Dorolt cu volumul V = 200 m?® (rezervor din beton armat, semiangropat,
realizat in anul 2003);

1 rezervor situat in localitatea Dara cu volumul V = 200 m?3 (rezervor metalic, realizat in anul 2009);

1 rezervor situat in localitatea Micula cu volumul V = 600 m3(rezervor metalic);

4 rezervoare situate in localitatea Lazuri cu volumul V = 4 x 100 m3, realizate in anul 2008;

1 rezervor situat in localitatea Terebesti cu volumul V = 250 m?3 (rezervor metalic);

3 rezervoare situate in localitatea Noroieni cu volumul V = 100 m3 fiecare.

Apa tratata din statia de tratare Martinesti este pompata in reteaua de distributie a municipiului Satu Mare prin
intermediul a doua statii de pompare existente:

SP 1 este echipata cu (4+1) pompe utilizate pentru pomparea apei tratate in retea, 2 pompe pentru
pompare apei de spalare a filtrelor si 4 suflante:

o Grupul de pompare a apei in reteaua de distributie este format din:

= 4 pompe WILO cu urmatoarele caracteristici:
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e Q=612mdh;
e H=40 mCA;
e P =090kW.
= o pompa SALMSON cu urmatoarele caracteristici:
e Q=500 m¥h;

e H=40 mCA;
e P=75kW.
o Grupul de pompare a apei de spalare a filtrelor este format din (1+1) pompe WILO cu urmatoarele
caracteristici:
= Q=1,100 m¥h;
= H=50mCA;
= P=55kW.

o 2 suflante Aerzen GM 50L cu urmatoarele caracteristici:
= Q=2,200 mdh;
= H=5m;
= P =55kW.

o 2 suflante Aerzen GM 258 cu urmatoarele caracteristici:
= Q=995 mdh;
= H=4m;
= P=18,5kW.

e SP 2 este echipata cu o electropompa de tip LEROY SOMER LS2BOSP cu urmatoarele caracteristici:

o Q=500 mdh;

o H=40m;

o P=75kW.

De asemenea in Municipiul Satu Mare mai exista o statie de pompare situata in incinta rezervoarelor de pe strada
Fagului, aceasta fiind echipata cu (3+1) pompe avand puteri de 3 x 37 kW si 1 x 55 kW. In reteaua de distributie a
localitatii exista si 18 statii de pompare de tip hidrofor care asigura presiunea necesara in cladirile cu 5 sau mai
multe etaje. Acestea au cate un rezervor inchis, (1+1) pompe, vas de aerisire si compresor. Toate aceste statii de
hidrofor au fost reabilitate in anul 2010, in prezent ele fiind in stare buna de functionare.

Pentru a asigura debitul si presiune necesare in toate cele 31 de localitati, apa tratata trebuie pompata. Astfel
exista o serie de statii de pompare si in alte localitati ale zonei dupa cum urmeaza:
e Statia de pompare din localitatea Ambud — este echipata cu (2+1) pompe avand urmatoarele caracteristici:

o Q=29 mdh;
o H=26m;

o P=2x3kw.
e Statia de pompare din localitatea Amati — este echipata cu (2+1) pompe avand urmatoarele caracteristici:

o Q=30mdh;
o H=35m;

o P=2x4kwW.

e Statia de pompare din localitatea Lazuri — este situata in incinta rezervoarelor existente in sat (grup
pompare tip LOVARA-806F30T/8 cod 101501061, 6 electropompe, Q=6-14 mc/h, H=74.5-40 mCA,
P=3kW);

e Statia de pompare din localitatea Noroieni — este amplasata in incinta rezervoarelor existente in sat;

e Statia de pompare din localitatea Dorolt — este situata in incinta gospodariei de apa din sat si pompeaza
apa catre satul Dara (1+1 electropompe, Q=12.17mc/h, H=20mCA, P=2.2kW);

e Statia de pompare din localitatea Dara — este situata in incinta gospodariei de apa din acest sat;

e Statia de pompare din localitatea Vetis — este situata Tn incinta rezervoarelor din acest sat si deserveste de
asemenea localitatea Oar;
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e Statia de pompare Botiz (3+1) pompe WILLO MVI3204-3 ( 3buc., Q= 50 mc/h; P= 7,5 kW) si WILLO 3204-
3/16/E/3-400-50-2 (1 buc., Q= 50 mc/h; P= 7,5 kW); 1 pompa BRONZONI P= 1,5 kW,

e Doua statile de pompare din localitatea Micula — sunt localizate Tn cele doua gospodarii de apa din
localitate; una dintre ele este echipata cu (1+1) pompe, iar cea de-a doua este echipata cu (3+1) pompe.

2.10.1.4 Aductiuni de Apa

Transportul apei brute de la frontul de captare la statia de tratare Martinesti se realizeaza prin conducte de
aductiune realizate din otel, fonta ductila, polietilena, azbociment si beton precomprimat, cu lungime totala de
21.023 m, cu diametre intre 200 si 1000 mm. Aceste conducte sunt in stare buna fiind reabilitate prin programul
ISPA.

in perioada 2020 — 2022 s-au raportat 14 avarii (6 avarii in anul 2021 si 8 avarii pana in luna iunie a anului 2022)
pe conductele de aductiune ale sistemului.

Transportul apei brute de la foraj la statia de tratare Botiz se realizeaza prin conducta de aductiune realizata in anul
2004 din PEID, cu diametrul de 63 mm si cu o lungime de 0,02 km.

Apa tratata este transportata printr-un sistem de aductiuni atat din reteaua de distributie a municipiului Satu Mare
catre celelalte localitati, cat si dintr-o localitate in alta.

Lazuri

Localitatea Lazuri este alimentata cu apa din reteaua de distributie a municipiului Satu Mare, printr-o conducta de
aductiune realizaté din PEID, avand diametrul de 110 mm si o lungime de 2,96 km si o conducta din PEID, avand
diametrul de 160 mm si o lungime de 0,1 km, ambele conducte fiind realizate in anul 2008.

Noroieni

Localitatea Noroieni este alimentata cu apa din gospodaria de apa a satului Lazuri, printr-o conducta de aductiune
realizata din PEID, avand diametrul de 160 mm si o lungime de 2,77 km, realizata in anul 2009.

Peles

Localitatea Peles este alimentata cu apa din reteaua de distributie a satului Lazuri, printr-o conductad de aductiune
realizata din PEID, avand diametrul de 160 mm si o lungime de 2,67 km, realizata in anul 2009.

Nisipeni

Localitatea Nisipeni este alimentata cu apa din gospodaria de apa Noroieni, printr-o conducta de aductiune
realizata din PEID, avand diametrul de 200 mm si o lungime de 0,58 km, realizata in anul 2009 .

Bercu

Localitatea Bercu este alimentatd cu apa din reteaua de distributie a satului Nisipeni, printr-o conducta de
aductiune realizata din PEID, avand diametrul de 160 mm si o lungime de 0,215 km, realizata in anul 2009.

Pelisor

Localitatea Pelisor este alimentatd cu apa din reteaua de distributie a satului Noroieni, printr-o conducta de
aductiune realizata din PEID, avand diametrul de 110 mm si o lungime de 3,42 km, realizata in anul 2009.

Paulesti

Localitatea Paulesti este alimentata cu apa din reteaua de distributie a municipiului Satu Mare, printr-o conducta de
aductiune realizatd din PEID, avand diametrul de 180 mm si o lungime de 2,01 km.

Apateu

Localitatea Apateu este alimentata cu apa din reteaua de distributie a satului Petin, printr-o conducta de aductiune
realizata din PEID, avand diametrul de 110 mm si o lungime de 0,8 km.

Dorol{

Localitatea Dorolt este alimentata cu apa din reteaua de distributie a municipiului Satu Mare, printr-o conducta de
aductiune realizata din PEID, avand diametrul de 160 mm si o lungime de 5,08 km, realizata in anul 2008 si o
conducta de aductiune realizata din PEID, avand diametrul de 110 mm si o lungime de 1,16 km, realizata in anul
2012.

Dara

Localitatea Dara este alimentata cu apa din gospodaria de apa Dorolt, printr-o conducta de aductiune realizata din
PEID, avand diametrul de 110 mm si o lungime de 6,47 km realizata in anul 2008.

Petea
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Localitatea Petea este alimentatad cu apa din reteaua de distributie a satului Dorolt{, printr-o conductd de aductiune
realizata din PEID, avand diametrul de 110 mm si o lungime de 1,94 km.

Micula

Localitatea Micula este alimentata cu apa din reteaua de distributie a municipiului Satu Mare, printr-o conducta de
aductiune realizata din PEID, avand diametrul de 200 mm si o lungime de 11,40 km .

Vetis

Localitatea Vetis este alimentatd cu apa din reteaua de distributie a municipiului Satu Mare, printr-o conducta de
aductiune realizata din PEID, avand diametrul de 110 mm si o lungime de 0.95 km.

Oar

Localitatea Oar este alimentata cu apa din reteaua de distributie a satului Vetis, printr-o conducta de aductiune
realizata din PEID, avand diametrul de 140 mm si o lungime de 3.63 km.

Odoreu

Localitatea Odoreu (si Berindan) este alimentata cu apa din reteaua de distribufie a municipiului Satu Mare, printr-o
conducta de aductiune realizata din AZBO/PEID, avand diametrul de 200 mm si o lungime de 4.00 km.

Localitatea Satmarel este alimentata din reteaua de transport a municipiului Satu Mare printr-o conducta Dn 315
mm.

2.10.1.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie in municipiul Satu Mare este compusa din reteaua de conducte magistrale si reteaua
secundara. Conductele au o lungime totala de aproximativ 228,197 km, sunt realizate din beton precomprimat,
fonta, otel, azbociment si PEID, avand diametre cuprinse intre 100 si 800 mm. Tn sistem existéd conducte foarte
vechi de peste 40 de ani, iar procentul de apa care nu aduce venituri Tn zona de alimentare Satu Mare, prin
masurare, a fost de 33,02 % la nivelul anului 2020.

In tabelul de mai jos este prezentata reteaua de distributie functie de diametre si materiale (situatia dupa
implementarea proiectului finantat prin POS Mediu):

Tabel 0.1. Caracteristici retea de distributie Satu Mare dupa implementarea proiectului finantat prin POS Mediu

POS Mediu Vechime
Material DN (mm) Lu(T(aiTe 0-3 >13 15-30 >30

PEID 100+315 4368 45,10 % 14,34 % 40,56 % ]

Fonta 100+300 10.79 - - 47,54 % 52,46 %
Otel 100+800 8.04 - - 44.23% | 55,77 %
Azbociment 100+800 133.98 - - 43.28% | 56,72 %
Alte marteriale | 100300 9.01 - - 41,66 % | 58,34 %
Total 100800 205.5 9,45 % 3,00 % 43,08% | 44,47 %

Reteaua de distributie din Municipiul Satu Mare functioneaza la o presiune medie de 2.2 pana la 2.6 bari.
Conductele sunt dotate cu vane de izolare care sunt in stare buna si aproximativ 816 hidranti. Pentru contorizarea
debitelor vehiculate in conductele de distributie au fost realizate 37 de camine de masura echipate cu debitmetre
electromagnetice avand diametre de 100+800 mm.

In perioada 2020 — 2022 s-au raportat 1026 avarii (253 avarii in anul 2020, 362 avarii in anul 2021 si 411 avarii
pana in luna iunie a anului 2022) in reteaua de distributie a municipiului, pe conducte vechi din otel, azbociment si
mai rar pe cele din fonta. incepand cu anul 2004 in municipiu isi desfasoara activitatea o echipa dotata cu
aparatura necesara detectarii si controlarii pierderilor de apa din reteaua de distributie. Reteaua de distributie a
municipiului Satu Mare este integrata intr-un sistem SCADA prin montarea in puncte critice a unor debitmetre si
senzori de presiune, facilitindu-se astfel procesele de operare si de detectare a avariilor n retea.

Retelele de distributie din celelalte localitati alimentate din sistemul de alimentare cu apa Satu Mare sunt
prezentate in tabelul de mai jos functie de materiale si diametre:
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Tabel 0.2. Caracteristicile retelelor de distributie ale celorlalte localitati componente ale sistemului de alimentare cu

apa Satu Mare

Retelele de distributie sunt dotate cu hidranti, cdGmine de vane si in unele cazuri cismele stradale.

Localitate Material DN (mm) Lungime
(km)

Satmarel PEID 63+110 4.28
Paulesti PEID 63+250 16.8
Ambud PEID 63+200 3.8
Petin PEID 63+110 4.40
Hrip PEID 63+110 5.92
Ruseni PEID 63+160 4.4
Amati PEID 63+200 9.0
Martinesti PEID 63+110 4.7

PEID 63+110 10.59
Odoreu Otel <100 0.27

Azbociment 150+200 10.64
Berindan PEID 63+110 243
Botiz PEID 90+110 18,85
Micula PEID 63+200 17.84
Lazuri PEID 75+200 20,1
Peles PEID 110+160 4.03
Pelisor PEID 110 1.69
Noroieni PEID 110+200 2.12
Nisipeni PEID 110+200 4.74
Bercu PEID 110+160 4.04
Dorolt PEID 63+110 8.70
Atea PEID 110 2.59
Petea PEID 63+110 2.05
Dara PEID 63+110 8.10
Vetis PEID 110 16.34
Oar PEID 63+140 9.74
Apateu PEID 63+110 4,90
Corod PEID 63+110 4.20
Culciu Mic | PEID 63+110 4.30
Culciu PEID 63+110 4.65
Mare

2.10.1.6 Contorizarea Apei

Informatiile privind numarul total de bransamente si numarul de bransamente contorizate la nivelul SZA Satu Mare
este prezentat in tabelul urmator:
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Localitati UAT Grad de Numar Numar br. Grad de
componente bransare | brangsamente | contorizate | contorizare
Satu Mare 100% 49957 49957 100%
- Satu Mare
Satmarel 15,14% 96 96 100%
Ardud 69,94 1161 1069 92%
Madaras Ardud 59,30% 287 234 82%
Ardud-Vii 100% 166 164 99%
Baba-Novac 100% 245 233 95%
Terebesti 100% 179 160 89%
Gelu Terebesti 77,32% 140 140 100%
Piscari 42,06% 76 75 99%
Botiz Botiz 90,47% 1054 1049 100%
Lazuri 100% 1042 1036 99%
Bercu 78,34% 151 150 99%
. o

Nisipeni Lazur 42,36% 115 115 100%
Noroieni 100% 129 129 100%
Peles 78,05% 218 217 100%
Pelisor 48,33% 48 47 98%
Micula 53,51% 548 543 99%
Bercu Nou Micula 98,38% 76 76 100%
Micula Noua 59,54% 76 76 100%
Dorolt 100% 576 569 99%
Petea Dorolt 72,29% 104 104 100%
Atea ’ 67,45% 87 84 97%
Dara 100% 386 381 99%
Vetis 100% 957 949 99%
Oar Vetis 66,45% 402 402 100%
Decebal 0% 0 0 0%

Odoreu 100% 1532 1532 100%
Berindan Odoreu 100% 105 105 100%
Martinesti 100% 610 610 100%
Paulesti 100% 916 890 97%
Ambud 79,55% 280 277 99%
Petin 57,85% 181 181 100%
Amati Paulesti 86,49% 356 356 100%
Hrip 65,69% 224 224 100%
Ruseni 100% 109 109 100%
Culciu Mare 92,07% 272 272 100%
Culciu Mic 67,46% 192 192 100%
Corod Culciu 76,87% 136 136 100%
Apateu 100% 139 139 100%
Lipau 100% 260 260 100%
Caraseu 90,42% 374 374 100%
Mediesu-Aurit 37,51% 341 341 100%
Romanesti Mediesu-Aurit 3,19% 9 9 100%
Babasesti 0% 0 0 0%

Potau 71,20% 262 262 100%
Hurezu Mare Supur 63,56% 136 135 99%
Dobra 85,89% 415 413 100%
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Beltiug Beltiu 51,79% 304 303 100%
Ratest g 0% 0 0 0%
Craidorolt 61,95% 286 274 96%
Criseni Craidorolt 0% 0 0 0%
Eriu Sancrai 0% 0 0 0%

2.10.1.7 Proiecte in derulare

In cadrul ,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Satu Mare/Regiunea
Nord-Vest, in perioada 2014-2020" aflat in curs de implementare, la nivelul SZA Satu Mare sunt propuse
urmatoarele categorii de lucrari:

e Aductiunea Satmarel — Gelu — Baba Novac — Ardud — Ratesti — Beltiug — Dobra — Hurezu Mare — Corund —
Bogdand — Ser (aceasta aductiune va deservi toate gospodariile pe apa de pe traseu, respectiv Gelu, Baba Novac,
Ardud, Dobra, Corund, Bogdand si Ser; diametrele utilizate pentru conductele PEID PE100 RC vor fi DN 315 mm,
280 mm, 250 mm, 200 mm, 180 mm, 160 mm, 125 mm si 90 mm);

e Aductiunea Baba Novac — Craidorolf (pentru alimentarea cu apa a comunei Craidorol{ va fi realizata o
aductiune in lungime de 10.634 m, ce va fi executata din conducte PEID PE100 RC DN 140 mm de la Baba Novac
la GA noua Craidorolt si din PEID PE100 RC DN 110 mm de la GA noua Craidorolt la rezervorul existent;
gospodaria de apa proiectata va furniza apa catre sistemul de apa existent prin intermediul Gospodariei de apa
existente printr-o conducta PEID PN10 De110 mm L=418,00 m; de la noua gospodarie de apa, se vor executa
conducte de transport-aductiune catre satele componente Criseni, Eriu Sancrai si Satu Mic; aceste conducte sub
presiune vor asigura transportul apei prin pompare si vor fi executate din conducte PEID PE100 RC PN10 DN 140
si DN 110 mm cu o lungime cumulata de 9.922 m.);

e Aductiunea Martinesti — Odoreu — Babasesti — Mediesu-Aurit (aductiunea va avea o lungime totala de
16.813 m si este impartita in urmatoarele tronsoane: tronsonul 1 - din statia de pompare existenta in cadrul statiei
de tratare Martinesti si pana la iesirea din localitatea Odoreu; tronsonul 2 — iesirea din localitatea Odoreu pana la
gospodaria de apa propusa din localitatea Mediesu Aurit in lungime de 10.452 m).

e Aductiunea Satu Mare — Decebal (Din reteaua de distributie a municipiului Satu Mare se prevede o
aductiune De200 mm in lungime de 1.589 m).

e In localitatea Satmarel, se propune realizarea unei stati de pompare care se va racorda la conducta
existenta De 315 mm. Statia de pompare proiectata va asigura transportul apei in continuarea aductiunii si va fi
echipata cu echipata cu (2A+1R) pompe cu turatie variabila avand urmatoarele caractersistici:

- Qtotal= 64.03 I/s
- Hp=130mCA.

e Localitatea Gelu: suplimentarea volumului de inmagazinare cu 450 mc;

e Localitatea Baba Novac: rezervor de inmagazinare de 200 mc; 1 statie de pompare cu 2 grupuri de
pompare care sa asigure atat apa pentru localitate, cat si necesarul care va fi furnizata catre localitatea
Craidorolt; 1 camin de rupere de presiune; 3 camine de masurare debit; 1 camin de golire aferent instalatiei
de golire a rezervorului; 1 statie de clorinare; extinderea retelei de distributie cu 548 m conducte din PEID,
cu diametru de 110 mm;

e Orasul Ardud- se propune o noua gospodarie de apa care sa contina: camin de vana si debitmetru la
intrare pe conducta care transporta apa de la Satmarel; statie de clorinare; rezervor de inmagazinare semiingropat
2x400 mc din beton; statie de pompare pentru transport apa potabila catre gospodaria de apa de la Dobra (2A+1R
Q = 21,72 /s, Hp = 130 mcA); de asemenea, se propun urmataorele lucrari: 1 rezervor de inmagazinare cu un
volum de 800 mc;

e Localitatea Dobra: trecerea in conservare a celor doua foraje de 80 m adancime; gospodaria de apa de la
Dobra va reprezenta un nod intermediar in cadrul aductiunii Satmarel-Ser si va gazdui o statie de clorinare noua si
o statie de pompare noua necesara pentru transportul apei potabile mai departe catre GA Corund, Bogdand si Ser;

e Localitatea Corund: trecerea in conservare a forajului existent H= 200 m; legatura intre conducta de
aductiune Dobra - Bogdand si Gospodaria de apa Corund existenta, se realizeaza cu o conducta PEID PN 16 De
90mm in lungime de L=227,0 m;

e Localitatea Bogdand: trecerea acestora in conservare a forajelor existente; executarea unui rezervor nou
avand V=200 mc; pentru transportul apei catre localitatea Ser se propune o statie de pompare (1A+1R; Qip = 2.87
I/s, Hip = 120 mCA);

e Localitatea Ser: trecerea in conservare a forajului existent H= 220 m;

e Localitatea Craidorolt: trecerea in conservare a forajului existent H= 420 m; executarea unui rezervor de
500 mc; 1 statie de pompare apa potabila (1+1R) spre reteaua de distributie din localitatile Satu Mic si Eriu
Sancrai; 1 statie de pompare apa potabila (1+1R) spre reteaua de distributie din localitatea Craidorolf; 1 statie de
pompare apa potabila (1+1) spre reteaua de distributie din localitatea Criseni;

e Localitatea Mediesu-Aurit: trecerea in conservare a forajului existent H= 110 m; infiintarea unei noi
gospodarii de apa care va cuprinde un complex de inmagazinare de capacitate 1000 mc, statie de reclorinare,
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statii de pompare cu 3+1 pompe avand Q=11,5 I/s; H=50 mCA; noua gospodarie va deservi si localitatea
Romanesti; extinderea retelei de distributie cu 10.590 m conducte din PEID, cu diametre intre 110 si 200 mm;

e Localitatea Roménesti: extinderea retelei de distributie in lungime de 3.813 m conducte din PEID, cu
diametrul de110 mm;

e Localitatea Babasesti: infiintare retea de distributie in lungime de 7.405 m conducte din PEID, cu diametrul
de 110 mm;

e Localitatea Criseni: infiintare retea de distributie cu 3.250 m conducte din PEID, cu diametre intre 110 si 90
mm;

e Localitatea Eriu Sancrai: infiintare retea de distributie in lungime de 9.400 m conducte din PEID, cu
diametre intre 110 si 63 mm;

e Localitatea Satu Mic: infiintare retea de distributie in lungime de 2.176 m conducte din PEID, cu diametre
intre 110 si 75 mm;

e Localitatea Decebal: infiintare retea de distributie in lungime de 14.438 m conducte din PEID, cu diametrul
de 110 mm.

Comuna Odoreu — proiecte in derulare

Denumirea proiectului: Modernizare si extindere retea de apa si retea de canalizare menajera in Comuna Odoreu
Sursa de finantare: FEADR

Stadiul actual: in curs de implementare

Termen de finalizare: 31.12.2022

In cadrul proiectului sunt propuse urmatoarele categorii de lucrari:

- Retea de canalizare — conducte realizate din PVC SN8 Dn= 250 mm, L= 10,601 km;

- Statii de pompare apa uzata: 5 buc (3 SPAU in loc. Odoreu: 2 buc. str. Republicii si 1 buc. str.
Nufarului; 2 SPAU in loc. Berindan: 1 SPAU pe str. Califarului si 1 SPAU pe str. Principala).

- Retea de apa: PEID, SDR 26, PN 6, De = 200 mm, L= 1204 m.

2.10.1.2 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Ardud

Sistemul de alimentare cu apa Ardud deserveste orasul Ardud si localitatile Ardud-Vii si Viile Satu Mare, avand
urmatoarele componente:

e Front de captare;

e Statie de tratare;

e Complexe de inmagazinare;
e Statii de pompare;

e Aductiuni;

e Retele de distributie.

Sistemul de alimentare cu apa Ardud a fost realizat pe etape, ultima etapa fiind reprezentata de cresterea
capacitatii sursei si extinderea retelei de distributie n anul 1995. Acest sistem comunica prin intermediul retelei de
distributie cu Sistemul de alimentare cu apa din satul Viile Satu Mare.

2.10.2.1 Surse de Apa
Sursa de apa este reprezentata de foraje de adancime cu adancimi cuprinse intre 60 si 100 m dupa cum urmeaza:

e 1 foraj cu adancimea H= 60 m, Dn= 400 mm, Qinst= 8,2 mc/h; forajul este echipa cu o electropompa
submersibila tip S 150-25-P24 cu Q = 5,2 mc/h, P= 10,1 kKW;

e 1 foraj cu adancimea H= 100 m, Dn= 200 mm, Qinst= 6,1 mc/h (nefunctional);

e 1 foraj cu adancimea H= 100 m, Dn 200 mm (forajul AGROMEC); forajul este echipa cu o electropompa
submersibila tip Wilo cu Q = 10 mc/h, H= 45 mCA si P= 3,5 kW.

Deoarece cele 3 foraje nu au capacitatea suficienta, in satul Ardud-Vii reteaua de distributie este de asemenea
alimentata din reteaua de distributie a comunei Viile Satu Mare.

In localitatea Viile Satu Mare exista 3 foraje functionale care au capacitatea necesara pentru a asigura apa pentru
populatia din sat, dar si pentru cateva strazi din satul Ardud-Vii. Toate cele 3 puturi au zona de protectie sanitara
delimitata prin garduri.

Legéatura dintre cele doua retele de distributie, cea a orasului Ardud, respectiv a satului Viile Satu Mare, se
realizeaza prin intermediul unui camin de vane situat la granita dintre cele doua localitat;.
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Potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. SM 12 din 15.02.2019 emisa de Apele Romane — ABA Somes —
Tisa, cantitatea de apa ce poate fi utilizata din acest foraj este:

e maxim zilnic: 473,42 m3/zi ( 5.48 I/s );
e media zilnica: 394,52 m?3/zi (4.57 I/s);
e minim zilnica: 263,00 m3/zi (0,63 I/s);
e volumul anual: 144 mii m3.

2.10.2.2 Tratarea Apei

Apa brutd captatd este tratatd prin dezinfectie cu hipolclorit de sodiu, instalatia fiind amplasata in caminul de
pompare pentru forajul AGROMEC.

2.10.2.3 Stocarea Apei si Statii de pompare

Tn cadrul sistemului de apa care deserveste orasul Ardud nu exista statii de pompare, apa fiind pompata din foraje
direct in reteaua de distributie. Sistemul cuprinde un rezervor de capét situat intr-o zona mai naltd a orasului.
Acesta este o constructie din beton armat cu volumul de 300 m3, alimentat cu apa prin intermediul unei conducte
de azbociment cu diametrul de 150 mm. Din acest rezervor apa curge gravitational.

in localitatea Viile Satu Mare in incinta gospodériei de apa exista un rezervor cu volumul de 150 m3 in care este
inmagazinata apa tratata. Din acest rezervor prin intermediul unei statii de pompare apa este transportata catre un
al doilea rezervor cu o capacitate de 50 m3. Atat rezervoarele cat si statia de pompare sunt in stare buna de
functionare. Din cele doua rezervoare apa este distribuita gravitational catre consumatori.

2.10.2.4 Aductiuni de Apa
Ardud

Tn sistemul de alimentare cu ap3 al orasului Ardud nu exista conducte de aductiune, apa fiind pompata din foraje
direct in reteaua de distributie. Rezervorul din localitate este de asemenea alimentat prin reteaua de distributie, pe
conducta ce face legéatura intre foraje si acesta existand numeroase bransamente.

Viile Satu Mare

In satul Viile Satu Mare existd o conductd de aductiune realizate din PEID cu diametrul de 180 mm care face
legatura intre 2 din cele 3 foraje si gospodaria de apa din localitate.

2.10.2.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie din orasul Ardud si satul Ardud-Vii insumeaza aproximativ 19,3 km conducte realizate din
PEID, cu diametre cuprinse intre 110 si 200 mm, dupa cum urmeaza:

- in orasul Ardud retelele au o lungime de 13,3 km si sunt realizate din conducta PEHD, Dn 110-200 mm;
- in satul Ardud-Vii retelele au o lungime de 6 km si sunt realizate din conducta PEHD, Dn 110mm;

2.10.2.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare pentru orasul Ardud este de aproximativ 92 %, iar pentru satul Ardud-Vii este de aproximativ
99 %.

2.10.1.3 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Baba-Novac

Sistemul de alimentare cu apa Baba-Novac deserveste localitatea Baba-Novac, avand urmatoarele componente:
e Sursa;
o Castel de ap3;
¢ Retea de distributie.

2.10.3.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta un foraj de adancime H= 80 m, Dn = 225 mm, Qinst= 4,0 mc/h din care apa este
pompata intr-un castel de apa metalic cu forma sferica. Forajul este echipa cu o electropompa submersibila tip S
150-25-P24 cu Q = 4,08 mc/h, P= 9,0 kW.

2.10.3.2 Tratarea Apei

Apa brutd captata este tratatd prin dezinfectie cu hipolclorit de sodiu, instalatia find amplasata in incinta
gospodariei de apa.

2.10.3.3 Stocarea Apei si Statii de pompare
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Tn cadrul sistemului de apa care deserveste localitatea Baba-Novac nu exista statii de pompare. Din forajul existent
apa este pompata direct intr-un castel de apa metalic cu forma sferica. Volumul de inmagazinare este de 50 m?,
dar datorita unor avarii castelul de apa functioneaza decéat la jumatate din capacitate. Din acest punct apa este
distribuita gravitational.

2.10.3.4 Aductiuni de Apa

in sistemul de alimentare cu apa Baba-Novac singura conductd de aductiune este cea care face legatura intre
forajul existent si castelul de apa. Aceasta conducta realizata din otel este veche si intr-o stare avansata de
coroziune.

2.10.3.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie din localitatea Baba-Novac are o lungime de aproximativ 4,5 km si este realizata din
conducte PEHD cu diametrul De = 110 mm.

2.10.3.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare pentru sistemul de alimentare Baba-Novac este de aproximativ 95 %.

2.10.1.4 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Gelu

Sistemul de alimentare cu apa Gelu deserveste localitatile Gelu, Terebesti si Madaras, avand urmatoarele
componente:

e Front de captare;

e Statie de clorare;

e Complexe de inmagazinare;
e Statii de pompare;

e Aductiuni;

e Retele de distributie.

In cadrul sistemul de alimentare cu apa Gelu sursa, statia de clorare, rezervoarele si statia de pompare sunt situate
in incinta gospodariei de apa din satul Gelu. Din acest punct apa tratatd este transportatd fie in reteaua de
distributie a satului Gelu, fie in satele vecine, Terebesti si Madaras, prin conducte de aductiune.

2.10.4.1 Surse de Apa

Apa bruta este asigurata dintr-un foraj cu adancimea de 92 m situat in incinta gospodariei de apa. Acesta este
echipat cu o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici:

e Q=15.12 mdh;
e H=26m;
e P=22kW.

Din acest foraj apa este pompata direct in rezervorul existent prin intermediul unei conducte din PEID cu diametrul
de 90 mm si lungimea de 20 m.

2.10.4.2 Tratarea Apei

Tratarea apei se realizeaza prin intermediul statiei de clorare existenta in incinta gospodariei de apa. Aceasta are
un debit de 15.12 m%h. Dezinfectia se face cu clor gazos, fiind folosite aproximativ 3 butelii pe an.

2.10.4.3 Stocarea Apei si Statii de pompare

Stocarea apei se face in rezervorul existent. Acesta este o constructie supraterana din beton armat cu volumul de
250 m3. Din rezervor apa este pompata catre consumatori prin intermediul unei statii de pompare de tip hidrofor.
Statia este dotata cu (2+1) pompe GRUNDFOS cu urmatoarele caracteristici:

e Q=18.6 m¥h;
e H=31m;
e P=4KkW.

Statia de pompare asigura debitul si presiunea necesare in toate cele 3 localitati alimentate din aceasta gospodarie
de apa.

2.10.4.4 Aductiuni de Apa
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Apa bruta este transportata din forajul existent catre rezervorul existent printr-o conducta din PEID cu diametrul de
90 mm si lungimea de 20 m.

Terebesti

Localitatea Terebesti este alimentatd cu apa din reteaua de distributie a satului Gelu, printr-o conducta de
aductiune realizata din PEID, avand diametrul de 200 mm si o lungime de 4.13 km.

Madaras

Localitatea Méadaras este alimentatd cu apa din reteaua de distributie a satului Gelu, printr-o conducta de
aductiune realizata din PEID, avand diametrul de 160 mm si o lungime de 2.79 km.

2.10.4.5 Retele de Distributie a Apei

Distributia apei potabile in cele 3 sate se face prin retele de distributie distincte. In urmétorul tabel sunt prezentate
pe scurt principalele caracteristici ale retelelor de distributie, functie de diametru si material:

Tabel 0.3. Caracteristicile retelelor de distributie a localitatilor: Gelu, Terebesti si Madaras

Localitate Material DN (mm) Lungime (km)
Gelu PEID 63+160 3.26
Terebesti PEID 63+110 3.21
Madaras PEID 63+160 5.50

Lungimea totald a retelei de distributie din sistemul de alimentare cu apad Gelu este de aproximativ 12 km.
Conductele sunt relativ noi si in stare buna de functionare.

2.10.4.6 Contorizarea Apei

In prezent gradul de bransare pentru localitatea Gelu este de aproximativ 77%, pentru localitatea Terebesti de
100%, pentru localitatea Piscari de aproxinmativ 42%, respectiv de 59 % pentru localitatea Piscari.

Numarul total de bransamente este de 682. Cele mai multe bransamente se inregistreaza in satul Madaras,
aproximativ 287 unitati, urmat de satul Piscari cu 181 bransamente, satul Terebesti cu 179 bransamente si satul
Gelu cu 140 de bransamente. Desi retelele de distributie acopera peste 95% din trama stradala a celor 3 localitati
componente ale zonei de alimentare cu apa, in prezent mai exista inca gospodérii care nu sunt bransate la reteaua
de distributie, fiind necesara suplimentarea numarului de bransamente (aproximativ 343 bransamente) pentru
atingerea unui grad de conectare de 100 %.

Gradul de contorizare este de 100% pentru localitatea Gelu, de 99 % pentru satul Piscari, de 89 % pentru satul
Terebesti si de 82% pentru satul Madaras.

2.10.1.5 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Valea Vinului

Sistemul de alimentare cu apa Valea Vinului deserveste localitatile Valea Vinului, Rosiori, Lipau si Caraseu, avand
urmatoarele componente:

e Front de captare;

e Statie de tratare;

e Complexe de inmagazinare;
e Statii de pompare;

e Retele de distributie.

In cadrul Sistemul de alimentare cu apa Valea Vinului sursa, statia de tratare, rezervoarele si statia de pompare
sunt situate Tn incinta gospodariei de apa din satul Valea Vinului. Din acest punct apa tratata este pompata in
retelele de distributie ale celor 4 sate componente ale zonei de alimentare cu apa.

2.10.5.1 Surse de Apa

Apa bruta este asigurata din 2 foraje cu adancimea de 100 m si diametrul de 260 mm, situate in incinta gospodariei
de apa. Acestea sunt echipate cu cate o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici:

° Q=28m3/h;
e H=70m;
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e P=11kW.

Pentru ambele foraje beneficiarul detine si cate o pompa de rezerva cu aceleasi caracteristici. Fiecare foraj are
cabina cu suprafata de 9 m?, semi-ingropata cu hidroizolatie la exterior care adaposteste instalatiile hidraulica si de
automatizare, precum si un debitmetru Dn 80 mm, un manometru si un robinet pentru prelevarea probelor de apa.

2.10.5.2 Tratarea Apei

Tratarea apei se realizeaza prin intermediul instalatiilor de deferizare-demanganizare de tip HIDROMATIC, iar
dezinfectia se realizeaza cu ajutorul instalatiei de clorare automatizata de tip V30 14 PV. Procesul de tratare este
complet automatizat.

2.10.5.3 Stocarea Apei si Statii de pompare

Stocarea apei se face in 3 rezervoare din Polstif, fiecare avand capacitatea de 100 m3. Din rezervoare apa este
pompata céatre consumatori prin intermediul unei grup de pompare adapostit intr-o constructie metalica realizata
din panouri termoizolate de tip sandvis, montate pe o platforma betonata cu suprafata totald de 49 m2. Statia este
dotata cu 6 pompe EBARA cu urmatoarele caracteristici:

e Q=6+27 mdh;
e H=55m;
e P =8.45/7.5 kW.

Statia de pompare cuprinde de asemenea 2 vase de expansiune fiecare avand volumul de 2 m3 si asigura debitul
si presiunea necesare in toate cele 4 sate alimentate din aceastd gospodérie de apa: Valea Vinului, Rosiori,
Caraseu si Lipau.

Gospodaria de apa are o suprafata totalda de 2400 m?, respectandu-se astfel zona de protectie sanitara necesara
conform legislatiei in vigoare.
2.10.5.4 Aductiuni de Apa

Deoarece cele doua foraje existente sunt situate in aceeasi incinta cu rezervoarele in imediata Iui apropiere, apa
bruta este transportatd pe distante foarte mici prin intermediul conductelor de refulare ale pompelor din fiecare
foraj.

2.10.5.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie componenta a acestui sistem de alimentare cu apa are o lungime totald de aproximativ 28
km m conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametre cuprinse intre 110 mm si 200 mm. Conductele sunt situate Tn
lungul drumului judetean care strabate cele 4 sate si pe anumite strazi din fiecare localitate. Pe aceste conducte au
fost prevazute 81 camine de vane, 94 hidranti supraterani Dn 80 mm si 8 cismele stradale. Lungimea retelei de
distributie din fiecare sat este urmatoarea:

Tabel 0.4. Caracteristicile retelelor de distributie a localitatilor: Valea Vinului, Rosiori, Lipau si Caraseu

Localitate Material DN (mm) Lungime (km)
Valea Vinului PEID 110+200 11.70
Rosiori PEID 110+160 3.50
Lipau PEID 110+160 4.50
Caraseu PEID 110 8.30

2.10.5.6 Contorizarea Apei

Datorita faptului ca sistemul de alimentare cu apa a fost pus in functiune in cursul anului 2013, in prezent numarul
gospodariilor bransate la reteaua de distributie este Tn continua crestere.

In prezent gradul de bransare pentru localitatea Valea Vinului este de aproximativ 45%, pentru localitatea Rosiori
de aproximativ 27%, pentru localitatea Lipau de 100%, respectiv de aproximativ 91 % pentru localitatea Caraseu.

Numarul total de bransamente este de 869. Cele mai multe bransamente se inregistreaza in satul Caraseu,
aproximativ 374 unitati, urmat de satul Lipau cu 260 bransamente, satul Valea Vinului cu 175 bransamente si satul
Rosiori cu 60 de bransamente. Desi retelele de distributie acopera peste 95% din trama stradala a celor 3 localitati
componente ale zonei de alimentare cu apa, in prezent mai exista inca gospodérii care nu sunt bransate la reteaua
de distributie, fiind necesara suplimentarea numarului de bransamente (aproximativ 413 bransamente) pentru
atingerea unui grad de conectare de 100 %.
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Gradul de contorizare este de 100% pentru localitatea Lipau, de aproximativ 91 % pentru satul Caraseu, de
aproximativ 46 % pentru satul Valea Vinului si de aproximativ 27% pentru satul Rosiori.

2.10.5.7 Proiecte in derulare

In cadrul ,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Satu Mare/Regiunea
Nord-Vest, in perioada 2014-2020” aflat in curs de implementare, la nivelul SA Valea Vinului sunt propuse
urmatoarele categorii de lucrari:

e Localitatea Valea Vinului: extinderea retelei de distributie cu 6.168 m conducte din PEID PE100RC DN 110
mm;
e Localitatea Rosiori: extinderea retelei de distributie cu 4.420 m conducte din PEID PE100 RC DN110 mm.

2.10.1.6 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Agris
Sistemul de alimentare cu apa Agris deserveste localitatile Agris si Ciuperceni, avand urmatoarele componente:
e Front de captare;
e Statie de tratare;
e Complexe de inmagazinare;
e Statii de pompare;
¢ Retele de distributie.

In cadrul Sistemul de alimentare cu apa Agris sursa, statia de tratare, rezervoarele si statia de pompare sunt
situate Tn incinta gospodariei de apa din satul Agris. Din acest punct apa tratatd este pompata in retelele de
distributie ale celor 2 sate componente ale zonei de alimentare cu apa.

2.10.6.1 Surse de Apa

Apa bruta este asigurata din 2 foraje cu adancimea de 40-70 m, Q=7l/s situate Tn incinta gospodariei de apa.
Acestea sunt echipate cu cate o pompa submersibila WILO cu urmatoarele caracteristici:

e Q=84-22mdh;
e H=51-22m;
e P=3kW.

Fiecare foraj are cabina care adaposteste instalatiile hidraulica si de automatizare, precum si zona de protectie
sanitara stabilita conform legislatiei in vigoare.

Potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. SM 27 din 19.04.2021 emisa de Apele Romane — ABA Somes —
Tisa (SGA satu Mare), cantitatea de apa ce poate fi utilizata din aceste foraje este:

e maxim zilnic: 313,83 m?¥zi ( 3.6 I/s );

e media zilnica: 241,45 m3/zi (2.8 I/s);

e minim zilnica: 181,10 m3/zi (2.1 l/s);

e volumul anual: 88,129 mii m3.
2.10.6.2 Tratarea Apei

Tratarea apei se realizeaza prin intermediul instalatiilor de deferizare-demanganizare tip NOBEL FF/35 D Q= 4-40
mc/h, iar dezinfectia se realizeaza cu ajutorul instalatiei de clorare. Procesul de tratare este complet automatizat.

2.10.6.3 Stocarea Apei si Statii de pompare

Inmagazinarea apei se face in 3 rezervoare din POLSTIF, fiecare avand capacitatea de 100 m3. Din rezervoare
apa este pompata catre consumatori prin intermediul unei grup de pompare compus din 3 pompe cu P = 5.5 kW.

Statia de pompare asigura debitul si presiunea necesare in ambele sate alimentate din acest sistem de alimentare
cu apa. Gospodaria de apa are zona de protectie sanitara conform legislatiei in vigoare, delimitata printr-un gard.

2.10.6.4 Aductiuni de Apa

Deoarece cele doua foraje existente sunt situate in aceeasi incinta cu rezervoarele in imediata Iui apropiere, apa
bruta este transportata pe distante foarte mici prin intermediul conductelor de refulare ale pompelor din fiecare foraj
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(conducta de aductiune din PE 160 mm, L= 22 m — de la F2 si conducta de aductiune din PE 160 mm, L= 10 m —
de la F1). In sistem nu exista alte conducte de aductiune.

2.10.6.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie componenta a acestui sistem de alimentare cu apa are o lungime totala de aproximativ
14,146 km m conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 160 mm. Conductele acopera
aproximativ 95% din trama stradal& a celor doua sate. In satul Ciuperceni aceasta este dispusa pe ambele parti ale
drumului national.

Tabel 0.5. Caracteristicile retelelor de distributie a localitatilor: Agris si Ciuperceni

Localitate Material DN (mm) Lungime (km)
Agris si Agrisul | PEID 110+160 7,478
Nou
Ciuperceni PEID 110 6,668

2.10.6.6 Contorizarea Apei

In prezent, din totalul de 911 gospodarii, sunt bransate la reteaua de distributie 256 de gospodarii in localitatea
Agris si 135 de gospodarii in localitatea Ciuperceni. In Agris toate bransamentele existente au apometre astfel
gradul de contorizare este de 100%. In localitatea Ciuperceni gradul de contorizare este de aproximativ 98%.

In prezent mai exista inca gospodarii care nu sunt bransate la reteaua de distributie, fiind necesara suplimentarea
numarului de bransamente (aproximativ 520 bransamente) pentru atingerea unui grad de conectare de 100 %.

2.10.1.7 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Apa
Sistemul de alimentare cu apa Apa deserveste localitatea Apa, avand urmatoarele componente:
e Front de captare;
e Statie de tratare;
e Complexe de inmagazinare;
e Statii de pompare;
e Aductiuni;
e Retele de distributie.
2.10.7.1 Surse de Apa

Apa bruta este asigurata din 2 foraje cu adancimea de 120-130 m, Q = 3,75 — 6,0 I/s. Acestea sunt echipate cu
cate o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici:

e Q=13,5-21,6 m¥h;
e H=120-130 mCA.

Fiecare foraj are cabina care adaposteste instalatiile hidraulica si de automatizare si zona de protectie sanitara
delimitata conform legislatiei in vigoare.

Potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. SM 38 din 19.05.2021 emisa de Apele Romane — ABA Somes —
Tisa (SGA satu Mare), cantitatea de apa ce poate fi utilizata din aceste foraje este:

. maxim zilnic: 452,70 m3/zi ( 5.24 I/s);
. media zilnica: 323,36m3/zi (3.74 I/s);
. minim zilnica: 269,466 m3/zi (3.1 I/s).

2.10.7.2 Tratarea Apei

Statia de tratare a apei are o capacitate de 20 m3h si cuprinde urmatoarele trepte de tratare: preclorare, filtrare cu
carbune activ si postclorare.

2.10.7.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Stocarea apei se face in 2 rezervoare cilindrice, supraterane, fiecare avand capacitatea de 150 m3. Din rezervoare
apa este pompata catre consumatori prin intermediul unei grup de pompare compus din (2+1) pompe cu
urmatoarele caracteristici:
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e Q=27mdh;
e H=45m.

Statia de pompare asigura debitul si presiunea necesare in reteaua de distributie. Gospodaria de apa are zona de
protectie sanitara conform legislatiei in vigoare.

2.10.7.4 Aductiuni de apa
Aductiunile de apa bruta fac legatura intre cele doua foraje si statia de tratare astfel:

e aductiunea de la forajul F1 la gospodaria de apa are lungimea de 40 m si este o conducta din PEID cu
diametrul de 90 mm;

e aductiunea de la forajul F2 la gospodaria de apa are lungime totala de 412 m, din care 397 m sunt
conducte de PEID, Dn 90 mm, iar 15 m reprezinta o subtraversare de cale ferata cu, conducta din PEID,
Dn 63 mm, in tub de protectie.

De la gospodarie apa potabila este pompata direct in reteaua de distributie.
2.10.7.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie componentd a acestui sistem de alimentare cu apa are o lungime totald de aproximativ
11,225 km conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 125 mm. Conductele acopera
in totalitate trama stradala a satului. in retea sunt prevazute de asemenea 10 hidranti Dn 80 mm si 3 cismele
stradale, precum si bransamente cu diametre cuprinse intre 25 si 63 mm.

2.10.7.6 Contorizarea Apei

In prezent, din totalul de 1065 gospodarii din localitatea Apa, sunt bransate la reteaua de distributie 421 de
gospodarii. Gradul de contorizare este de aproximativ 40%.

La nivelul localitatii Someseni gradul de bransare este de 100%. De asemenea, gradul de contorizare este de 100
%.

In prezent mai exista inca gospodarii in localitatea Apa care nu sunt bransate la reteaua de distributie, fiind
necesara suplimentarea numarului de bransamente (aproximativ 644 bransamente) pentru atingerea unui grad de
conectare de 100 %.

2.10.1.8 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Mediesu Aurit

Sistemul de alimentare cu apa Mediesu Aurit deserveste localitatile Mediesu Aurit si Potau, avand urmatoarele
componente:

e Front de captare;

e Statie de tratare;

e Complexe de inmagazinare;
e Statii de pompare;

¢ Retele de distributie.

Sistemul de alimentare cu apa Mediesu Aurit a fost pus in functiune in cursul anului 2013. Sursa, statia de tratare,
rezervorul si statiile de pompare sunt situate in incinta gospodariei de apa din satul Mediesu Aurit. Apa tratatd este
pompata din rezervor direct in reteaua de distributie.

2.10.8.1 Surse de Apa

Apa bruta este asigurata dintr-un foraj cu adancimea de 120 m, Q= 2,0 I/s. Acesta este echipat cu o pompa
submersibila ip Wilo TWU 4-0813 cu urmatoarele caracteristici:

e Q=48mdh;
e H=60m;
e P=22KkW.

Forajul este situat Tn incinta gospodariei de apa si are zona de protectie sanitara delimitatd conform legislatiei Tn
vigoare.

Potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. SM 52 din 19.07.2019 emisa de Apele Romane — ABA Somes —
Tisa (SGA satu Mare), cantitatea de apa ce poate fi utilizata din acest foraj este:

. maxim zilnic: 81,85 mc/zi ( 0.95l/s );
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. media zilnica: 68,21 mc/zi (0.79 I/s);
. minim zilnica: 56,84 mc/zi (0.65 I/s).

2.10.8.2 Tratarea Apei

Dezinfectia apei se realizeaza cu ajutorul instalatiei de clorinare, Q= 5,0 I/s.

2.10.8.3 Stocarea Apei si Statii de pompare

Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor cu volumul de 104 m3 din care este pompata in reteaua de distributie.

Statia de pompare amplasata in localitatea Mediesu Aurit este echipata cu o electropompa tip Wilo, Q= 7,2 mc/h,
P= 2,2 kW si H= 59 mCA pentru pomparea apei in retea si 2 electropompae tip Wilo (1A+1R) Q=5 I/s, P= 4 kW si
H= 69 mCA pentru incendiu.

Gospodaria de apa are zona de protectie sanitara stabilitd conform legislatiei in vigoare.
2.10.8.4 Aductiuni de Apa

Conducta de aductiune intre localitatile Mediesu Aurit si Potau este realizata din PEHD, De = 110 mm si are o
lungime L= 1,7 km.

2.10.8.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie componenta a acestui sistem de alimentare cu apa are o lungime totala de aproximativ
16,738 km, conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametrul de 32-110 mm, dupa cum urmeaza:

- localitatea Mediesu Aurit: conducte PEHD De=110 mm, L= 8703 m; conducte PEHD De=40 mm, L= 150
m; conducte PEHD De= 32 mm, L= 85 m;

- localitatea Potau: conducte PEHD De=110 mm, L= 3000 m; conducte PEHD De=90 mm, L= 1000 m;
conducte PEHD De=63 mm, L= 3800 m;

In localitatea Mediesu Aurit, pe traseul retelei sunt amplasate 13 camine de vane, 67 buc. hidranti de incendiu si 16
cismele stradale.
In localitatea Potau, pe traseul retelei sunt amplasate 11 buc. hidranti de incendiu si 4 cismele stradale.

2.10.8.6 Contorizarea Apei

In prezent, din totalul de 909 gospodarii din localitatea Mediesu Aurit, sunt bransate la reteaua de distributie 341 de
gospodarii (gradul de bransare este de aproximativ 38%). Gradul de contorizare este de aproximativ 100%.

La nivelul localitatii Potau gradul de bransare este de aproximativ 71%. Gradul de contorizare este de 100 %.

In prezent mai exista inca gospodarii care nu sunt bransate la reteaua de distributie, fiind necesara suplimentarea
numarului de bransamente (aproximativ 674 bransamente) pentru atingerea unui grad de conectare de 100 %.

2.10.1.9 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Béarsau

Sistemul de alimentare cu apa Béarsau se afla in faza de executie, la finalul lucrarilor urmand sa deserveasca
localitatile Barsau de Sus si Barsau de Jos, avand urmatoarele componente:

e Front de captare;

e Statie de tratare;

e Complexe de inmagazinare;

¢ Retele de distributie.
2.10.9.1 Surse de Apa

Apa brutd este asigurata din 2 puturi sapate cu diametrul de 1.5 m si adéncimea de 6.0 m, amplasate pe malul
paraului Barsau. Acesta vor fi echipate cu cate o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici:

° Q=20 m3/h;
e H=80m;
e P=75kW.

Fiecare forajul va fi echipat cu o pompa, urmand ca beneficiarul sa detina o a doua pompa de rezerva.
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Potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 400 din 26.07.2016 emisa de Apele Romane — ABA Somes —Tisa,
cantitatea de apa ce poate fi utilizata din aceste puturi este:

. maxim zilnic: 438,98 mc/zi;
. media zilnica: 365,82 mc/zi;
. minim zilnica: 492,54 mc/zi.

2.10.9.2 Tratarea Apei

Tratarea apei se realizeaza intr-o statie de tratare cu 2 filtre cu carbune activ si statie de clorinare cu 2 pompe
dozatoare pentru hipoclorit de sodiu.

2.10.9.3 Stocarea Apei si Statii de pompare

Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor cu volumul de 100 m3 situat intr-o zon4 inalta a localitatii de unde
apa poate curge gravitational. Rezervorul este o constructie cilindricd supraterana, realizata din placi metalice de
otel galvanizat. Rezervorul area sigurata zona de protectie sanitara stabilitd conform legislatiei in vigoare,
imprejmuita cu gard.

Pentru asigurarea presiunii in conducte, sistemul cuprinde 2 grupuri de pompare (1A+1R) fiecare, avand
urmatoarele caracteristici: Q= 18 mc/h, H= 60 mCA si P= 5,5 kW.

2.10.9.4 Aductiuni de Apa

Apa bruta este pompata din foraje printr-o conducta realizata din PEID cu diametrul de 90 mm. Lungimea totala a
conductei este de 752 m.

2.10.9.1 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie componentd a acestui sistem de alimentare cu apa are o lungime totald de aproximativ
21.192 km conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm (De 110 mm, L= 7220
m; De 75 mm, L= 10158 m; De 63 mm, L= 3814 m). Conductele acopera doar partial trama stradala a comunei
fiind dispuse pe o singura parte a drumurilor judetene. S-au prevazut de ademenea si 25 de hidranti.

2.10.9.2 Contorizarea Apei

In proiectul de realizare a sistemului de alimentare cu apa nu au fost prevazute cdmine de bransament, prin
urmare este necesara asigurarea acestora din alte fonduri. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este
necesara realizarea unui numar de 1015 bransamente.

2.10.1.10Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Pomi

Sistemul de alimentare cu apa Pomi se afla in faza de executie, la finalul lucrarilor urmand sa deserveasca
localitatile Pomi, Borlesti, Aciua si Bicau avand urmatoarele componente:

e Front de captare;

e Statie de tratare;

e Complexe de inmagazinare;

e Statie de pompare;

e Retele de distributie.
2.10.10.1 Surse de Apa

Apa bruta este asigurata din 2 foraje cu adancimea H= 90 m, echipate cu cate o pompa submersibila tip Grundfos
SP 17-7 cu urmatoarele caracteristici:

e Q=13.14 mdh;
e H=62mCA
o P=4kW.

Forajul F1 este situat in incinta gospodariei de apa, iar forajul F2 este situat in apropierea gospodariei, avand zona
de protectie sanitara delimitata cu gard, stabilita conform legislatiei in vigoare.

2.10.10.2 Tratarea Apei

Tratarea apei se realizeaza intr-o statie de tratare situata in incinta gospodariei de apa, care are in componenta
urmatoarele trepte:
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e Treapta de pre-oxidare cu KMnOs (oxidarea fierului);

e Treapta de filtrare rapida (filtrarea suspensiilor de hidroxid de fier trivalent din apa printr-un strat filtrant
compus din: antracit granulat, nisip cuartos, granule de bazalt);

e Treapta de dezinfectie finala cu clor (hipoclorit de sodiu);

e Treapta de tratare a namolului rezultat din procesul de tratare;

e Platforma de uscare a namolului sub forma de trunchi de piramida cu baza de 18.36 m2.
Capacitatea statiei de tratare este de 7.3 I/s.
2.10.10.3 Stocarea Apei si Statii de pompare

Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor cu volumul de 450 m3 situat in incinta gospodériei de apa.
Rezervorul va fi o constructie cilindrica supraterana, realizata din placi metalice. Din acest punct apa va fi pompata
in reteaua de distributie prin intermediul unei statii de pompare BOOSTER echipata cu (2+1) pompe Grundfos Q=
5,4 I/s, H= 50 mCA, P= 4 kW si un rezervor hidrofor cu volumul de 300 I.

2.10.10.4 Aductiuni de Apa

Apa bruta este pompata din forajul F2 printr-o conducta realizata din PEID cu diametrul de 90 mm. Lungimea totala
a conductei este de 250 m.

Conducta de aductiune intre localitatile Pomi si Bicau are o lungime de 4.100 m cu De = 63-90 mm, iar cea dintre
localitatile Borlesti si Aciua are o lungime de 4.699 m cu De = 63-110 mm.

2.10.10.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie componentd a acestui sistem de alimentare cu apa are o lungime totald de aproximativ
23.495 km (localitatile Pomi si Borlesti L= 13,859 km, De= 63-160 mm; localitatea Aciua L= 4,937 km, De= 63+90
mm); localitatea Bicau L= 4,1 km, De= 63+110 mm; conducte realizate din PEID, PN 6. S-au prevazut de ademenea
cismele stradale si hidranti.

2.10.10.6 Contorizarea Apei
in prezent gradul de contorizare este de 100%.
2.10.1.11 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Medisa
Sistemul de alimentare cu apa Medisa deserveste localitatea Medisa, avand urmatoarele componente:
e Sursa;
e Statie de clorare;
e Rezervor,
¢ Retele de distributie.

In prezent existd un proiect prin care se propune realizarea unui sistem de alimentare cu apa in satul Medisa.
Sursa, statia de clorare si rezervorul vor fi amplasate in incinta gospodariei de apa. Din acest punct apa tratata va
curge gravitational in reteaua de distributie.

2.10.11.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de un foraj de mare adancime situat intr-o zona inalta a localitafi, in incinta
viitoarei gospodarii de apa.

2.10.11.2 Tratarea Apei

Apa bruta este de buna calitate astfel Incéat tratarea se va realizeaza doar prin clorare, ce se va realiza direct in
rezervor.

2.10.11.3 Stocarea Apei si Statii de pompare

Inmagazinarea apei se va realiza intr-un rezervor de 4 m3 situat in incinta gospodériei de apa. Din acest rezervor
apa va fi distribuita gravitational catre consunatori, astfel nu este necesara realizarea unei statii de pompare.

2.10.11.4 Aductiuni de Apa
Prin proiectul aflat Tn derulare nu se propune realizarea de aductiuni.
2.10.11.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie propuséa va acoperi doar 2 strazi din sat, va avea o lungime de aproximativ 1.9 km conducte
realizate din PEID cu diametrul de 110 mm.
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2.10.11.6 Contorizarea Apei

In prezent nu este propusa realizarea de bransamente pe reteaua de distributie, urmand ca dupa finalizarea
proiectului primaria sa inregistreze cererile de bransare si sa demareze lucrarile de realizare a bransamentelor.
Toate caminele de bransament noi vor fi dotate cu apometru astfel incat gradul de contorizare va fi de 100%.

2.10.1.12Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Tataresti
Sistemul de alimentare cu apa Tataresti deserveste localitatea Tataresti, avand urmatoarele componente:
e Sursa;
e Statie de clorare;
e Rezervor;
e Statii de pompare;
e Retele de distributie.

Sistemul de alimentare cu apa Tataresti a fost pus in functiune in cursul anului 2009. Sursa, statia de clorare,
rezervorul si statia de pompare sunt situate in incinta gospodariei de apa amplasata in partea de nord a satului.
Apa tratatd este pompata din rezervor direct in reteaua de distributie.

2.10.12.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de un foraj cu adancimea de 100 m, Q= 28 mc/h echipat cu o pompa submersibila,
WILO cu Q= 20 mc/h, H max= 120 mCA, P= 11 kW situat in incinta gospodariei de apa. Forajul este functional si
are zona de protectie sanitara stabilitd conform legislatiei in vigoare.

2.10.12.2 Tratarea Apei
Dezinfectia apei se face cu clor si se realizeaza manual.
2.10.12.3 Stocarea Apei si Statii de pompare

Inmagazinarea apei se va realiza intr-un rezervor de 50 m3 situat in incinta gospodariei de ap&. Din rezervor apa
este pompata in reteaua de distributie prin intermediul unei statii de pompare echipata cu electropompa tip DAB cu
Q= 12 mc/h, H= 78 mCA, P= 17,5 kW. In prezent rezervorul existent nu are capacitate suficienta pentru a stoca si
rezerva intangibila in caz de incendiu, fiind necesara cresterea capacitatii de inmagazinare.

2.10.12.4 Aductiuni de Apa

Tn cadrul sistemului de alimentare cu apa Té&téresti conducta de aductiune este realizata din PEID de= 65 mm, L=
40 m.

2.10.12.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie existenta acoperéd in totalitate trama stradald a satului. Aceasta are o lungime de
aproximativ 6,93 km conducte realizate din PEID cu diametre intre 63 si 110 mm. Reteaua a fost realizata relativ
recent si este in stare buna, nefiind sesizate probleme in exploatare.

2.10.12.6 Contorizarea Apei

Sistemul de alimentare cu apa al satului Tataresti deserveste aproximativ 95% din populatia localitatji, numarul de
bransamente existente fiind de aproximativ 220 unitati. Toate aceste bransamente au apometre, astfel incat gradul
de contorizare este de 100%.

2.10.1.13Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Tasnad

Sistemul de alimentare cu apa Tasnad deserveste orasul Tasnad si localitatile: Blaja, Sarauad, Valea Morii, Silvas,
Sauca si Cig, avand urmatoarele componente:

e Front de captare

e Statie de clorare

e Complex de inmagazinare
e Statii de pompare

e Aductiuni

e Retele de distributie
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Dupa implementarea ,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzatd din Judetul Satu
Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020” sistemul Tasnad va asigura alimentarea cu apa si a localitatilor
Santau si Cauas.

2.10.13.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de un front de captare, situat in apropierea orasului Tasnad. Acesta are in
componenta 9 foraje, cu adancimi cuprinse intre 40 si 220 m, dintre acestea 7 sunt functionale, 1 este in
conservare iar 1 este innisipat.

Forajele functionale au urmatoarele caracteristici:

- P1:H=105 m, Qcap= 6,7 I/s echipat cu o pompa HEBE 65x4, Q= 25 mc/h, P= 7,5 kW;

- P2: H=100 m, Qcap= 7,6 I/s echipat cu o pompa GRUNDFOS 65x3, Q= 30 mc/h, P= 5,5 kW, H= 38 mCA,;
- P3: H=100 m, Qcap= 5,4 /s echipat cu o0 pompa GRUNDFOS 65x3, Q= 30 mc/h, P= 5,5 kW, H= 38 mCA;
- P4: H=100 m, Qcap= 5,6 /s echipat cu o0 pompa GRUNDFOS 65x3, Q= 30 mc/h, P= 5,5 kW, H= 38 mCA;
- P5: H=96 m, Qcap= 5,6 I/s echipat cu o pompa HEBE 50x7, Q= 18 mc/h, P= 7,5 kW,

- P6: H=40 m, Qcap= 8,3 /s echipat cu o pompa GRUNDFOS 65x3, Q= 30 mc/h, P=5,5 kW, H= 38 mCA,

- P7:H=40 m, Qcap= 8,3 /s echipat cu o pompa GRUNDFOS 65x3, Q= 30 mc/h, P=5,5 kW, H= 38 mCA.

Potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 78 din 26.02.2021 emisa de Apele Romane — ABA Crisuri,
volumele de apa autorizate ce pot fi utilizate din aceste foraje sunt:

. maxim zilnic: 2960 mc/zi;
. zilnic mediu: 2840 mc/zi;
. zilnic minim: 2272 mc/zi.

2.10.13.2 Tratarea Apei

Statia de clorinare are o capacitate de 2400 mc/zi si functioneaza in regim automatizat, fiind dotata cu 1A+1R
dispozitive cu clor gazos cu o capacitate de clorinare de 0,5 kg Clz/h. Caracteristicile pompei de clorinare: tip
GRUNDFOS, Q= 0,68 mc/h, H= 25 mCA, P= 0,37 kW.

2.10.13.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa tratata este inmagazinata in doua rezervoare circulare, amplasate in incinta gospodariei de apa Tasnad, cu o
capacitate totala de 600 m?® (2x300 m?). De asemenea, in reteaua de distributie exista si rezervor de capat avand
capacitatea de 300 m3 rezervor circular semiingropat, realizat din beton armat.

Din rezervoarele de inmagazinare, apa tratata este pompata in reteaua de distributie, catre un castel de apa,
avand capacitatea de 500 m?3 si catre rezervorul de capat.

Statia de pompare, este amplasata in incinta gospodariei de apa si este formata din doua grupuri de pompe.

Un grup de 5 pompe (4+1R) tip LOWARA, cu turatie variabila, Qmax = 24 mc/h, H= 242 mCA, P= 15 kW pentru
zona | de presiune si care pompeaza apa spre castelul de apa.

Cel de-al doilea grup de pompe care asigura pomparea apei catre rezervorul de capat si care are in componenta 5
pompe centrifugale multietajate tip Grundfos, cu urmatoarele caracteristici functionale Q= 22,5 mdh, Pr= 15 KW,
H= 120 mCA.

2.10.13.4 Aductiuni de Apa

Apa tratata este transportata in reteaua de distributie a orasului Tasnad prin doua conducte de aductiune. Una
dintre conducte este realizata din fonta, avand diametrul de 150 mm si o lungime de 0,725 km, iar cea de-a doua
conducta este realizata din azbociment, avand diametrul de 150 mm si o lungime de 1,275 km.

Alimentarea cu apa a celorlalte localitati ale sistemului de alimentare cu apa Tasnad, se realizeaza prin intermediul
unor conducte de aductiune cu urmatoarele caracteristici:

Tabel 0.6. Caracteristicile aductiunilor n localitatile: Cig, Sarauad, Valea Morii, Blaja, Silvas

si Sauca
Localitate Material De (mm) Lungime (km)
Cig PEID 5.2
90-125
Sarauad PEID 1.7
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Localitate Material De (mm) Lungime (km)
Valea Morii PEID 29
Blaja PEID 2,1
Silvas PEID 2,9
Sauca PEID 23

2.10.13.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a orasului Tasnad are in prezent o lungime totala de 32.65 km, conductele existente fiind
realizate din otel, fonta, azbociment si PEID.

Tabel 0.7. Caracteristici retea de distributie Tasnad

Material DN (mm) Lungime (km)
PEID 40+110 12,42

Fonta 100+200 1,3

Otel 1/2”-150 6,23
Azbociment 100+200 12,7

Total 32.65

Pe retea sunt montati 17 hidranti de incendiu si 60 camine de vane.

Retelele de distributie din celelalte localitati ale sistemului de alimentare cu apa Tasnad au urmatoarele
caracteristici:

Tabel 0.8. Caracteristicile retelelor de distributie a localitatilor: Cig, Sarauad, Valea Morii, Blaja, Silvas

Localitate Material DN (mm) Lungime (km)
Blaja 1,375
Cig 6.540
Sarauad PEID 8.405
63-110
Valea Morii 2.261
Silvas 2,356
Sauca 3,915

Lungimea totala a retelei de distributie pentru localitatea Tasnad si localitatile din zona rurala este de 57,502 km.

2.10.13.6 Contorizarea Apei

Gradul de bransare pentru sistemul de alimentare Tasnad este de 100%, iar gradul de contorizare este de
aproximativ 99,2 %.

Gradul de bransare/contorizare pentru localitatile deservite de sistem:

- Blaja: gradul de bransare este de 100 %; gradul de contorizare este de 99 %;

- Cig: gradul de bransare este de 73,1 %; gradul de contorizare este de 99 %;

- Sarauad: gradul de bransare este de 90,1 %; gradul de contorizare este de 99 %;

- Valea Morii: gradul de bransare este de 67 %; gradul de contorizare este de 100 %;
- Sauca: gradul de bransare este de 100 %; gradul de contorizare este de 98%;

- Silvas: gradul de bransare este de 100 %; gradul de contorizare este de 98%.

Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 117
bransamente.

2.10.13.7 Proiecte in derulare
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In cadrul ,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Satu Mare/Regiunea
Nord-Vest, in perioada 2014-2020” aflat in curs de implementare, la nivelul SZA Tasnad sunt propuse urmatoarele
categorii de lucrari:

e Sursa de apa: forarea unui put nou cu aceleasi caracteristici cu forajul existent (adancimea de 220 m si
Qp=6.8l/s) si casarea putului existent in incinta gospodariei de apa existente;

e Pentru extinderea zonei de deservire catre localitatile Santau si Cauas din sistemul zonal de alimentarea
cu apa potabila Tasnad sunt propuse urmatoarele aductiuni: tronson Tasnad - Santau - DJ108M, cu
conducta De160 mm L= 3.927 m; tronson Tasnad - Cauas - DN1F, cu conducta De110 mm L= 5.654 m;

e |ocalitatea Tasnad: executarea a unui rezervor de inmagazinare cu un volum de 1000 mc si marirea
capacitatii instalatiei de clorinare; extinderea retelei de distributie cu 500 m conducte din PEID PE 100 RC,
DN 110 mm;

e localitatea Cauas: s-a prevazut instalatia de clorinare cu hipoclorit; infiintare retea de distributie in lungime
de 7.991 m conducte din PEID PE 100 RC, cu diametru 110 mm;

e localitatea Santau: infiintare retea de distributie in lungime de 17.114 m conducte din PEID PE 100 RC, cu
diametre intre 110 si 160 mm.

2.10.1.14 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Craidorolt
Sistemul de alimentare cu apa Craidorolt deserveste localitatea Craidorolt, avand urmatoarele componente:

Captare

Sistem de tratare
Complex de inmagazinare
Statie de pompare

Retea de distributie

2.10.14.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de doua foraje arteziene cu adancimea de 420 m si debite de 2,0 -4.8 I/s,
amplasate in incinta gospodarie de apa.

Potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. SM 69 din 30.10.2019 emisa de Apele Romane — ABA Somes-
Tisa (SGA Satu Mare), volumele de apa autorizate ce pot fi utilizate din aceste foraje sunt:

. zilnic maxim: 192 mc/zi;
. zilnic mediu: 2134 mc/zi;
. zilnic minim: 86 mc/zi

+ anual: 49,910 mii mc.
2.10.14.2 Tratarea Apei
Sistem de deferizare prin clorinare cu dozare automata tip DOS EURO-SDP, Q= 2,1-3,7 I/h.
2.10.14.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Pentru a se asigura variatile de consum orare si a rezervei intangibile in caz de incendiu a zonei de alimentare
existente sistemul are in componenta un rezervor circular semi-ingropat din beton cu un volum de 100 m? aflat in
incinta gospodariei de apa.

Pentru a se asigura presiunea necesara in reteaua de distributie, Tn incinta gospodarie de apa este in functiune o
statie de pompare, prevazuta cu grup de 2 electropompe, cu urmatoarele caracteristici: Q[1111,8+9.6 I/s, P= 4,7
kW, H= 47+73 mCA.

2.10.14.4 Aductiuni de Apa
Reteaua de distributie este alimentata direct la gospodaria de apa, fara intermediul unor conducte de aductiune.
2.10.14.5 Retele de Distributie a Apei

In prezent reteaua de distributie acopera ca lungime necesarul localitatii Tnsa gradul de conectare este de
aproximativ 62%. Lungime totala a retelei de distributie este de 7,5 km.

Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 176
bransamente.

2.10.14.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare este de aproximativ 96 %.
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2.10.1.15Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Supurul de Jos

Sistemul de alimentare cu apa Supurul de Jos deserveste localitatea Supurul de Jos, avand urmatoarele
componente:

e Captare
¢ Retea de distributie
e Castel de apa

2.10.15.1 Surse de Apa

Este constituitd din 2 foraje. Forajul 1 (F1) este amplasat in zona centrala a localitatii, are o adancime de 80 m si
un debit de 5.56 |/s, alimenteaza prin intermediul unei pompe submersibile castelul de apa din localitate, acesta
poate functiona si cu pompare directa in reteaua de distributie, in aceasta situatie castelul de apa fiind by-passat.
Forajul 2 (F2) este amplasat in incinta fostului SMA, are o adancime de 84 m si un debit de 5.8 I/s, prin intermediul
unei pompe submersibile apa captata este pompata direct in reteaua de distributie. Ce doua puturi sunt echipate
cu acelasi tip de pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q15 I/s, P=5.5 KW, H= 50 mCA.

2.10.15.2 Tratarea Apei
Sistemul de alimentare cu apa nu dispune de echipamente de tratare a apei brute.

2.10.15.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

In prezent inmagazinarea apei se realizeaza prin intermediul unui castel de apa, amplasat in zona central a
localitatii, are o Tnaltime de 15 m si un volum de 60 m3. Alimentarea acestuia se realizeaza direct din forajul 1 sau
indirect prin intermediul retelei de distributie, din forajul 2. Capacitatea de inmagazinare este insuficienta pentru
compensarea variatiilor de consum orare si asigurarea rezervei de incendiu.

2.10.15.4 Aductiuni de Apa

Legatura dintre reteaua de distributie si castelul de apa se face prin intermediul unei conducte de aductiune cu o
lungime de 110 m, realizata din PEID cu un diametru de 110 mm.

2.10.15.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Supurul de Jos are in prezent o lungime totala de 7.6 km, conductele existente
fiind realizate din otel si PEID cu diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm.

Reteaua de distributie deserveste aproximativ 81,3% din populatia totala a sistemului de alimentare cu apa.

Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 112
bransamente.

2.10.15.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare este de aproximativ 96 %.

2.10.1.16 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Supurul de Sus

Sistemul de alimentare cu apa Supurul de Sus deserveste localitatile Supurul de Sus gi Secheresa, este constituit
din urmatoarele componente:

e Captare

e Complex de inmagazinare
e Statie de pompare

e Retea de distributie

Captarea, complexul de inmagazinare si statia de pompare sunt situate in localitatea Secheresa. Sistemul de
alimentare cu apa deserveste toti locuitorii celor doua localitatii.

2.10.16.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de un foraj situat la 20 m fata de rezervorul de inmagazinare, are o adancime de
300 m si asigura un debit de 4.5 I/s. Este echipat cu o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q=5 m3/h,
H=75 mCA, P=2.2 Kw.

2.10.16.2 Tratarea Apei
Nu sunt prevazute instalatii de potabilizare a apei brute.
2.10.16.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
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Inmagazinarea apei se realizeaza prin intermediul unui rezervor de forma circulara, semi-ingropat realizat din
beton armat, cu un volum de 75 m?3, amplasat in incinta gospodariei de apa. Capacitatea de inmagazinare este
insuficienta pentru compensarea variatiilor de consum orare si asigurarea rezervei de incendiu.

Presiunea in reteaua de distributie este asigurata de o statie de pompare amplasata in incinta gospodariei de apa,
corpul statiei de pompare este alipit de corpul rezervorului de Tnmagazinare. Statia de pompare are in componenta
urmatoarele echipamente:

e (1+1R) pompe pentru asigurarea presiunii in reteaua de distributie cu urmatoarele caracteristici: Q=8.3 I/s,
H=40 m, P=5.5 Kw;

e Hidrofor cu membrane, necesar pentru compensarea variatiilor de presiune din retea;

e Pompa de incendiu, pentru asigurarea debitului de incendiu de 5 I/s.

2.10.16.4 Aductiuni de Apa

Apa captata este transportatd prin pompare in rezervorul de ihmagazinare prin intermediul unei conducte de
aductiune realizata din otel cu o lungime de 20 m si un diametru de 75 mm.

Legatura dintre Secheresa si Supurul de Sus se realizeaza printr-o conducta de aductiune cu o lungime 1.15 km,
realizata din PEID cu un diametru de 110 mm.

2.10.16.5 Retele de Distributie a Apei
Retea de distributie Secheresa

Distributia apei in localitatea Secheresa se face prin intermediul unei retele de conducte cu o lungime totala de 1.1
km, realizata din otel si azbociment. Gradul de conectare la reteaua de distributie este de 100%.

Retea de distributie Supurul de Sus

Distributia apei in localitatea Supurul de Sus se face prin intermediul unei retele de conducte cu o lungime totala de
2.3 km, realizata PEID cu diametre de 63 mm si 110 mm. Gradul de conectare la reteaua de distributie este de
aproximativ 78 %. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de
aproximativ 54 bransamente.

2.10.16.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare este de 97,3 %.

2.10.1.17 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Dobra

Sistemul de alimentare cu apa Dobra deserveste localitatie Dobra si Hurezu Mare, avand urmatoarele
componente:

Captare

Statie de clorare
Inmagazinare
Retele de distributie

Captarea, statia de clorare si complexul de inmagazinarea sunt situate in localitatea Dobra.
Gradul de conectare la sistemul de alimentare cu apa este de 100%.
2.10.17.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta 2 foraje de medie adancime, F1 si F2, cu urmatoarele caracteristici: H=80 m, Q=6.8 I/s.
Acestea sunt conectate printr-o conducta de legatura realizata din PEID cu o lungime de 313 m si un diametru de
90 mm. Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q=3.4 I/s, H=113 m,
P=7.5 kW

2.10.17.2 Tratarea Apei

Apa bruta este de buna calitate, necesitdnd numai clorare. Statia de clorare este de tip container cu doua
compartimente.

2.10.17.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor cu o capacitate de 350 m3. Acesta permite alimentarea
gravitationala a celor doua localitai.

2.10.17.4 Aductiuni de Apa

Legatura dintre statia de clorate si rezervorul de inmagazinare se face prin intermediul unei conducte de aductiune
cu o lungime de 1.3 km, realizata din PEID cu un diametru de 125 mm.
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2.10.17.5 Retele de Distributie a Apei
Retele de distributie sunt realizate din conducte de PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm -160 mm.

Lungimea retelei de distributie a localitatii Dobra este de 8,9 km respectiv lungimea retelei de distributie a localitatii
Hurezu Mare este de 4,7 km.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Dobra este de aproximativ 86 %. Pentru atingerea unui
grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 68 bransamente.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Hurezu Mare este de aproximativ 64 %. Pentru
atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 78 bransamente.

2.10.17.6 Contorizarea Apei

La nivelul localitatilor Dobra si Hurezu Mare, gradul de contorizare a apei distribuite catre consumatori este de
aproximativ 99,5 %.

2.10.1.18 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Chisau

Sistemul de alimentare apa fost pus in functiune Tn anul 2012 si deserveste localitatile Chisau si Becheni, avand
urmatoarele componente:

e Captare

e Statie de clorare

o Inmagazinare

e Statie de pompare
¢ Retele de distributie

Gospodaria de apa este amplasata pe teritoriul localitatii Chisau, iar alimentarea cu apa a localitatii Becheni se
realizeaza direct din reteaua de distributie a localitatii Chisau.

2.10.18.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezentata un foraj de adancime, ce asigura un debit de 2.1 I/s si este echipat cu o pompa
submersibila de 2.0 I/s si o inaltime de pompare de 30 mCA.

2.10.18.2 Tratarea Apei
Potabilizarea apei se realizeaza in statia de clorare existentd amplasata in incinta gospodariei de apa.
2.10.18.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Tn incinta gospodaériei de apa se afla doud rezervoare circulare cu o capacitate de 100 m3 fiecare. Apa tratatd este
pompata din rezervor in retelele de distributie ale celor doua localitati prin intermediul unei statii de pompare. Statia
de pompare este echipata cu 4 pompe cu urmatoarele caracteristici: Q=1+20 m3/h, H=55+20 mCA, P=1.1 KWh.

2.10.18.4 Aductiuni de Apa
n cadrul sistemul de alimentare cu apa Chisdu nu sunt existente conducte de aductiune.
2.10.18.5 Retea de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Chisau este de 1.6 km si este realizata din conducte PEID cu un diametru de 110
mm.

Reteaua de distributie a localitatii Becheni are o lungime totala de 4.5 km.

Proiectul de realizare a retelei de distributie nu a prevazut gi realizarea bransamentelor, apa potabilad ajungand la
consumatori prin intermediul cismelelor stradale.

2.10.18.6 Contorizarea Apei

Apa potabila este distribuita fara contorizare.

2.10.1.19 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Cean

Sistemul de alimentare cu apa a fost pus in functiune in anul 1998 si deserveste localitatea Cean, avand
urmatoarele componente:
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e Captare
e Inmagazinare
e Retea de distributie

2.10.19.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezentata un foraj de adancime, acesta asigura un debit de 0.44 I/s. Debitul captat este
insuficient pentru alimentarea intregii localitat.

2.10.19.2 Tratarea Apei
Apa bruta este distribuita catre consumatori fara o tratare prealabila.
2.10.19.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Sistemul de alimentare cu apa are in componentd doua rezervoare cu o capacitate de 50 m3, unul dintre
rezervoare este amplasat pe domeniu privat, cea ce il face inutilizabil, iar capacitatea celui de-al doilea este
insuficienta pentru necesarul intregii localitatii.

2.10.19.4 Aductiuni de Apa
In sistemul de alimentare cu ap& Cean nu sunt existente conducte de aductiune.
2.10.19.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Cean este de 4.5 km, este realizatd din conducte PEID cu diametre cuprinse
intre 32 mm si 90 mm.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Cean este de aproximativ 64 %. Pentru atingerea unui
grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 45 bransamente.

2.10.19.6 Contorizarea Apei

Apa distribuita nu este contorizata.

2.10.1.20 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Santau

Sistemul de alimentare cu apa a fost pus in functiune in anul 1973 si deserveste localitatea Santau, avand
urmatoarele componente:

e Captare
e Retea de distributie

2.10.20.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta un put forat, artezian, cu o adancime de 340 m, acesta asigura un debit de 7.0 I/s.
2.10.20.2 Tratarea Apei

Apa bruta este distribuita populatiei fara o tratare prealabila.

2.10.20.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

In sistemul de alimentare cu apa Santau nu sunt existente rezervoare si statii de pompare. Presiunea apei in retea
este asigurata de nivelul hidrodinamic al putului.

2.10.20.4 Aductiuni de Apa
In sistemul de alimentare cu apa Santau nu sunt existente aductiuni.
2.10.20.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie este realizatd din conducte de otel de 25 mm ce insumeaza o lungime totala de 2.8 km.
Conductele sunt subdimensionate, intr-o stare avansata de degradare si nu asigura acoperirea necesara intregii
localitati.

2.10.20.6 Contorizarea Apei

Apa distribuita nu este contorizata.

2.10.1.21 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Pir

Sistemul de alimentare a fost pus in functiune in anul 2008 si deserveste localitatea Pir, avand urmatoarele
componente:
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e Captare

o Inmagazinare

o Retea de distributie
2.10.21.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta un foraj cu o adancime de 127 m, acesta asigura un debit de 2.8 I/s. Capacitatea
acestuia este insuficienta pentru alimentarea cu apa a intregii localitaj.

2.10.21.2 Tratarea Apei
Apa bruta este distribuita fara o tratare prealabila.
2.10.21.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Sistemul de alimentare cu apa are in componenta un rezervor cu o capacitate de 100 m3. Acesta nu poate asigura
stocarea apei necesara pentru intreaga localitate.

2.10.21.4 Aductiuni de Apa
In sistemul de alimentare cu apéa Pir nu sunt existente conducte de aductiune.
2.10.21.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Pir este de 9.6 km, este realizata din conducte PEID cu diametre cuprinse intre
63 mm si 110 mm. Lungimea retelei de distributie asigurd necesarul intregii localitati insa gradul de conectare este
de 78 %.

2.10.21.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare al apei distribuite este de 100%.

2.10.1.22 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Sacaseni

Sistemul de alimentare cu apa Sacaseni care deserveste localitatile Sacaseni si Chegea, este constituit din
urmatoarele componente:

e Captare

e Statie de clorare

e Inmagazinare

e Retea de distributie
2.10.22.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta un foraj cu o adancime de 180 m. Forajul este echipat cu o electropompa submersibila
cu urmatoarele caracteristici: Q=5.76 I/s, H=100 mCA, P=3.7 kW.

2.10.22.2 Tratarea Apei
Potabilizarea apei se realizeaza in statia de clorare, amplasata in gospodaria de apa.
2.10.22.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Inmagazinarea apei este asiguratd de 2 rezervoare cu o capacitate totald de 200 m3. Acestea permit alimentarea
gravitationald a celor doué localitai.

2.10.22.4 Aductiuni de Apa
in sistemul de alimentare cu apa Sacaseni nu sunt existente aductiuni.
2.10.22.5 Retele de Distributie a Apei

Lungimea retelei de distributie a localitatilor Sacaseni si Chegea insumeaza 16.04 km si este realizatd din
conducte PEID cu diametre cuprinse intre 63 mm si 160 mm.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Sacaseni este de aproximativ 79 %. Pentru atingerea
unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 99 bransamente.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Chegea este de aproximativ 99,5 %.
2.10.22.6 Contorizarea Apei
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Gradul de contorizare este de 99,7% pentru localitatea Sacaseni, iar pentru localitatea Chegea gradul de
contorizare este de aproximativ 100 %.

2.10.1.23 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Bogdand

Sistemul de alimentare a fost pus in functiune Th anul 1996 si deserveste localitatea Bogdand, avand urmatoarele
componente:

e Captare
o Inmagazinare
e Retea de distributie
2.10.23.1 Surse de Apa
Sursa de apa o reprezinta 2 foraje de adancime cu urmatoarele caracteristici:

e F1:H=207 m si Q=5 m%h (activ);
e F2: H=220 m si Q=3 m?h (in rezerva).

Primul foraj este echipat cu o electropompa submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q=5md%h, H=182 m, P=2.2
kW.

2.10.23.2 Tratarea Apei
Apa bruta este distribuita fara o tratare prealabila.
2.10.23.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Sistemul de alimentare cu apa are in componenta un rezervor cu o capacitate de 100 m3, acesta alimenteaza
gravitational reteaua de distributie a localitatii.

2.10.23.4 Aductiuni de Apa

Rezervorul de inmagazinare este alimentat din puturile forate, apa este transportata prin intermediul unor conducte
de aductiune cu un diametru de 90 mm si urmatoarele lungimi:

e 1.9 km - conducta aductiune foraj aflat in rezerva;

e 0.3 km - conducta de aductiune foraj activ;

e L=1.3 km - conductd de aductiune ce asigura legatura dintre cele doua foraje si rezervorul de
inmagazinare.

2.10.23.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Bogdand este de 5.3 km si este realizatd din conducte PEID cu un diametru de
110 mm.

2.10.23.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare a apei distribuite catre consumatori este de 100%.

2.10.1.24 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Corund

Sistemul de alimentare a fost pus in functiune in anul 2012 si deserveste localitatea Corund, avand urmatoarele
componente:

e Captare

o Inmagazinare

e Statie de pompare

e Retea de distributie
2.10.24.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta de un foraj cu o addncime de 220 m. Forajul este echipat cu o electropompa
submersibila cu Q=1.0 I/s.

2.10.24.2 Tratarea Apei
Apa bruta este distribuita fara o tratare prealabila.

2.10.24.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
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Sistemul de alimentare cu apa are in componentd un rezervor cu o capacitate de 40 m3. Reteaua de distributie
este alimentata prin intermediul statiei de pompare aflata in incinta gospodariei de apa.

2.10.24.4 Aductiuni de Apa
in sistemul de alimentare cu apa Corund nu sunt existente conducte de aductiune.
2.10.24.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Corund este de 3.6 km si este realizatd din conducte PEID cu un diametru de
110 mm.

2.10.24.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare a apei distribuite catre consumatori este de 100%.

2.10.1.25 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Ser

Sistemul de alimentare a fost pus in functiune in anul 2012 si deserveste localitatea Ser, avand urmatoarele
componente:

e Captare
o Inmagazinare
e Retea de distributie

2.10.25.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta un foraj cu o adancime de 220 m, debitul captat este cuprins intre 1.5+4l/s. Forajul este
echipat cu o electropompa submersibila cu o capacitate de 5 m3/h.

2.10.25.2 Tratarea Apei
Apa bruta este distribuita fara o tratare prealabila.
2.10.25.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Sistemul de alimentare cu apa are in componentd un rezervor cu o capacitate de 100 m3, acesta alimenteaza
gravitational reteaua de distributie a localitatii.

2.10.25.4 Aductiuni de Apa

Rezervorul de inmagazinare este alimentat din foraj prin intermediul unei conducte de aductiune realizata din PEID
cu un diametru de 110 mm gi o lungime de 1.8 km.

2.10.25.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Corund are o lungime de 4.3 km si este realizatd din conducte PEID cu un
diametru de 110 mm.

2.10.25.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare a apei distribuite catre consumatori este de 100%.

2.10.1.26 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Babta

Sistemul de alimentare Babta deserveste localitatea Babta i cuprinde urmatoarele componente:
e Captare
o Inmagazinare
e Retea de distributie

2.10.26.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de un foraj cu o adancime de H= 250 m si care este echipat cu 1A+1R pompe
submersibile care au urmatoarele caracteristici: Q= 1,38 I/s, H= 120 mCA, P= 3 kW.

2.10.26.2 Tratarea Apei
Instalatia de tratare are o capacitate Q= 5 mc/h si ccuprinde:

- Instalatie de dozare hipoclorit - preclorinare;
- Bazin de reactie V=5 mc;
- Grupa de pompare;
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- Filtru de impuritati;
- Filtru cu carbune activ;
- Instalatie de dozare hipoclorit - post clorinare.

2.10.26.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Sistemul de alimentare cu apa are in componenta un rezervor cu o capacitate de 200 m3, acesta alimenteaza
gravitational reteaua de distributie a localitatii.

2.10.26.4 Aductiuni de Apa

Rezervorul de inmagazinare este alimentat din foraj prin intermediul unei conducte de aductiune realizata din PEID
cu un diametru de 90 mm si o lungime de 0.5 km.

2.10.26.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Babta va avea o lungime de 9.18 km, realizata din conducte PEID cu un diametru
de 110 mm.

2.10.26.6 Contorizarea Apei

Contorizarea apei va fi de 100 %.

2.10.1.27 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Hodod

Sistemul de alimentare a fost pus in functiune in anul 1998 si deserveste localitatea Hodod, avand urmatoarele
componente:

e Captare

o Inmagazinare

o Retea de distributie
2.10.27.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de 3 fantani ce capteaza apa de izvor. Debitul captat este insuficient pentru a
deservi intreaga localitate.

2.10.27.2 Tratarea Apei
Apa bruta este distribuita fara o tratare prealabila.
2.10.27.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa captata este transportata in rezervorul de inmagazinare prin intermediul unei statii de pompare cu urmatoarele
caracteristici: Q=3 m3/h, H=60 mCA.

Rezervorul de inmagazinare are o capacitate de 60 m3, acesta alimenteaza gravitational reteaua de distributie a
localitatii. Capacitatea acestuia este insuficienta pentru a asigura volumul de compensare a variatiilor de consum
orare si a rezervei de incendiu.

2.10.27.4 Aductiuni de Apa

Rezervorul de inmagazinare este alimentat prin pompare, iar apa este transportata prin intermediul unei conducte
de aductiune realizata din PEID cu un diametru de 50 mm si o lungime de 0.6 km.

2.10.27.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Hodod are o lungime de 5.0 km si este realizata din conducte PEID cu un
diametru de 110 mm. Lungimea retelei de distributie este insuficientd; aceasta acoperind aproximativ 60 % din
necesarul localitatii.

2.10.27.6 Contorizarea Apei

Apa este distribuita fara contorizare.

2.10.1.28 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Giurtelecu Hododului

Sistemul de alimentare a fost pus in functiune Tn anul 1996 si deserveste localitatea Giurtelecu Hododului, avand
urmatoarele componente:

e Captare
e Inmagazinare
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e Retea de distributie
2.10.28.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta 2 foraje cu adancimea de 180 m. Fiecare foraj este echipat cu o electropompa
submersibila cu Q= 3 m3/h.

2.10.28.2 Tratarea Apei
Apa bruta este distribuita fara o tratare prealabila.
2.10.28.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Rezervorul de inmagazinare are o capacitate de 80 m3, acesta alimenteaza gravitational reteaua de distributie a
localitatii. Capacitatea acestuia este insuficienta pentru a asigura volumul de compensare a variatiilor de consum
orare si a rezervei de incendiu. In unele zone presiunea asiguratd de rezervor nu este suficientd, iar in orele de
consum maxim o parte din locuitori nu beneficiaza de alimentare cu apa.

2.10.28.4 Aductiuni de Apa

Rezervorul de Tnmagazinare este alimentat din foraje prin intermediul unei conducte de aductiune realizata din
PEID avand o lungime de 0.4 km.

2.10.28.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Giurtelecu Hododului este de 12.0 km, este realizata din conducte PEID cu un
diametru de 110 mm.

2.10.28.6 Contorizarea Apei
Apa este distribuita fara contorizare.
2.10.1.29 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Lelei

Sistemul de alimentare este in curs de realizare, acesta deserveste localitatea Lelei si va fi constituit din
urmatoarele componente:

e Captare
e inmagazinare
o Retea de distributie

2.10.29.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta un foraj cu o adancime de 180 m. Forajul va fi echipat cu o electropompa submersibila
cu urmatoarele caracteristici: Q=1.1 I/s, H=30 mCA, P=1.5 kW.

2.10.29.2 Tratarea Apei
Nu au fost prevazute instalatii de potabilizare a apei.
2.10.29.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Sistemul de alimentare cu apa va avea in componentd un rezervor cu o capacitate de 100 m?, acesta va alimenta
gravitational reteaua de distributie a localitatii.

2.10.29.4 Aductiuni de Apa

Rezervorul de inmagazinare va fi alimentat din foraj prin intermediul unei conducte de aductiune realizata din PEID
cu un diametru de 110 mm si o lungime de 20 m.

2.10.29.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Lelei va avea o lungime de 5.5 km, va fi realizatd din conducte PEID cu un
diametru de 110 mm. Proiectul de realizare a retelei de distributie nu a prevazut si realizarea brangsamentelor,
alimentarea cu apa a locuitorilor se va realiza prin cismele stradale.

2.10.29.6 Contorizarea Apei

Apa va fi distribuita fara contorizare.

2.10.1.30Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Nadisul Hododului

Sistemul de alimentare este in curs de finalizare acesta deserveste localitatea Nadisul Hododului, este constituit
din urmatoarele componente:

e Captare
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¢ Inmagazinare
o Retea de distributie

2.10.30.1 Surse de Apa

Sursa de apa va fi reprezentata de 2 foraje cu o adancime de 180 m. Puturile vor fi echipate cu electropompe
submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q=1.0 I/s, H=35 mCA, P=0.75 kW.

2.10.30.2 Tratarea Apei
Nu au fost prevazute instalatii de potabilizare a apei.
2.10.30.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Sistemul de alimentare cu apa va avea in componenta un rezervor cilindric, semi-ingropat cu o capacitate de 200
ms.

Apa va fi transportata din rezervor in reteaua de distributie prin pompare. Statia de pompare va avea o structura
metalica, tip container.

2.10.30.4 Aductiuni de Apa

Rezervorul de inmagazinare va fi alimentat din puturile forate prin intermediul unor conducte de aductiune realizate
din PEID cu un diametru de 90 mm si o lungime de 0.25 km.

2.10.30.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Nadisul Hododului va avea o lungime de 3.65 km si va fi realizata din conducte
PEID cu un diametru de 110 mm. In proiectul de realizare a retelei de distributie nu au fost prevazute realizarea
bransamentelor alimentarea cu apa a locuitorilor se va realiza prin cismele stradale.

2.10.30.6 Contorizarea Apei

Apa va fi distribuita fara contorizare.

2.10.1.31 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Cehal
Sistemul de alimentare Cehal deserveste localitatea Cehal, avand urmatoarele componente:

Captare

Tratare
Inmagazinare
Retea de distributie

2.10.31.1 Surse de Apa

Sursa de apa o reprezinta 2 foraje cu adancimea de 120-130 m. Fiecare foraj este echipat cu o electropompa
submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q=2.2 I/'s, H=100 mCA, P=3.6 kW.

Apa bruta extrasa din foraj este colectata intr-un bazin cu V= 12,5 mc prin conducte cu L= 100 m.

2.10.31.2 Tratarea Apei

Dezinfectia apei se realizeaza prin intermediul unei statii de clorinare automata.

2.10.31.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Rezervorul de inmagazinare are o capacitate de 100 m3, acesta alimenteaza gravitational reteaua de distributie a
localitatii.

2.10.31.4 Aductiuni de Apa

in sistemul de alimentare cu apd Cehal nu sunt existente conducte de aductiune.

2.10.31.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie a localitatii Cehal are o lungime de 8.6 km, este realizatad din conducte PEID cu diametre
cuprinse intre 110 mm si 125 mm (L= 8001 m, De= 110 mm; L= 561 m, De = 125 mm).

2.10.31.6 Contorizarea Apei

Apa potabila este distribuita fara contorizare.
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2.10.1.32Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Crucisor

Sistemul de alimentare cu apa Crucisor deserveste urmatoarele localitati: Crucisor, legheriste si Poiana Codrului,
avand urmatoarele componente:

e Front de captare

e Statie de clorare

e Complex de inmagazinare
e Stalie de pompare

e  Aductiuni

® Retele de distributie

2.10.32.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de captare subterana prin 2 foraje de adancime, localizate in localitatea legheriste,
cu urmatoarele caracteristici:
e Forajul F2:
o Adancime H=104.5 m;
o Diametru D= 324 mm;
o Debit captat g=4 I/s;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila tip WILO cu urmatoarele caracteristici:

= Q=55Is;
= H=58 mCA;
= P=55kW;

e Forajul F3:
o Adancime H= 126 m;
o Diametru D= 324 mm;
o Debit captatgq=7 I/s;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila tip DAB cu urmatoarele caracteristici:

= Q=6.9I/s;
= H=380 mCA;
= P=4KW;

Potrivit Autorizatiei de Gospodarie a Apelor Nr. SM — 23.11.2020 emisa de ABA Somes-Tisa volumele si debitele
de apa autorizate sunt:

e Volum zilnic maxim — 262.44 m3 (3.04 I/s);
e Volum zilnic mediu — 187.43 m3 (2.17 I/s);
e Volum anual — 68.412 mii de m3.

2.10.32.2 Tratarea Apei

Apa bruta este de buna calitate, necesitdnd numai clorare. Tratarea apei captate se realizeaza cu ajutorul unei
instalatii de clorare cu hipoclorit de sodiu in rezervorul de apa a localitatii legheriste.

2.10.32.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Apa tratata este inmagazinata in localitatile componente ale zonei de alimentare cu apa:
e nlocalitatea Crucisor un rezervor de inmagazinare cu volumul V=200 m3;
e inlocalitatea legheriste un rezervor de inmagazinare cu volumul V= 400 m3;
e in localitatea Poiana Codrului un rezervor de inmagazinare cu volumul V= 300 m3 si un rezervor de
fnmagazinare cu volumul V=200 m?.
Apa tratatéd este pompata in retelele de distributie din localitdtile componente zonei de alimentare cu apa prin
intermediul unor grupuri de pompare:
e inlocalitatea Crucisor o statie de pompare cu 5 electropompe WILO cu urmatoarele caracteristici:

o Q=28I/s;
o P=3.5kW;
e Inlocalitatea legheriste o statie de pompare tip WILO cu urmatoarele caracteristici:
o Q=28I/s;
o P=3.5kW.

2.10.32.4 Aductiuni de Apa

41



Capitolul 2.10

Crucisor

Localitatea Crucisor este alimentata cu apa printr-o conducta de aductiune realizata din PEID, avand diametrul de
160 mm si o lungime de 3.15 km.

Poiana Codrului

Localitatea Poiana Codrului este alimentatd cu apa printr-o conductéd de aductiune realizata din PEID, avand
diametrul de 180 mm si o lungime de 4.95 km.

2.10.32.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie din localitatea Crucisor insumeaza o lungime totala de aproximativ 11.14 km conducte din
PEID cu diametre cuprinse intre 63 si 110 mm.

Reteaua de distributie din localitatea legheriste insumeaza o lungime totalé de aproximativ 14.35 km conducte din
PEID cu diametre cuprinse intre 63 si 160 mm.

Reteaua de distributie din localitatea Poiana Codrului insumeaza o lungime totala de aproximativ 7.18 km conducte
din PEID cu diametre cuprinse intre 63 si 200 mm.

In prezent, numarul total de bransamente este de 755.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Crucisor este de aproximativ 93 %. Pentru atingerea
unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 15 bransamente.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea legheriste este de aproximativ 68 %.

Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 60
bransamente.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Poiana Codrului este de aproximativ 84 %.

Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 82
bransamente.

2.10.32.6 Contorizarea Apei

Gradul de contorizare pentru localitatile legheriste si Crucisor este de 100 %. Pentru localitatea Poiana Codrului
gradul de contorizare este de aproximativ 99 %.

2.10.1.33Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Homorodu de Mijloc

Sistemul de alimentare cu apa Homorodu de Mijloc deserveste urmatoarele localitati: Homorodu de Mijloc,
Homorodu de Sus si Chilia, avand urmatoarele componente:

e Front de captare

e Statie de clorare

e Complex de inmagazinare
e Stalie de pompare

e  Aductiuni

e Retele de distributie

2.10.33.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de captare subterana printr-un foraj de adancime medie, localizat pe raza localitatji
Chilia, cu urmatoarele caracteristici:
e Forajul F1:
o Adancime H= 140 m;
o Diametru D= 165 mm;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila tip WILO cu urmatoarele caracteristici:

= Q=24 m3h;
= H=102 mCA;
= P=4kW.

Potrivit Autorizatiei de Gospodarire a Apelor Nr. 425 din 26.08.2013 emisa de Apele Romane, volumele si debitele
de apa autorizate sunt:

e  Zilnic maxim — 304.447 m3 (3.52 I/s);
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e Zilnic mediu — 265.205 m3 (3.07 I/s);
e Zilnic minim — 96.800 m3 (1.12 I/s);
e Anual —96.8 mii m3.

2.10.33.2 Tratarea Apei

Apa bruta este de buna calitate, necesitand numai clorare. Tratarea apei captate se realizeaza prin clorare cu
ajutorul unei pompe dozatoare electromagnetica cu microprocesor electronic tip Basic 40.
2.10.33.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa tratata este inmagazinata in 3 rezervoare tip POLSTIF cu V=80 m? fiecare.
In localitatea Chilia distributia apei se realizeaza prin pompare prin grupul de pompe tip WILO cu 2 pompe
centrifugale avand urmatoarele caracteristici:

e Q=0.881s;

e H=32.5mCA;

e Recipient hidrofor cu V=24 I.
2.10.33.4 Aductiuni de Apa

Pentru a alimenta localitatile Homorodu de Mijloc si Homorodul de Sus s-a realizat o aductiune din PEID, cu
diametrul de 110 mm, presiune nominala Pr= 10 bar si o lungime totala de 700 m.

2.10.33.5 Retele de Distributie a Apei

In localitatile Homorodu de Mijloc si Homorodu de Sus reteaua de distributie insumeaza o lungime totald 5.503 km
conducte din PEID. De asemenea conducta de distributie intre rezervoare si caminul de ramificatie din intravilanul
localitatii Homorodu de Mijloc este din PEID cu diametrul de 125 mm si o lungime totala de 601.4 m.

Reteaua de distributie din localitatea Chilia este realizata din conducte de PEID, cu o presiune nominala Pn= 6 bar
si o lungime totala de 3,618.5 m. Conducta de distributie intre rezervoare si caminul de ramificatie din intravilanul
localitatii Chilia este realizata din PEID cu diametrul de 90 mm si o lungime totala de 694.7 m.

Lungimea totala a retelei de distributie este de 10.45 km.

2.10.33.6 Contorizarea Apei

Sistemul de alimentare cu apa recent executat acopera in intregime cele 3 localitati componente ale zonei de
alimentare cu apa. Totusi, In prezent, numarul brangamentelor la reteaua de distributie existenta este 243 din
totalul de 605 gospodarii existente.

Gradul de contorizare este de 100% pentru locuitorii conectati in prezent.

2.10.1.34 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Homorodu de Jos

Sistemul de alimentare cu apa Homorodu de Jos deserveste urmatoarele localitati: Homorodu de Jos si Necopoi,
avand urmatoarele componente:

e Front de captare

e Statie de clorare

e Complex de inmagazinare
e Stalie de pompare

e  Aductiuni

e Retele de distributie

2.10.34.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de captare subterana printr-un foraj de adancime medie, localizat pe raza localitatji
Homorodu de Jos, cu urmatoarele caracteristici:
e Forajul F1:
o Adancime H=80 m;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila tip WILO cu urmatoarele caracteristici:
= Q=10 m¥h;
= H=30 mCA;

Volumele si debitele de apa autorizate sunt:
e  Zilnic mediu — 128.99 m3 (1.49 I/s);
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e Zilnic maxim — 167.69 m3 (1.94 I/s);
e Orar maxim — 16 m3 (4.44 I/s).
2.10.34.2 Tratarea Apei
Apa bruta este de buna calitate, dezinfectia apei captate realizandu-se prin clorare.

2.10.34.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa tratata este inmagazinata in 2 rezervoare cu V=100 m? fiecare.
Distributia apei se realizeaza printr-o statie de pompare cu 2 pompe active si 1 de rezerva cu urmatoarele
caracteristici:

e Q=1-36 m¥h;

e H=20-55 mCA,;

e P=4 kW fiecare pompa.
2.10.34.4 Aductiuni de Apa

Transportul apei captate la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin intermediul unei conducte din PEID cu
diametrul de 110 mm si o lungime de aproximativ 50 m.

2.10.34.5 Retele de Distributie a Apei

In localitatile Homorodu de Jos si Necopoi reteaua de distributie insumeaza o lungime totald de aproximativ 9.434
km conducte din PEID cu diametrul de 110 mm.

2.10.34.6 Contorizarea Apei

Sistemul de alimentare cu apa recent executat acopera in intregime cele 2 localitati componente ale zonei de
alimentare cu apa. Totusi, in prezent, numarul bransamentelor la reteaua de distributie existenta este 133 din
totalul de 348 gospodarii existente.

Gradul de contorizare este de 100% pentru locuitorii conectati in prezent.

2.10.1.35 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Solduba
Localitatea Solduba detine propriul sistem de alimentare cu apa, avand urmatoarele componente:
e Front de captare
e Statie de clorare
e Complex de inmagazinare
e Statie de pompare
e Aductiuni
e Retele de distributie

2.10.35.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentatd de captare subterana printr-un foraj de adancime medie, localizat pe raza
localitatii, cu urmatoarele caracteristici:
e Forajul F1:
o Adancime H=80 m;
o Debit captat Q= 1.069 I/s;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila tip WILO cu urmatoarele caracteristici:

= Q=10 mdh;
= H=30 mCA;
= P=1.5kW.

Volumele si debitele de apa autorizate sunt:
e  Zilnic mediu — 61.20 m3 (0.708 I/s);
e  Zilnic maxim — 79.43 m? (0.92 I/s);
e  Orar maxim —9.93 mé.

2.10.35.2 Tratarea Apei

Analizele prelevate dovedesc ca apa captata este de o calitate buna astfel incat tratarea presupune o dezinfectie
prin clorare cu solutie de hipoclorit.

44



Capitolul 2.10

2.10.35.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa tratata este Tnmagazinata intr-un rezervor metalic din inox, semi-ingropat si acoperit cu paméant, cu o
capacitate de 100 m?,

Distributia apei se realizeaza printr-o statie de pompare cu 2 pompe active si 1 de rezerva cu urmatoarele
caracteristici:

e Q=1-36 m¥h;

e H=20-55 mCA,;

e P=4 kW fiecare pompa.
2.10.35.4 Aductiuni de Apa

Transportul apei captate la rezervorul de inmagazinare se realizeaza prin intermediul unei conducte din PEID cu
diametrul de 110 mm si o lungime de aproximativ 50 m.

2.10.35.5 Retele de Distributie a Apei

in localitatea Solduba reteaua de distributie insumeaz& o lungime totald de aproximativ 5.794 km conducte din
PEID cu diametrul de 110 mm.

2.10.35.6 Contorizarea Apei

Sistemul de alimentare cu apa recent executat acopera in intregime localitatea componenta zonei de alimentare cu
apa. Totusi, Tn prezent, numarul bransamentelor la reteaua de distributie existenta este 31 din totalul de 210
gospodarii existente.

Gradul de contorizare este de 100% pentru locuitorii conectati in prezent.

2.10.1.36 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Socond

Localitatea Socond detine propriul sistem de alimentare cu apa, avand urmatoarele componente:
e Front de captare
e Statie de clorare si deferizare
e Complex de inmagazinare
e Statie de pompare
e Retele de distributie

2.10.36.1 Sursa de Apa

Sursa de apa este reprezentatd de captare subterana printr-un foraj de adancime medie, localizat pe raza
localitatii, cu urmatoarele caracteristici:
e Forajul F1:
o Adancime H=120 m;
o Debit captat Q= 1.02 I/s;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila tip WILO cu urmatoarele caracteristici:

" Q=24 mdh;
= H=40 mCA;
= P=3.0 kW.

2.10.36.2 Tratarea Apei

Tratarea apei captate se realizeaza cu ajutorul unei statii de deferizare-demanganizare tip PROAQUAPURE si
dezinfectie cu hipoclorit de sodiu.

2.10.36.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa tratata va fi Tnmagazinata intr-un rezervor semi-ingropat, realizat din material plastic tip POLSTIF cu sectiune
cilindrica. Caracteristicile rezervorului sunt:

e V=100 m3;
e Diametrul interior Di= 3.0 m;
e Lungimea interioara Li= 14.70 m.
2.10.36.4 Aductiuni de Apa
in sistemul de alimentare cu ap& Socond conducta de aductiune are o lungime de 38 m.

2.10.36.5 Retele de Distributie a Apei
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Tn localitatea Socond reteaua de distributie insumeaza o lungime totald de aproximativ 5.723 km conducte din
PEID cu diametrul de 110 si 75 mm.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Socond este de aproximativ 40 %. Pentru atingerea
unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 150 bransamente.

2.10.36.6 Contorizarea Apei
Gradul de contorizare este de 100%.

2.10.1.37 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Stana
2.10.37.1 Surse de Apa
in prezent localitatea Stana este alimentata printr-un foraj de adancime H= 150 m executat de cétre locuitori.

2.10.37.2 Tratarea Apei

Statia de tratare cuprinde: bazin tampon cu V= 10 mc, instalatie de filtrare, filtru automat cu pat de carbune activ si
instalatie de clorinare.

2.10.37.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Apa este inmagazinata intr-un rezervor cu o capacitate de 200 mc, iar sistemul cuprinde si o statie de pompare.
2.10.37.1 Aductiuni de Apa
Tn sistemul de alimentare cu apa Stana conducte de aductiune are o lungime de 1241 m.
2.10.37.2 Retele de Distributie a Apei
Rreteaua de distributie este realizata din conducte PEID, de diametru 75-110 mm si o lungime totala de 6,595 m.

2.10.37.3 Contorizarea Apei

Procentul de contorizare al localitatii este 0% deoarece sistemul de alimentare cu apa nu dispune de bransamente,
distributia realizandu-se prin cigsmele stradale.

2.10.1.38Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Acés

Sistemul de alimentare cu apa Acas deserveste urmatoarele localitati: Acas si Mihaieni, avand urmatoarele
componente:

e Front de captare

e Stalie de pompare

e Retele de distributie
2.10.38.1 Surse de Apa

Sursa — subterana:

- forajul F1 de mare adancime, 150 m, Dn 165 mm, Qsursa = 5 I/s, avand coordonatele topografice sistem
STEREO 70: X =671 599, Y = 333 400;

- forajul F2 de mare adaneime, H= 150 m, Dn 165 mm = 5.0 I/s, avand coordonatele topografice in sistem STEREO
70: X=671424,Y =332 642.

Instalatii de captare:

- electropompe submersibile tip EBARA 64 BHE 19-9, pentru fiecare put, cu urmatoarele caracteristici: Q =
9-27 mc/h, H = 97- 34,2 mCA, P = 5,5 kW.

Volumul de apa asigurat din sursa pentru alimentarea cu apa:
- V zi med = 339,23 mc.

Apa pentru stingerea incendiilor:

- Volum intangibil: 108 mc

- Debit suplimentar pentru refacerea rezervei 10 I/s
Necesarul total de apa:

- maxim352,44 mc/zi

- mediu 293,70 mc/zi
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- minim 214,50 mc/zi
Cerinta totala de apa:
-maxim 407,10 mc/zi
-mediu 339,23 mc/zi
-minim 246,70 mc/zi

2.10.38.2 Tratarea Apei

In prezent, tratarea apei captate se face cu o instalatie dezinfectie cu solutie de de hipodorit de sodiu V= 60,
pompa de dozaje Nobel.

2.10.38.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Inmagazinarea apei se face in 3 rezervoare semiingropate, cilindrice, tip POLSTIF cu un volum V= 100 mc, fiecare.
In localitatea Acas distributia apei se realizeaza prin intermediul unei statii de pompare cu 6 pompe centrifugale cu
ax orizontal tip EBARA 6 GP MATRIX 18-6 cu Q = 7,8-27 mc/h, Q total = 162 mc/h.

In localitatea Mihaieni distributia apei se realizeaza prin intermediul unei statii de pompare cu 4 pompe centrifugale
cu ax orizontal EBARA 4 GP MATRIX 10-6 cuQ =1,0 - 4,17 I/s.

2.10.38.4 Aductiuni de Apa

In sistemul de alimentare cu ap& Acas transportul apei este asigurat cu o conducta de aductiune de la foraj la
rezervoare inmagazinare, realizata din PEID, De= 110 mm si cu o lungime de 350 m.

Pentru localitatea Mihaieni conducta de aductiune care asigura transportul apei de la GA Acas catre localitatea
Mihaieni are o lungime de 4,7 km.

2.10.38.5 Retele de Distributie a Apei
Tn localitatea Acas reteaua de distributie este realizata din conducte PEHD, Dn 110 mm in lungime de 12,23 km.
in localitatea Mihaieni reteaua de distributie este realizata din conducte PEHD , Dn 110 mm in lungime de 6,07 km.

2.10.38.6 Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare recent realizat este contorizat in procent de 100%.

2.10.1.39 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Unimat

Localitatea Unimat detine propriul sistem de alimentare cu apa, avand urmatoarele componente:
e Front de captare
e Complex de inmagazinare
e Statie de pompare
e Retele de distributie

2.10.39.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de captare subterana prin 1 foraj de adancime, amplasat pe teren domeniu public
in incinta gospodariei de apa, cu urmatoarele caracteristici:
e Forajul F1:
o Adancime H= 150 m;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila cu urmatoarele caracteristici:

= Q=1.371/s;
= H=35mCA;
= P=1.1kW.

2.10.39.2 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa captata este inmagazinata intr-un rezervor, realizat din beton armat cu forma circulara, semi-ingropat, cu
volumul V= 150 m?3. Apa este pompata in reteaua de distributie cu ajutorul unui grup de pompare alcatuit din 4
pompe cu functionare automatizata cu urmatoarele caracteristici:

e Q=1-20 m¥h;
e H=20-50 mCA;
e P=1.1 kW/pompa.
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2.10.39.3 Aductiuni de Apa
In sistemul de alimentare cu apa Unimét nu sunt existente conducte de aductiune.
2.10.39.4 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie din localitate Tnsumeaza o lungime totala de aproximativ 1.4 km conducte din PEHD cu
diametrul DN 110 mm.

2.10.39.5 Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare recent realizat este contorizat in procent de 100%.

2.10.1.40 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Beltiug

Localitatea Beltiug detine propriul sistem de alimentare cu apa, avand urmatoarele componente:
e Front de captare
e Statie de tratare
e Complex de inmagazinare
® Retele de distributie

2.10.40.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de captare subterana printr-un foraj de adancime, localizat pe raza localitatii, cu
urmatoarele caracteristici:
e Forajul F1:
o Adancime H= 200 m;
o Debit captat Q= 5.41 I/s;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila tip WILO cu urmatoarele caracteristici:

= Q=18 mdh;
=  H=65-80 mCA;
= P=75kW.

Volumele si debitele de apa autorizate sunt:
e Zilnic mediu — 225 m3;
e Zilnic maxim — 292.5 m3;
e Orar maxim — 34.12 m8.
2.10.40.2 Tratarea Apei

Apa bruta captata este tratata cu instalatii de clorare si deferizare-demanganizare.

Pentru clorare se utilizeaza o electropompa dozatoare cu membrana tip EPM Il cu Q= 11.2 I/min, H= 10 bar
montata pe rezervorul solutiei de clor V= 100l.

Deferizarea si demanganizarea apei brute se realizeaza cu 1 statie de deferizare-demanganizare TIP TFB50.

2.10.40.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa tratata este inmagazinata intr-un rezervor din material plastic tip POLSTIF, semi-ingropat cu volumul V= 200
m3 (2 x 100 m3).

2.10.40.4 Aductiuni de Apa
in sistemul de alimentare cu apa Beltiug nu sunt existente conducte de aductiune.
2.10.40.5 Retele de Distributie a Apei

In localitatea Beltiug reteaua de distributie insumeaz& o lungime totald de 14.812 km conducte din PEID cu
diametre cuprinse intre 63 si 160 mm. Distributia diametrelor pe lungimi de retea este prezentata in continuare:

e DN 160 mm L= 1.842 km;
e DN 110 mm L= 10.707 km;

e DN 63 mm L=2.263 km.
Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Beltiug este de aproximativ 52 %. Pentru atingerea
unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 283 bransamente.

2.10.40.6 Contorizarea Apei
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Gradul de contorizare este de 99,6%.

2.10.1.41 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Ghirisa

Localitatea Ghirisa detine propriul sistem de alimentare cu apa, avand urmatoarele componente:
e Front de captare
e Statie de clorare
e Complex de inmagazinare
e Statie de pompare
e Aductiuni
® Retele de distributie

2.10.41.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentatd de captare subterana printr-un foraj de adancime medie, localizat pe raza
localitatii, cu urmatoarele caracteristici:
e Forajul F1:
o Adancime H=100 m;
o Debit captat Q= 6.5 I/s;
o Diametru foraj D= 210 mm;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila (1+1) cu urmatoarele caracteristici:

= Q=6-8m¥h;
=  H=40-50 mCA;
= P=1.5kW.

Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor Nr. 365 din 23.08.2012, volumele si debitele de apa autorizate sunt:
e  Zilnic mediu — 180.6 m3 (2.1 I/s);
e Zilnic maxim — 234.8 m? (2.7 I/s);
e Zilnic minim — 150.5 m3 (1.7 I/s).

2.10.41.2 Tratarea Apei

Tratarea apei captate se realizeaza cu ajutorul unei instalatii de clorare cu dozare automata a solutjei in funciie de
debitul apei pompate. Instalatia este situata in cadrul statiei de pompare. Pompa de dozare a solutiei este de tip
ELADOS EMP Il cu Q= 1.4 I/h.

2.10.41.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa tratatd este inmagazinatd in 2 rezervoare semi-ingropate, cilindrice, tip POLSTIF cu volumul V= 100 m?3
fiecare.

Distribufia apei se realizeaza prin intermediul unei statii de pompare cu 4 pompe centrifugale cu ax vertical tip
EBARA TYPE 3 M/E 32-2007/7.5 cu urmatoarele caracteristici:

e Q=6-27 m¥h;
e H=69-44 mCA,
e P=55kW.

2.10.41.4 Aductiuni de Apa

Transportul apei captate la rezervorul de inmagazinare se realizeaza prin intermediul unei conducte din PEID cu
diametrul de 80 mm si o lungime de aprox. 25 m.

2.10.41.1 Retele de Distributie a Apei

in localitatea Ghirisa reteaua de distributie insumeaza o lungime totald de aproximativ 4.68 km conducte din PEID
cu diametrul de 160 mm, 1 km conducte din PEID cu diametrul de 110 si 80 mm. Lungimea totala a retelei de
distributie este 5.68 km.

Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Ghirisa este de aproximativ 63 %. Pentru atingerea
unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 121 bransamente.

2.10.41.2 Contorizarea Apei
Gradul de contorizare este de 99%.
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2.10.1.42Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Sandra
Zona de alimentare cu apa Sandra cuprinde in prezent doar localitatea Sandra.

2.10.42.1 Surse de Apa
Alimentarea cu apa a localitatii se realizeaza cu ajutorului unui foraj.

2.10.42.1 Tratarea Apei
Distributia apei catre consumatori se realizeaza fara o tratare prealabila.

2.10.42.1 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Compensare a variatiilor de consum orare si a rezervei de incendiu se realizeaza prin rezervorul existent.

2.10.42.2 Retele de Distributie a Apei

Sistemul de alimentare cu apa recent executat acopera in intregime localitatea cu retele de distributie.
Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Sandra este de aproximativ 81 %. Pentru atingerea
unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 20 bransamente.

2.10.42.3 Contorizarea Apei
Gradul de contorizare este de 99%.

2.10.1.43 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Andrid

Sistemul de alimentare cu apa Andrid deserveste urmatoarele localitati: Andrid, Dindesti si Irina, avand
urmatoarele componente:

e Front de captare
e Complex de inmagazinare
e Retele de distributie

2.10.43.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de captare subterana printr-un foraj de adancime medie, localizat pe raza localitatji
Andrid, cu urméatoarele caracteristici:

e Forajul F1:
o Adancime H= 150 m;
o Debit captat Q= 5.7 I/s;
o Forajul este echipat cu 1+1R electropompe submersibile avand gq= 5 I/s, H= 30 mCA, P=5,5 kW .

2.10.43.2 Tratarea Apei
Tratarea apei se realizeaza cu o instalatie de deferizareffiltrare si instalatie de clorinare.

2.10.43.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa captata este inmagazinata in 4 rezervoare circulare semi-ingropate cu radier comun cu volumul de V= 100 m3
fiecare si in 2 rezervoare semiingropate circulare cu V= 2x100 mc.

2.10.43.4 Aductiuni de Apa

Transportul apei intre localitatile Andrid si Dindesti se face cu o conducta din PEID, De = 125 mm, iar intre
localitatile Dindesti si Irina cu o conducta din PEHD, De= 110 mm.

2.10.43.5 Retele de Distributie a Apei

Tn localitatile Andrid, Dindesti si Irina, reteaua de distributie insumeaza o lungime totald de aproximativ 28.1 km
conducte din PEID cu diametrul variind intre 63 si 200 mm Andrid, L= 10, 65 km; Dindesti, L= 7,1 km; Irina, L= 4,5
km).

2.10.43.6 Contorizarea Apei
Gradul de contorizare este de 100%.

2.10.1.44 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Piscolt

Sistemul de alimentare cu apa Piscolt deserveste urmatoarele localitati: Piscolt, Resighea si Scarisoara Noua,
avand urmatoarele componente:

e Front de captare

e Statie de tratare
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e Complex de inmagazinare
e Stalie de pompare
e Retele de distributie

2.10.44.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de captare subterana prin 2 foraje de adancime medie, localizate pe raza localitatii
Piscolt, cu urmatoarele caracteristici:
e Forajul F1:
o Adancime H=120 m;
o Debit captat Q= 3.8 I/s;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila (1+1) cu urmatoarele caracteristici:

= Q=338ls;
= H=60 mCA,
= P=4.0 kW.

e Forajul F2:
o Adancime H=120 m;
o Debit captat Q= 3.8 I/s;
o Forajul este echipat cu o electropompa submersibila (1+1) cu urmatoarele caracteristici:

= Q=338l/s;
= H=60 mCA,
= P=4.0kW.

2.10.44.2 Tratarea Apei

Apa captata prin foraje necesita tratare inainte de distributia catre consumatori. Pentru tratare, in prezent, se
utilizeaza filtrare rapida sub presiune realizata in bazine filtrante metalice, tip container cu capacitatea de 7.25 I/s.
Se utilizeaza 4 filtre de diametru 900 mm si Tnaltime H= 1450 mm. Pentru spalare se utilizeaza o pompa de spalare
care asigura o viteza de spalare 2.5 m%cuva si o suflantd. Pentru dezinfectie apa este clorata cu ajutorul unei
pompe dozatoare cu o capacitate de 25.4 m3/h.

2.10.44.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Apa tratatd este inmagazinata intr-un rezervor cu volumul V=450 m3.
Apa tratata este distribuitéd prin pompare cu ajutorul unui grup de pompare cu 3 pompe (2 active si o rezerva) cu
urmatoarele caracteristici:

e Q=13.311/s;
e H=45mCA;
e P=55kW.

2.10.44.4 Aductiuni de Apa
in sistemul de alimentare cu apa Piscolt nu sunt existente conducte de aductiune.
2.10.44.5 Retele de Distributie a Apei

Distributia apei in localitatile componente ale zonei de alimentare cu apa se realizeaza prin conducte din PEID, cu
diametre cuprinse intre 63 si 180 mm si o lungime totala de 23 km.

2.10.44.6 Contorizarea Apei

Sistemul de alimentare cu apa existent cuprinde 400 de bransamente toate contorizate, reprezentand un procent
de 40% din totalul gospodariilor din cele 3 localitati.

2.10.1.45 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Livada

Localitatea Livada detine propriul sistem de alimentare cu apa, avand urmatoarele componente:
e Front de captare
e Staiie de tratare
e Complex de inmagazinare
e  Aductiuni

® Retele de distributie
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2.10.45.1 Surse de Apa

Sursa de apa este reprezentata de captare subterana prin 4 foraje, localizate pe raza localitatii, cu urmatoarele
caracteristici:
o Adancime: Hi= 132,5 m; H2= 181 m; Hs= 137 m; Ha= 140 m;
o Diametru foraje: D= 330 mm;
o Debit captat Q= 3,2 -4,9 I/s.
Forajele sunt echipate cu electropompe avand urmatoarele caracteristici:
- F1: Q= 17,64 mc/h; Hp= 40 mCA,;
- F2: Q= 16,56 mc/h; Hp= 45 mCA,;
- F3:Q=11,52 mc/h; Hp= 48 mCA;
- F4: Q= 14,40 mc/h; Hp= 35 mCA.

Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor Nr. 35 din 11.04.2019 emisa de ABA Somes - Tisa, volumele si
debitele de apa autorizate sunt:

e  Zilnic mediu — 259,05 m3 (2,991/s);
e  Zilnic maxim — 1.440 m?3 (16,66 |/s);
e  Zilnic minim — 194,29 m?3(2,25 I/s);

2.10.45.2 Tratarea Apei
Pentru tratarea apei captate, exista o statie de tratare cu o capacitate Q= 60 mc/h avand in componenta:

e 2 unitati arerare apa bruta (oxidarea fierului si manganului) cu V= 8,25 mc, prevazuta cu 2 suflante (1+1R)
cu Q= 50 mc/h;

e 3 bazine pentru filtrare cu nisip avand S= 3,6 mc fiecare;

e Rezervor de stocare apa neclorinata cu V= 50 mc, utilizat pentru spalarea filtrelor cu apa: 2 suflante (1+1R)
cu Q= 250 mc/h, P= 5,5 kW — pentru curatare filtre cu debit de aer;

e instalatie de clorare cu hipoclorit de sodiu.

2.10.45.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Pentru inmagazinarea apei tratate, in prezent, existd un rezervor cu 2 compartimente cu V=250 m? fiecare.

2.10.45.4 Aductiuni de Apa
Conductele de aductiune dintre foraje si STAP au urmatoarele caracteristici:

De la F4 la F2 conducta din PEID cu De= 90 mm si L= 202,3 m;

De la F2 la F3 conducta din PEID cu De= 110 mm si L= 144 m;

De la F3 la F1 conducta din PEID cu De= 110 mm si L= 122,81 m;

- DelaF1la STAP conducta din PEID cu De= 160 mm si L= 14,72 m.

2.10.45.5 Retele de Distributie a Apei

Reteaua de distributie existenta cuprinde:
e conducte de azbociment, cu diametru de 125 mm, L= 1,7 km si diametrul de 250 mm, L= 0,6 km;

e conducte din PEID, cu diametrul De= 160 mm, L= 4,102 km; De = 110 mm, L= 19,895 km; De= 75 mm, L=
0,2 km; De =63 mm, L= 1,9 km; De =50 mm, L=0,2 km; De =32 mm, L= 1,0 km;
Lucrarile finantate prin POS Mediu au inclus extinderea cu 18.497 km conducte de distributie din PEID cu diametre
cuprinse intre 110 si 160 mm, 1167 bransamente si 51 camine de vane.
Gradul de conectare la reteaua de distributie din localitatea Livada este de aproximativ 75 %. Pentru atingerea unui
grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de aproximativ 423 bransamente.

2.10.45.6 Contorizarea Apei

Sistemul de alimentare cu apa existent insumeaza 1251 brangsamente dintre care 1239 brangsamente contorizate i
12 bransamente necontorizate, reprezentand un procent de contorizare de aproximativ 99 %.

Sistemul de alimentare cu apa Carei deserveste urmatoarele localitati: Municipiul Carei, Viile careiului, Capleni,
Doba, Paulian , Boghis, Traian, Dacia Moftinu Mic, Domanesti, Sanmiclaus, Moftinu Mare, Ghilvaci, Urziceni,
Urziceni Padure, Berveni si Lucaceni.

2.10.1.46 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Carei

Sistemul zonal de alimentare cu apa Carei deserveste in prezent municipiul Carei, Viile Careiului, Capleni, Doba,
Paulian , Boghis, Traian, Dacia Moftinu Mic, Domanesti, Sadnmiclaus, Moftinu Mare, Ghilvaci, Urziceni, Urziceni
Padure, Berveni si Lucaceni, avand urmatoarele componente:
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e Front de captare;

e Statie de tratare;

e Complex de inmagazinare;
e Statii de pompare;

e  Aductiuni;

e Retele de distributie.

Dupa implementarea ,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Satu
Mare/Regiunea Nord-Vest, Tn perioada 2014-2020”, zona de alimentare cu apa Carei va avea In componenta,
urmatoarele localitati: municipiul Carei, Berveni, Lucaceni, Camin, Ghenci, Tiream, Portita, Vezendiu, Capleni,
lanculesti, Urziceni, Urziceni Padure, Doba, Boghis, Traian, Paulian, Dacia, Moftinu Mic, Domanesti, Moftinu Mare,
Sanmiclaus, Ghirolt, Istrau, Ghilvaci, Ghilvaci Gara.

2.10.46.1 Surse de Apa

In prezent cerintd de ap& potabild a municipiului Carei si a localitatilor alimentate cu ap& din aductiunea Doba-
Carei sau din reteaua de distributie a municipiului Carei, este asigurata din corpurile de apa subterana ROSO 01
si ROSO 13, prin intermediul frontului de captare Doba-Vetis. Frontul de captare are o lungime de 13 km si este
alcatuit din 33 de foraje, din care 17 sunt functionale (16 au fost reabilitate si/sau reforate), cu adancimi cuprinse
intre H= 101,5 — 150 m, diametre cuprinse intre 225 mm si 330 mm si cu debite cuprinse intre 7,5- 18,06 I/s.

Asa cum este prevazut in Autorizatia de gospodarire a apelor nr.1 din 06.01.2021 emisa de ABA Somes-Tisa,
capacitatea sursei este de 9360 mc/zi (108,33 I/s).

Tabel 0.9. Caracteristici foraje

Forajul | Adancime [m] Debit [I/s] Obs

F 1 bis 140.00 10,83 Executat 2008
F2 127,00 17,8 Reabilitat+reforat
F5 129,00 11,7 Reabilitat
F6 136,00 14,22 Reabilitat+reforat
F7 101,50 10,8 Reabilitat
F13 144,00 18,06 Reabilitat+reforat
F 14 145,00 17,76 Reabilitat+reforat
F 15 150.00 16,7 Reforat
F 16 124,00 10,00 Reabilitat
F 17 129,00 7,5 Reabilitat
F 18 120,00 14,1 Reforat
F 19 114,00 14,2 Reabilitat
F 20 121,00 12,40 Reforat
F 21 148,00 16,40 Reforat
F 22 146,00 12,2 Reabilitat
F 23 139,00 10,3 Reabilitat
F 24 150,00 13,92 Reforat

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile prezentate in urmatorul tabel:

Tabel 0.10. Caracteristici pompe submersibile

. . Debit H pompare Putere
Forajul | Tip pompa [mc/h] (mCA) (kW)
F 1 bis Grundfos 46/6 46 52 9,2

F2 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
FS Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F6 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F7 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F13 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F14 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
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Forajul | Tip pompa [?nec?:] H ?:IrSR)are P(llj(::l;e
F 15 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F 16 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F17 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F 18 Wilo TWI 06.50-B3+NU611-2/5 43 43 7,5
F19 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F20 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F 21 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F22 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F23 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55
F 24 Wilo 06.50-B-3+NU611-2/5 42 27 55

2.10.46.2 Tratarea Apei

Statie de deferizare se afla la marginea comunei Doba, spre satul Boghis si este inconjurata de teren arabil. Statia
de tratare are o capacitate maxima de tratare de 450 mc/h (125 I/s) apa bruta si capacitatea nominala de 9360
mc/zi (108,33 I/s).

Obiectele componente ale statiei de tratare sunt :

- treapta de aerare pentru preciptarea fierului;

- treapta de filtrare pentru eliminarea fierului;

- treapta de aerare pentru preciptarea manganului;
- treapta de filtrare pentru eliminarea manganului;
- clorinarea apei tratate.

e Aerare treapta |

- aerarea se face prin trecerea apei brute peste o cascada cu inaltime de 2m in patru trepte (fiecare cu o
inaltime de 0,5 m si latime de 3 m). De la aceasta aerare apa curge gravitational in rezervorul de acces de
apa bruta aerata. Rezervorul are 2 compartimente cu un volum total este de 48 mc. Dimensiunile
compartimentelor: L= 6 m, I= 2 m si H= 2 m. O statie de pompare asigura alimentarea filtrelor inchise
treapta | si este echipata cu 3 electropompe (2A+1R), cu urmatoarele caracteristici: Q- 225 mc/h, H= 19
mCA si P= 15 kW.

* Filtrare treapta |

- filtrele inchise din treapta | (4 filire verticale sub presiune, din otel, cu sectiune circulara) au urmatoarele
caracteristici tehnice: H= 2,25 m, ®= 3,1 m, suprafata filtranta S= 7,5 mp, debit de lucru Q= 112,5 mc/h, viteza
de filtrare v= 15 m/h, debit de spalare in contracurent Q= 195 mc/h, debit de aer 300 mc/h, viteza aerului de
spalare in contracurent 40 m/h;

* Aerare treapta Il (aerare cu bule fine)

- exista 2 unitati de aerare, iar cele doua suflante (1A+1R) au urmatoarele caracteristici tehnice: debit aspirat
780 mc/h, presiune aspiratie 1013 mbar, presiune diferentiata 400 mbar si putere P=15 kW,

« Filtrare treapta |l (viteza de filtrare 2,25 mc/mp/ora)

- compusa din 4 filtre gravitationale deschise cu o suprafata totala S= 200 mp. Grosimea stratului filtrant ( nisip
silicios si pietris; granulometria stratului filtrant: 0,4 — 1,2 mm si 3-8 mm) este de 1,25 m, iar filtrarea se face
mentinand un nivel constant al apei in bazine de 0,6 m.

- spalarea filtrelor cuprinde 3 faze: barbotare cu aer, spalare cu aer si apa si spalare-limpezire cu apa; apa de
spalare este dirijata catre decantoare.
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o Rezervoare de inmagazinare a apei tratate: capacitatea totala este de 600 mc si cuprinde doua
compartimente. Volumul rezervorului utilizat pentru dezinfectia apei asigura un timp de retentie de minim 30 de
minute pentru clorinare. Din rezervorul de inmagazinare, apa tratata este pompata in aductiunea care transporta
apa, catre gospodaria de apa Carei.

o Statia de clorinare: clorul gazos este depozitat in recipienti standard — 2 cilindrii cu o capacitate de
1000 kg fiecare.
) Statia de pompare apa potabila: asigura furnizarea in retea a unui debit nominal de 377 mc/h

(9048 mc/zi) si este echipata cu 3 electropompe (2A+1R), cu urmatoarele caracteristici: Q= 220 mc/h, H= 50 mCA
si P=45 kW.

2.10.46.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Carei

Gospodaria de apa Carei este situata la marginea municipiului Carei, spre comuna Capleni si cuprinde: complex
de inmagazinare alcatuit din 3 rezervoare circulare cu capacitatea de 2500 m3 fiecare si o statie de pompare cu
4+1 pompe Vogel cu Q= 360 m¥h, H =50 m, P= 75 kW si n = 1450 rot/min.

Moftinu Mare

In localitatea Moftinu Mare exista o statie de pompare si 2 rezervoare de inmagazinare cu un volum de 2x100 mc.
Sanmiclaus

In localitatea Sanmiclaus exista o statie de pompare si 1 rezervor de inmagazinare cu un volum de 300 mc.
Moftinu Mic

Localitatea Moftinu Mic ce apartine comunei Moftin dispune de o gospodarie de apa :

e gospodaria de apa care primeste apa din aductiunea pentru municipiul Carei si este alcatuita din: 2
rezervoare de inmagazinare o capacitate de 2x100 m3. Statia de pompare este situatd in incinta
rezervorului si este echipata cu 2+1 pompe avand Qtota = 9.70 I/s, H = 35mCA, P = 4 kW/pompa.

Urziceni

Localitatea Urziceni ce apartine comunei Urziceni dispune de o gospodarie de apa situatd la marginea localitatii
Urziceni spre localitatea Camin, ce primeste apa din reteaua de distributie a municipiului Carei si este alcatuita din:
rezervor de inmagazinare cu o capacitate de 100 m? si o statie de pompare booster echipatda cu pompe (1+1R)
avand: Quota = 2.191 I/s, H =35 m, P = 1.5 kw/pompa

2.10.46.4 Aductiuni de Apa

Aductiunea de apa bruta Front de captre Doba-Vetis are o lungime de 13 km si este executata din azbociment, otel
si PREMO cu diametre cuprinse intre 200 si 600 mm.

Aductiunea de apa tratata amplasata intre Statia de Tratare Doba si G.A. Carei are o lungime de 23,655 km si
este executata din PEID, cu diametrul De 450 mm.

Aductiunea de apa tratata amplasata intre G.A. Carei si reteaua de distributie a municipiului Carei are o lungime
de 0,77 km si este executata din PEID, cu diametrul De 600 mm.

Aductiunea de apa tratata amplasata intre G.A. Carei si zona industriala a municipiului Carei are o lungime de
0,812 km si este executata din PEID, cu diametrul De 160 mm.

Transportul apei tratata din conducta de aductiune a municipiului Carei se realizeaza astfel:

- Conducta de aductiune apa potabila pentru comuna Doba realizata din PEID, De 110 mm: L= 4,68 km
(Doba — Boghis: L= 310 m, De 160 mm; Doba: L= 330 m, De= 110 mm; Boghis —Traian: L= 2350 m, De=
110 mm; Paulean: L= 1470 m, De= 110 mm; Dacia: L= 220 m, De= 110 mm);

- Conducta de aductiune apa potabila pentru comuna Moftin realizata din PEID, De 110 mm: L= 3,127 km
(Moftinu Mare — Ghilvaci conducta De 125 mm, L= 1,978 km; tronson Moftinu Mic — Sanmiclaus De 110
mm, L= 1,009 km; tronson spre Domanesti De= 110 mm, L= 140 m);

- Conducta de aductiune apa potabila pentru comuna Berveni realizata din PEID, De 160 mm: L= 4,542 km;

- Conducta de aductiune apa potabila pentru comuna Urziceni, realizata din PEID, De 160 mm: L= 4,804
km;

- Conducta de aductiune apa potabila pentru comuna Capleni realizata din PEID, De 110 mm : L= 0,569 km;

- Conducta de aductiune apa potabila intre Moftinu Mic si Sanmiclaus realizata din PEID, De 110 mm: L=
4,934 km.
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2.10.46.5 Retele de Distributie a Apei
Carei

Reteaua de distributie a municipiului Carei are in prezent o lungime totala de 74.6 km, conductele existente fiind
realizate din azbociment, otel si PEID cu dimetru cuprins intre

La nivelul municipiului Carei, gradul de bransare este de aproximativ 100 %.
Doba (UAT Doba)

Localitatea Doba ce apartine comunei Doba dispune Tn prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de 3.67
km (L= 1,5 km, conducta din azbociment; L= 2,17 km, conducta PEHD, De= 110 mm).

La nivelul localitatii Doba, gradul de conectare este de aproximativ 95%. Numarul de bransamente este de 467.
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 23 bransamente.

Dacia (UAT Doba)

Localitatea Dacia ce apartine comunei Doba dispune in prezent de o retea de distributie cu conducte din PEID, Dn
110 mm si o lungime de 1 km.

La nivelul localitatii Dacia, gradul de bransare este de aproximativ 100%. Numarul de bransamente este de 65.
Paulian (UAT Doba)

Localitatea Paulian ce apartine comunei Doba dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de
3.43 km (L= 0,63 km, conducta din azbociment; L= 2,80 km, conducta PEHD, De= 110 mm).

La nivelul localitatii Paulian, gradul de bransare este de aproximativ 100%. Numarul de bransamente este de 181.
Traian (UAT Doba)

Localitatea Traian ce apartine comunei Doba dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de
3.235 km din PEHD, Dn 110 mm.

La nivelul localitatii Traian, gradul de bransare este de aproximativ 95%. Numarul de bransamente actual este de
70. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 4 bransamente.

Boghis (UAT Doba)

Localitatea Boghis ce apartine comunei Doba dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de
2.9 km din PEHD, Dn 110 mm.

La nivelul localitatii Boghis, gradul de bransare este de aproximativ 92%. Numarul de bransamente actual este de
278. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 26 bransamente.

Domanesti (UAT Moftin)

Localitatea Domanesti ce apartine comunei Moftin dispune Tn prezent de o retea de distributie cu o lungime totala
de 8.31 km (PEHD De = 110 mm, L= 2,490 km; PEHD De = 63 mm, L= 2,130 km; PEHD De = 40 mm, L= 0,13 km;
PEHD De = 32 mm, L= 3,560 km).

La nivelul localitatii Domanesti, gradul de bransare este de aproximativ 82%. Numarul de bransamente actual este
de 352. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 77
bransamente.

Moftinu Mic (UAT Moftin)

Localitatea Moftinu Mic dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totalda de 10.8 km (PEHD De =
160 mm, L= 1,668 km; PEHD De = 125 mm, L= 0,950 km; PEHD De = 110 mm, L= 3,463 km; PEHD De = 90 mm,
L= 0,103 km; PEHD De = 75 mm, L= 0,336 km; PEHD De = 63 mm, L= 4,280 km).

La nivelul localitatii Moftinu Mic, gradul de bransare este de aproximativ 86%. Numarul de bransamente actual este
de 422. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 70
bransamente.

Moftinu Mare (UAT Moftin)

Localitatea Moftinu Mare dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de 10.892 km (PEHD De =
160 mm, L= 2,215 km; PEHD De = 125 mm, L= 0,614 km; PEHD De = 110 mm, L= 8,063 km).

La nivelul localitatii Moftinu Mare, gradul de bransare este de aproximativ 93%. Numarul de bransamente actual
este de 421. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 34
bransamente.

Ghilvaci (UAT Moftin)
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Localitatea Ghilvaci dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de 1.839 km (PEHD, De = 125
mm, L= 0,263 km; PEHD, De = 110 mm, L= 1,576 km).

La nivelul localitatii Ghilvaci, gradul de bransare este de aproximativ 76%. Numarul de bransamente actual este de
58. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 18 bransamente.

Sanmiclaus (UAT Moftin)
Localitatea Sanmiclaus dispune Tn prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de 2.3 km (PEHD De = 90
mm, L= 0,316 km; PEHD De = 75 mm, L= 0,034 km; PEHD De = 63 mm, L= 1,950 km).

La nivelul localitatii SGnmiclaus, gradul de bransare este de aproximativ 55%. Numarul de bransamente actual este
de 80. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 66
bransamente.

Urziceni (UAT Urziceni)
Localitatea Urziceni dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de 8.45 km, De= 63-160 mm.

La nivelul localitatii Urziceni, gradul de bransare este de aproximativ 95%. Numarul de bransamente actual este de
455. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 25 bransamente.

Urziceni Padure (UAT Urziceni)

Localitatea Urziceni Padure ce apartine comunei Urziceni dispune Tn prezent de o retea de distributie cu o lungime
totala de 7,267 km, De= 63-160 mm..

La nivelul localitatii Urziceni Padure, gradul de bransare este de aproximativ 87%. Numarul de bransamente actual
este de 74. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 11
bransamente.

Lucaceni (UAT Berveni)
Localitatea Lucaceni dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de 9.6 km.

La nivelul localitatii Lucaceni, gradul de bransare este de aproximativ 69%. Numarul de bransamente actual este
de 336. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 151
bransamente.

Berveni (UAT Berveni)

Localitatea Berveni ce apartine comunei Berveni dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de
8.1 km si diametre cuprinse intre 63 si 160 mm.

La nivelul localitatii Berveni, gradul de bransare este de aproximativ 29%. Numarul de bransamente actual este de
180. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 445 bransamente.

Capleni (UAT Capleni)
Localitatea Capleni dispune in prezent de o retea de distributie cu o lungime totala de 9.74 km, De= 63+110 mm.

La nivelul localitatii Capleni, gradul de bransare este de aproximativ 83%. Numarul de bransamente actual este de
621. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 148 bransamente.

2.10.46.6 Contorizarea Apei

Tabel 0.11. Gradul de contorizare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Carei:

Localitate Numar braqsamente Grad de c9nto_rizare
contorizate (aproximativ)
Carei 9723 99%
Doba 463 99%
Dacia 65 100%
Paulian 180 100%
Traian 69 99%
Boghis 278 100%
Domanesti 349 99%
Moftinu Mic 406 96%
Sanmiclaus 76 95%
Urziceni 441 97%
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Localitate Numar braqsamente Grad de c9nto_rizare
contorizate (aproximativ)
Urziceni Padure 70 95%
Lucaceni 330 98%
Berveni 173 96%
Capleni 621 87%

2.10.46.7 Proiecte in derulare

In cadrul ,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Satu Mare/Regiunea
Nord-Vest, in perioada 2014-2020” aflat in curs de implementare, la nivelul SZA Carei sunt propuse urmatoarele
categorii de lucrari:

e In gospodaria de apa proiectata s-a prevazut un rezervor de 700 mc (cu 2 compartimente de 350 m3), care
vor asigura atat necesarul de apa pentru localitate, cat si pentru localitatea Ghenci;
e din acest rezervor aspira 2 grupuri de pompare dupa cum urmeaza:

- pentru a trimite apa catre localitatea Ghenci se propune o statie de pompare SP 2 echipata cu 2+1 pompe;

- pentru alimentarea retelei de distributie existente in Tiream prin gospodarie de apa existenta se propune un
grup de pompare SP3 echipat cu 1+1 pompe;

e s-a prevazut o statie de reclorinare a apei potabile (pentru localitatea Tiream);

e localitatea Tiream: realizarea unei aductiuni din reteaua majora de distributie a municipiului Carei cu PEID
PE100RC De 160 mm in lungime de 8.328 m;

e localitatea Ghenci: realizarea unei aductiuni din gospodaria de apa Tiream care va fi alimentata de noua
statie de pompare; aductiunea va fi realizata din conducta PEID PE100RC, De140 mm si va avea o lungime de
3.876 m; infiintare retea de distributie in lungime de 13.448 m conducte din PEID, cu diametru de 110 mm;

e localitatea Doba: racordarea la aductiunea existenta de la STAP Carei la municipiul Carei, statia de
tratarea aflandu-se pe teritoriul localitatii Doba; extinderea retelei de distributie cu 1.840 m conducte din PEID, cu
diametru de 110 mm.

2.10.1.47 Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Tiream

Sistemul de alimentare cu apa Tiream deserveste localitatile: Tiream, Portita si Vezendiu, avand urmatoarele
componente:

e Sursa subterana;
e Complex de inmagazinare;
e Statie de pompare;

e Retele de distributie.

Acest sistem a fost pus in functiune n anii '80, suferind pan& in 2010 mai multe procese de extindere. in prezent,
Gospodaria de apa este situata pe teritoriul administrativ al localitatii Tiream. Apa de la Gospodaria de apa este
pompata in reteaua de distributie a comunei, care deserveste cele trei localitati apartinatoare.

2.10.47.1 Surse de Apa

In prezent cerintd de apa potabild a sistemului de alimentare cu apa Tiream, este asigurata din sursa subterana
prin intermediul a 2 foraje de adancime care au urmatoarele caracteristici:

- Forajul F1: H= 125 m, D= 10%, Qex= 4 I/s; echipat cu 1 pompa submesibila Q= 15 mc/h, H= 52 mCA, P=
2,2 kW (foraj aflat in conservare);

- Forajul F2: H= 120 m, D= 300, Qex= 4 I/s; echipat cu 1 pompa submesibila tip Wilo, Q= 10 mc/h, H= 35
mCA, P= 2,2 kW.

Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor Nr. 281 din 6.08.2021 emisa de ABA Crisuri, volumele si debitele de
apa autorizate sunt:

Zilnic mediu — 57,90 mc (0,67 /s);
Zilnic maxim — 97,39 mc (1,12 /s);
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Zilnic minim — 51,60 mc (0,6 I/s).
2.10.47.2 Tratarea Apei

Sistemul de alimentare cu apa Tiream are in componenta o instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu tip LMI
MILTON ROY - model PT 753-828 NX, pozata in cabina forajului F2.

2.10.47.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Gospodaria de apa Tiream este situatd pe teritoriul administrativ al localitatii Tiream si cuprinde un rezervor de
inmagazinare suprateran si o statie de pompare.

In prezent inmagazinarea apei pentru sistemul de alimentare cu apa Tiream se realizeaza intr-un rezervor metalic
suprateran avand capacitatea de 200 m3.

Statia de pompare apa potabila spre reteaua de distributie din localitatile: Tiream, Portifa si Vezendiu, este
alcatuita din 6 pompe tip DAB avand urmatoarele caracteristici: Qtota = 3....13 m3h, H = 5...28 mCA, P= 3,7 kW si
un vas de expansiune V= 1000 | tip Aquamat.

2.10.47.1 Aductiuni de Apa

in sistemul de alimentare cu apa Tiream existd o conducta de aductiune cu diametrul Dn= 110 mm si o lungime L=
150 m (foraj F2).

Conducta de aductiune care asigura trasnportul apei de la localitatea Tiream pana la localitatea Vezendiu are o
lungime L= 2,0 km, De = 110 mm, conducta realizata din PEID.

2.10.47.2 Retele de Distributie a Apei
Tiream

Localitatea Tiream ce apartine comunei Tiream dispune in prezent de o retea de distributie a apei cu o lungime de
aproximativ 9 km (aproximativ 2.61 km din azbociment, Dn = 100 mm si 6.28 km din PEID, Dn = 110 mm).

La nivelul localitatii Tiream, gradul de conectare este de aproximativ 52%. Numarul de bransamente actual este de
309. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 291 bransamente.

Portita si Vezendiu

Localitatile Portita si Vezendiu apartin comunei Tiream si in prezent dispun de o retea de distributie avand o
lungime ce Thsumeaza 5 km si este alcatuita din conducte de PEID, Dn = 110 mm.

La nivelul localitatii Portita, gradul de conectare este de aproximativ 4%. Numarul de bransamente actual este de
4. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizarea unui numar de 88 bransamente.

La nivelul localitatii Vezendiu, gradul de conectare este de aproximativ 10%. Numarul de bransamente actual este
de 17. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100 % este necesara realizar