ey

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 130 NV din 21.10.2011

Avand in vedere cererea adresata de Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de
Management al Deseurilor din judetul Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1,
inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca cu nr. 7448/06.06.2011, privind
obtinerea autorizatiei integrate de mediu pentru Depozitul Regional de deseuri Satu Mare, depozit
realizat in baza Acordului de mediu nr. 8 din 27.09.2006 revizuit la data de 05.07.2011, emis de ARPM
Cluj Napoca, in urma analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii, a informarii si participarii
publicului, a evaludrii conditiilor de operare si a gradului de conformare cu cerintele OUG 152/2005,
privind Prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea 84/2006 si cu OUG
40/2010, in baza Ord. MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, a Ord. MMGA 1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ord. MAPAM
nr. 818/2003, a HG nr. 918/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a OUG 195/2005, privind protectia
mediului, aprobatad si modificatd prin Legea 265/2006, completata cu OUG 114/2007, modificata si
completata de OUG 164/2008, in conditiile in care se garanteaza ca orice emisie rezultata in urma
activitatii va fi in conformitate cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, cu
cerintele legislatiei de mediu din Romania si prevederile prezentei autorizatii,

se emite: 5
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

pentru “Depozit regional pentru deseuri nepericuloase Doba, judetul Satu Mare” incadrat la
categoria depozitelor de deseuri nepericuloase —clasa b
cuprinzand:

1. Zona tehnica: poartd acces, casa cantar, cladire administrativa, spalator anvelope si
dezinfectare, depozit utilaje, statie de epurare, bazine pentru stocare: levigat, permeat,
concentrat; statie de sortare, statie de compostare, statii de distributie carburanti (motorina,
GPL), platforma pentru deseuri voluminoase, hala reparatii auto, parcari auto, drumuri de
acces si de incinta;

2. Zona pentru depozitare deseuri: 15,3 ha, compartimentata in 5 celule;

titular: Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor din
judetul Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1

Cod de inregistrare fiscala (CIF). RO27120599,

in vederea desfasurarii activitatilor de receptie, sortare, compostare, valorificare si depozitare
a deseurilor nepericuloase,

pe amplasamentul: din localitatea Doba, judetul Satu Mare.

Categoria de activitate conform Anexei 1 din OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006:
5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate
totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte”

Activitate principala: administrarea Depozitului Regional de Deseuri al judetului Satu Mare,
stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr.110/2010 privind darea in
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administrare cétre ., Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al
Deseurilor din Judetul Satu Mare" a unor activitéti din cadrul serviciului de management integrat al
deseurilor, modificatd si completatd prin Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr.151/2010.
Activitati secundare:

- depozitarea controlata a deseurilor municipale;

- organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor, stabilite
prin Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr.110/2010 privind darea in administrare céatre
.Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor din
Judetul Satu Mare" a unor activitati din cadrul serviciului de management integrat al deseurilor,
modificatd si completata prin Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr 151/2010.

Categoria de activitate E-PRTR conform HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parfamentului European gi al Consiliufui nr
166/2006 din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi $i
Transferati i modificarea Directivelor Consiliutui 91/689/CEE si §6/61/CE: 5.d — Depozite de
deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de
25 000 tone, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte.

Cele mai bune tehnici disponibile aplicabile sunt:

« Documentul de referintd privind cele mai bune tehnici disponibile privind principii
generale de monitorizare, iulie 2003, adoptat prin Ord. 169/2.03.2004 pentru aprobarea,
prin metoda confirmérii directe a Documentelor de referinté privind cele mai bune tehnici
disponibile aprobate de Uniunea Europeana.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Agentia Regionald
pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, Agentia pentru Prolectia Mediului Satu Mare, Garda
Nationald de Mediu -Comisariatul Regional Cluj, Comisariatul Judetean Satu Mare.

Litigiile legate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea autorizatiei integrate de
mediu se solutioneazé de instantele de contencios administrativ competente, in conformitate
cu art.18 din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd prin Legea 265/2006,
completata prin OUG 114/17.10.2007

Valabilitate: de la data de 21.10.2011 pana la data de 21.10.2021, cu conditia respectaril
cerintelor impuse prin prezenta Autorizatie integrata de mediu.

Autorizatia integrata de mediu contine 50 de pagini.

Emisa de:
AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ- NAPOCA
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1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITA'[II

Titular: Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor
din judetul Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1

Sediul social: Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1

Telefon/Fax: 0261 805118; 0261 710410

Cod de inregistrare fiscala (CIF): RO27120599

Amplasament depozit: localitatea Doba, judetul Satu Mare

2. TEMEI LEGAL

2.1. In conformitate cu art. 7 alin. 2 din OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al
poluarii, aprobata prin Legea 84/05.04.2006, completatd cu OUG 40/2010, exploatarea
instalatiei se poate efectua numai in baza autorizatiei integrate de mediu.

2.2. Autorizatia integratd de mediu impune conditile de desfasurare a activitatilor specifice
pentru depozitarea deseurilor nepericuloase - depozit clasa b, din punct de vedere a
protectiei mediului.

2.3. Pentru stabilirea conditiilor prevazute de prezenta autorizatie s-au luat in considerare
urmatoarele principii:

- prevenirea poluarii in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- exploatarea instalatiei astfel incat sa nu se produca nicio poluare semnificativa;

- evitarea producerii de deseuri, valorificarea deseurilor, eliminarea deseurilor astfel incat
sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului;

- utilizarea eficienta a energiei,

- luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

- luarea mésurilor necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite orice risc
de poluare si sa se readuca amplasamentul intr-o stare care sa permita reutilizarea acestuia.

2.4. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii, definite prin O.U.G. 152/2005, aprobata prin Legea 84/2006, modificata cu
OUG 40/2010, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in
intregul sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile internationale din
acest domeniu, la care Romania este parte.

2.5. Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca evalueaza periodic conditiile din
autorizatia integrata de mediu conform art. 25 din 0.U.G.152/2005, aprobata prin Legea
84/2006 si acolo unde este necesar, le revizuieste. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu
este obligatorie Tn toate situatiile in care:

- poluarea produsa de instalatie este semnificativa astfel incat necesita revizuirea valorilor
limita de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori limita de emisie in
autorizatia integrata de mediu;

- schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea
semnificativa a emisiilor fara a impune costuri excesive;

- siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor impune utilizarea altor tehnici;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun.

2.6. Autorizatia de mediu se suspenda de catre autoritatea competenta pentru protectia
mediului care a emis actul de reglementare pentru nerespectarea prevederilor acesteia dupa o
notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru indeplinirea
obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe
perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.
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2.7. In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea
competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare,
anularea autorizatiei integrate de mediu.

2.8. Dispozitiile de suspendare si implicit de incetare a desfasurarii activitatii sunt executorii de
drept (art. 17 din OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006).

2.9. Activitatile specifice se vor desfasura in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte
normative:

e H.G.nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr.1999/31/EC privind
depozitarea deseurilor; modificata si completata prin HG nr. 1.292 din 15 decembrie 2010;

 Ordinul 95/2005 privind criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor
la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseur,

e Ordinul MMGA 757/2004-pentru aprobarea Normativului Tehnic privind Depozitarea
Deseurilor, cu modificarile ulterioare;

e OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea nr. 426/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare;

* HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

e HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

» Legea 101/2006 privind salubrizarea localitatilor, cu modificarile ulterioare;

e Ord. 110/2007 al ANRSC privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de
salubrizare a localitatiilor;

* HG nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a
Planului national de gestionare a deseurilor;

e Ordin MMGA nr. 1364/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor

« HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje modificata si
completata cu HG nr. 1872/2006, HG nr. 247/2011;

« Ord. nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri
din ambalaje;

e OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobata prin Legea
nr. 465/ 2001 si modificata prin OUG nr. 61/2003 si Legea nr. 27/2007;

« HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice care transpune
Directiva nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice si
Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deseurile de
echipamente electrice si electronice;

e HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate,

e HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

e OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006
completata si modificata prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 si Ordonanta nr. 15/2010
aprobata prin Legea nr. 167/2010, OUG nr. 115/2010 aprobata prin Legea nr. 64/2011

e Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie
privind obligatiile la Fondul pentru Mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a
acestuia, modificata cu Ordinul nr. 1477/2010

e Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat si completat cu Ord. nr. 1607/2008 si
Ordinul nr. 1648/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

wn
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3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate, conform Anexei 1 din OUG 152/2005 aprobata prin Legea
84/2006 punctul 5.4. ,Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi
sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia
depozitelor de deseuri inerte”.

CLASA DEPOZITULUL:

Depozitul se incadreaza in clasa b-depozit de deseuri nepericuloase, conform clasificarii din
HG nr. 349/2005 (art.4)

Activitate principala:

-administrarea Depozitului Regional de Deseuri al judetului Satu Mare, stabilita prin Hotararea
Consiliului Judetean Satu Mare nr.110/2010 privind darea in administrare catre , Serviciul
Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor din Judetul Satu
Mare” a unor activitati din cadrul serviciului de management integrat al deseurilor, modificata si
completata prin Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr.151/2010.

Activitati secundare:

- depozitarea controlatad a deseurilor municipale;

- organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor, stabilite
prin Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr.110/2010 privind darea in administrare catre
»Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor din
Judetul Satu Mare” a unor activitati din cadrul serviciului de management integrat al deseurilor,
modificata si completata prin Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr.151/2010.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, ca urmare a realizarii depozitului
regional, intocmita de Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management
al Deseurilor din judetul Satu Mare, Tinregistratda la ARPM Cluj-Napoca cu
nr.7448/06.06.2011,

- Raportul de amplasament, inregistrat la ARPM Cluj-Napoca cu nr. 7448/06.06.2011, intocmit
de SC Medana Company SRL, Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor
de studii pentru protectia mediului la pozitia nr.176 pentru: RM, RIM, BM, RA;

- Formularul de solicitare inregistrat la ARPM Cluj-Napoca cu nr. 7448/06.06.2011;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.208/30.09.2011, eliberata de Administratia Nationala Apele
Romaéne Bucuresti, inregistrata la ARPM Cluj Napoca cu nr. 13319/18.10.2011,

- Proces verbal de verificare a modului de indeplinire a conditiilor prevazute in Acordul de
mediu nr 8 din 27.09.2006 revizuit la data de 05.07.2010 emis de ARPM Cluj Napoca,
inregistrat la ARPM Cluj-Napoca cu nr.7931/17.06.2011;

- Proces verbal al dezbaterii publice din data de 07.07.2011, inregistrat la ARPM Cluj-Napoca
cu nr. 8749/08.07.2011;

- Proces verbal nr. 12892/29.06.2011 de receptie la terminarea lucrarilor, inregistrat la ARPM
Cluj-Napoca cu nr. 8748/08.07.2011;

- Procese verbale nr.1039/26.08.2010, 08/11.01.2011 si 102/07.02.2011 de control al calitatii
lucrarilor in faza determinate- celula 1 de depozitare-pozitionare conducte de drenaj;

- Procese verbale nr. 995/13.08.2010, 1023/20.08.2010, 1038/26.08.2010 de control al
calitatii lucrarilor in faza determinate- celula 1 de depozitare-verificarea etansarii cu
geomembrana;
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- Proces verbal nr. 880/19.07.2010 de control al calitatii lucrarilor in faze determinate- celula nr
1- verificare grad de compactare si permeabilitate;

- Procese verbale nr. 965-968/09.08.2010 de control al calitatii lucrarilor in faza determinate-
zona tehnica-verificarea montat confectii metalice inglobate, cofrare si armare grinzi fundare;
- Proces verbal nr. 593/26.05.2011 de control al calitatii lucrarilor in faze determinate- proba de

etanseitate la bazin levigat;

- Contract cadru pentru vanzare-cumparare de energie electrica la consumatori eligibili nr.
8008911-1/01.11.2010, inregistrat la ARPM Cluj-Napoca cu nr. 8746/08.07.2011;

- garantie financiara - extras de cont din data de 15.06.2011;

- fond pentru inchidere depozit - extras de cont din data de 01.06.2011;

- Anunturi publice: depunerea solicitarii, dezbatere publica, decizia de emitere a autorizatie
integrate de mediu, finregistrate la ARPM Cluj-Napoca cu nr. 7448/06.06.2011,
8146/23.06.2011, 11251/26.08.2011;

-Ordin de plata pentru tarif emitere AIM, inregistrat la ARPM Cluj-Napoca cu nr.
7932/17.06.2011;

-Ordin de plata pentru taxa de mediu, inregistrat la ARPM Cluj-Napoca cu nr.
11251/26.08.2011;

- Plange desenate: plan de situatie, plan de incadrare in zona;

- Acordul de mediu nr 8 din 27.09.2006 revizuit la data de 05.07.2010, emis de ARPM Cluj Napoca;

- Hotararea de consiliul Judetean Satu Mare nr.110/2010;

- Hotararea de consiliu Judetean Satu Mare nr.151/20110.

5. MANAGEMENTUL ACTIVIT[\TII
5.1._ ACTIUNI DE CONTROL CONDITII:

5.1.1.Titularul activitatii va lua toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu
va fi cauzata.

5.1.2. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi
realizate in asa maniera incat emisile sd nu determine deteriorarea sau perturbarea
semnificativa a zonelor de agrement, recreationale sau de locuit din afara limitelor
amplasamentului.

5.1.3.Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem de management al
autorizatiei, care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii, pentru utilizarea unei
tehnologii mai curate, a reducerii si minimizarii deseurilor.

5.1.4. Titularul va asigura masurile corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta
autorizatie nu sunt indeplinite. In cazul raportarii unei neconformari cu conditiile autorizatiei,
trebuie declarate responsabilitatea si autoritatea pentru initierea de investigatii si actiuni
corective suplimentare.

5.2. CONSTIENTIZARE SI INSTRUIRE CONDITII:

5.2.1. Titularul activitati trebuie sa furnize instruiri adecvate pentru toti angajati a caror
activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului.

5.2.2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului
instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.
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6. MATERIALE

Titularul de activitate, in conditiile prezentei autorizatii, va folosi urmatoarele materiale:

6.1. Materiale utilizate:

Autorizatie integrati de mediu nr.130 NV din 21.10.2011

Natura
Materiale Utilizare chimical Mod de depozitare Periculozitate
compozitia
Sol steril, | acoperire anorganica + Platforma amenajata
material | deseuri organica nepericulos
inert, depuse zilnic
Clorura de| dezinfectant anorganic Ambalat in saci 1 kg sau | periculos
calciu folosit la 25 kg depozitati in
spalatorul de depozitul de utilaje
anvelope (cladire inchisa si
betonata)
Hidroxid | dezinfectant anorganic Rezervoare originale din | periculos
de sodiu | folosit la solutie min 33% | polietilen de 1 m®,
spalare depozitate in spatiul
/dezinfectare, special amenajat in hala
statia de atelier reparatii auto,
epurare
Acid statia de anorganic Rezervoare originale periculos
sulfuric epurare solutie min 97% | din polietilena de 1 m>, precursor
depozitate in spatiul
special amenajat in hala
atelier reparatii auto
Cleaner Statia de anorganic Rezervoare originale din | periculos
A epurare solutie: polietilena de 1 m®, sau
-Na OH 10% bidoane de plastic de 25
-Na- |, depozitate in spatiul
ethylenediamin | special amenajat in hala
etetraacetate atelier reparatii auto,
acid 5%
Cleaner Statia de organic Bidoane de plastic de 25 | periculos
C epurare solutie acid I, depozitate in spatiul
citric 25-30% special amenajat in hala
atelier reparatii auto
Motorina | actionare organic/ Rezevor metalic periculos
utilaje din hidrocarburi suprateran de 16 m”,
incinta saturate si amplasat intr-o cuva
depozitului aromatice metalica pentru
(compactoare, prevenirea
buldozer, scurgerilor/poluarii
incarcator, accidentale,
excavator,
camioane,
autoturisme)
GPL centrala organic/ 3 rezervoare GPL 5 periculos
termica hidrocarburi m*/buc
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Natura
Materiale Utilizare chimica/ Mod de depozitare Periculozitate
compozitia
Uleiuri intretinere organic Depozitul de utilaje periculos
minerale (cladire inchisa si
betonata)

Perlit absorbant anorganic in ambalajele cu care nepericulos

pentru 77% oxid de este livrat, spatiu inchis,

concentrat siliciu acoperit

amplasate in cuve de retentie rezistente la substanta respectiva si care pot prelua volumul de
substanta depozitat in acestea in caz de deteriorari sau/si scurgeri accidentale.

6.1.1. Substante chimice periculoase

Titularul utilizeaza in procesele tehnologice substante chimice periculoase ambalate, etichetate,
clasificate in conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea
substantelor si preparatelor chimice periculoase, HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea
si etichetarea la introducerea pe piatd a preparatelor periculoase si Regulamentul (CE)
1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si amestecurilor,;

6.1.2. Substantele chimice periculoase utilizate pentru desfasurarea activitatii sunt urmatoarele:

Cantitate maxima care
e Denumirea POS GRistR P Fraza de risc Periculozitate
Crt amplasament
1 | Clorura de calciu 14 R31, R34 O —oxidant
2 | Gaz Petrolier Lichefiat 15 mc R12 F+-foarte
inflamabil
3 | Motorina 16 mc R10 F- inflamabil
R36/37 N-periculos
pentru mediu
4 | Acid sulfuric 10 mc R10 F- inflamabil
R 35 C-coroziv
5 | Hidroxid de sodiu 3 mc R 35 s
C-coroziv
6 | Agent de curatare A 14 R 35 C-coroziv
R 22-36 Xn-nociv
R41 Xi-iritant
7 | Agent de curatare C 0,21t R 36 Xi-iritant
8 | Uleiuri minerale 1mc R53, R22, R34, R43, | N- periculos
R50 pentru mediu

6.1.3. CONDITIE: Achizitionarea si utilizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va
efectua cu respectarea stricta a prevederilor legale in vigoare privind clasificarea, etichetarea,
ambalarea, introducerea pe piata nationala, depozitarea, manipularea, transportul si gestionarea
acestora. Se va solicita furnizorului dovada inregistrarii/preinregistrarii substantelor la Agentia
Europeana de Chimicale, conform Regulamentului (CE) 1907 /2006 (REACH).

6.1.4 CONDITIE Titularul activitati are obligatia solicitarii de la furnizor si detinerea pe
amplasament a fiselor tehnice de securitate pentru substantele si preparatele chimice
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periculoase utilizate, editate in limba romana conform Regulamentului 1907/2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

Alimentarea cu apa este reglementata prin Autorizatia de gospodarire a apelor
nr.208/30.09.2011, emisa de Administratia Nationala Apele Romane Bucuresti.

7.1.1. Alimentarea cu apa potabila si in scopuri igienico—sanitare, tehnologica (spalare
utilaje de transport la iesirea din incinta depozitului, centrala termica, compostare, curatenie,
apa de incendiu, etc.) se realizeaza din put forat cu adancimea de 60 m, Dn=250 mm. Forajul
este prevazut cu o cabinad executatd din beton armat, dotata cu instalatii hidraulice interioare
aferente (vane, clapet antiretur, manometru, debitmetru) precum si un recipient de hidrofor cu
membrana. Forajul alimenteaza rezervorul de inmagazinare V=200 |, dupa o prealabila tratare
intr-un sterilizator tip UV.

7.1.1.1.Volume si debite de apa autorizate:

Q zilnic maxim= 43,7 m° (0,50 I/s)
Q zilnic mediu= 38,0 m* (0,44 I/s)
Q zilnic minim= 23,0 m® (0,27 I/s)
V anual =13,870 mii mc

7.1.1.2. Functionarea este permanenta: 365 zile/an si 24 h/zi

7.1.1.3 Apa pentru incendiu: reteaua de incendiu si spalare se alimenteaza dintr-un rezervor
care iInmagazineaza rezerva de incendiu de 54 mc si un volum de 10 mc pentru spalare.
Rezervorul este semiingropat, cu pereti si radier din beton armat cu dimensiunile interiorare de
4,5mx4,5m si o inaltime utila de 3,5 m.

Rezervorul pentru incendiu este alimentat din bazinul de retentie ape pluviale. Rezervorul are
si o alimentare de rezerva din putul forat. Preaplinul si golirea rezervorului se unesc in
exteriorul acestuia si ajung intr-un camin de unde apa este deversata in reteaua de canalizare
ape pluviale. Pe conducta de golire exista o vana ingropata.

Timp de umplere a rezervorului dupa un incendiu este de 43 ore. Debitul suplimentar necesar
pentru refacerea rezervei de incendiu este de 1,63 I/s.

Pentru stins incendiu au fost prevazuti 6 hidranti exteriori subterani Dn 65 mm.

7.1.1.4. Reteaua de alimentare cu apa:
- conducte PEID, Dn= 50 mm, Pn6, L=205 m

7.1.2. Evacuare ape uzate
7.1.2.1. Sursele de ape uzate

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.208/30.09.2011, eliberatd de Administratia
Nationala Apele Romane:

Tip de apa uzata Sursa de apa uzata Loc de colectare
/evacuare
ape tehnologice care | - levigatul colectat de sistemul de conducte | - bazin pentru levigat,
necesita epurare de drenaj din corpul depozitului; - statie de epurare / bazin de
-ape pluviale care cad pe suprafata retentie ape pluviale dupa
depozitului activ; epurare / paraul Homorod
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Loc de colectare

Tip de apa uzata Sursa de apa uzata Jevacuare

-de la spalator anvelope si dezinfectare
-levigatul de la compostare;

ape uzate menajere - de la grupurile sociale, vestiare -bazin subteran din beton
- bazin pentru levigat

- statie de epurare dupa
epurare / bazin de retentie
ape pluviale / paraul

Homorod
pluviale -suprafata amenajata si inactiva a - separator de hidrocarburi
depozitului - bazin de retentia ape

- suprafata acoperita a depozitului si drumul | pluviale/ paraul Homorod
de deservire
- platforme si alei
- acoperisuri

7.1.2.2 Debite autorizate:

Volum total evacuat
c i ; : gl Anual
ategoria apei Receptori autorizati Qzimax | Qzimed R,
(mc) ( mc) (mc)
Permeat si apele evacuate prin intermediul conductei de
pluviale din incinta transport in paraul Homorod 172,8 140 51100
depozitului

7.1.3. Ape subterane: nu se fac deversari in ape subterane

7.1.4. CONDITIE: Titularul este obligat sa exploateze si sa intretina constructiile si instalatiile
de folosire si evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si
volumelor de apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

7.2.ENERGIA ELECTRICA

7.2.1. Date generale

Energia electrica este asigurata din sistemul national, de la reteaua existenta in zona de
amplasare a depozitului, printr-un post de transformare de 800 KVA de catre SC Filiala de
Furnizare Energie Electrica “Electrica FurnizareTransilvania Nord” SA Cluj Napoca, prin
Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Satu Mare, conform contractului nr. 8008911-
1/01.11.2010 si este utilizata pentru desfasurarea tuturor activitatilor de pe amplasament.

7.3. ENERGIE TERMICA

Alimentarea cu energie termica se asigura de la o centrala termica proprie, prevazuta cu 1
cazan cu puterea 350 KW, care functioneaza cu GPL, stocat In 3 rezervoare supraterane de 5
m?® fiecare, amplasate pe platforme betonate. Centrala termica este amplasata in partea stanga
a cladiri administrative (corp comun cu cladirea administrativa).




Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj- Napoca Autorizatie integrati de mediu nr.130 NV din 21.10.2011

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descriere amplasament
Amplasamentul este situat in localitatea Paulian, comuna Doba, parcela cu nr. topografic A
973, denumire toponimica ,Cionca".
Perimetrul are o suprafata de 20 ha, find de forma aproximativ dreptunghiulara cu
dimensiunile laturilor de cca. 560 m x 360 m.
Amplasamentul se gaseste la o distanta de:
- 1,7 Km de localitatea Gelu;
- 2,8 Km de localitatea Terebesti
- circa 8 km de Municipiul Satu Mare.
Coordonatele geografice ale amplasamentului:
N - 47,7061
E -22,7831
Terenul ocupat de instalatie (conform extras CF 903) a fost pus la dispozitie prin HCL Doba nr.
13/20.09.2005.
Vecinatati: amplasamentul depozitului se prezinta ca un teren plan, invecinat cu terenuri
agricole pe toate laturile.
Amplasamentul este impartit in doua zone distincte, una denumita ,zona tehnica” si “zona de
depozitare™
e zonatehnica ......ccococoevevnnennn. 47 ha
e zona de depozitare .............. 15,3 ha, compartimentata in 5 celule.
8.1.1 Zona de depozitare: compartimentata in 5 celule.
e Depozitul are urmatoarele caracteristici:
-capacitatea totald prevazuta pentru depozitare: 1 832 833 m® (2199399 t).

Nr. Suprafata la baza Volum deseuri
celula (m?) (m®)

1 49 200 491 352

2 27 995 322 615

3 23 025 296 889

4 26 848 456 681

5 25 929 265 296
TOTAL 152 975 1832 833

-indltimea totala a depozitului va fi de 20 m peste nivelul actual al terenului. Deseurile vor
avea o inaltime maxima de 18,7 m (restul fiind ocupat de sistemele de etansare — drenaj de
baza si suprafata).

» Intreaga locatie a corpului depozitului este inconjurata de dig periferic, canal
perimetral si drum de serviciu.

« Distanta dintre nivelul hidrostatic cel mai ridicat al pinzei freatice si cel mai jos punct al
suprafetei inferioare a stratului de izolare a bazei depozitului este de 1,6-2,4 m.

o Celulele de depozitare sunt prevazute cu sisteme de etansare-drenaj de baza si
taluz, precum si cu sisteme de acoperire (ulterior Tnchiderii celulelor) si de colectare a
gazelor de fermentatie (la iTnchiderea primei celule), conforme cu standardele
europene si legislatia romaneasca in vigoare (HG 349/2005 privind depozitarea
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deseurilor, Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul
MMGA nr. 757/2004).

a) Constructia umpluturii de sprijin a depozitului

Umplutura de sprijin a depozitului este executa din materialul obtinut in urma saparii
(material argilos). Suprafata depozitului este inconjurata pe toate laturile de digurile de
sprijin. Inclinatia laturii dinspre depozit al umpluturii de sprijin este de 1:3, iar la partea
exterioara de 1:3.

Partea exterioara (libera) a umpluturii de sprijin va fi acoperita cu un strat de humus (strat
vegetal) de 10 cm grosime si insamintata cu iarba.

b) Protectia tehnica a celulei de depozitare este construita pe radierul compactat si verificat,
realizat cu pante proiectate in directie longitudinala si transversala.
Protectia tehnica a radierului este realizata in urmatoarea ordine a straturilor:

- bariera geologica: naturala de min 3,5 m;

- geomembrana: HDPE de 2 mm grosime, rugoasa pe ambele parti;

- geotextil pentru protectie mecanica: min. 1200 g/m?:

- strat de drenaj: 50 cm pietris sortat 16/32;

- geotextil: 200 g/m? pentru protectie contra colmatarii.

Ordinea straturilor de izolare a pantei laturii interioare a umpluturii de sprijin este
urmatoarea:

- material argilos obtinut in urma saparii;

-geomenbrana HDPE, 2 mm grosime, rugoasa pe ambele fete;

-geocompozit de drenaj, alcatuit din geotextil tesut — miez drenant — geotextil tesut.
Toate materialele geosintetice instalate pe pante sunt ancorate in transee de ancorare
dimensionate corespunzator si amenajate pe coronamentul digurilor.

8.1.2 Sistemul de drenare si colectare a levigatului
Levigatul produs in interiorul depozitului este drenat la baza depozitului, prin intermediul stratului
de drenaj. In stratul de pietris de baza sunt pozate conducte perforate din PEID @= 250 mm,
pentru preluarea levigatul si deversare in colectorul central @= 200 mm. Tuburile drenante au
capetele ridicate pana la marginea superioara a digului perimetral si sunt inchise cu dopuri.
Fiecare celula este prevazuta cu o retea de tuburi drenante perforate pe 2/3 din sectiune, din
PEID dispuse paralel, la distanta maxima admisa de 30 m. Conductele de drenaj transporta
levigatul in colectorul central.
Elementele sistemului de evacuare si tratare levigat in afara suprafetei depozitului
sunt urmatoarele:
e camin tip cheson de colectare levigat;
e vana electromagnetica @= 200 mm;
o statii de pompare de tip pompe in camin;
e colector perimetral pentru levigat;
e bazin subteran pentru colectare levigat;
o statie de epurare.
8.1.3. Sistemul de colectare si tratare a gazului de depozit
Elementele sistemului de recuperare gaze de depozit sunt urmatoarele (vor fi realizate
complet dupa inchiderea primei celule de depozitare):
e puturi de gaz;
e conducte de colectare gaze;
« statie de reglare gaze,
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colector principal perimetral;
separatorul de apa condens;
casa de compresoare,
container pentru instrumente;

faclie de gaz.

8.1.4 Zona tehnica

Zona tehnica este amplasata in partea nord- vestica
urmatoarele constructii:

a depozitului si are in alcatuire

Nr';- Cladiri si instalatii Descriere

crt.
poarta acces de tip culisant, autoportanta, usor de manevrat, fiind echipata cu un sistem de
cabina intrare inchidere si un sistem anti-escaladare. Este realizata din otel galvanizat si

1 $=7,5 m? sprijinita pe stalpi din acelasi material.

cladire cladire tip parter, prevazuta cu 6 incaperii, pentru birouri, laborator, vestiare,
2 |administrativa si grupuri sanitare si o incapere care este destinata centralei termice
centrala termica
S$=189 m?
cabina cantar tip container aferentd zonei de cantarire. Cabina aferenta acestei zone de
3 |s=122 cantarire este dotata cu echipamentul computerizat de inregistrare a datelor,
=12,2 mp . - o
de intocmire a rapoartelor zilnice.
platforme pentru cantarirea vehiculelor ce transporta deseuri, atat la intrare cat si la iesirea din

4 | cantarire (intrare, | depozit se face pe cate o platforma de cantarire cu o capacitate de cantarire
iesire) de pana la 60 tone fiecare. Dimensiunile platformelor de céntéarire: 18m x 3
S=54mp +54mp m. Platformele pentru cantarire sunt situate pe o suprafata din beton armat.

5 | spalator anvelope | rampa de spalare autovehicule este amplasata in zona portii de acces.
si dezinfectare Sistemul tip diuze permite spalarea parti inferioare a vehiculelor (roti, sasiu)

pentru indepartarea noroiului, prafului, agentilor contaminanti. Spalarea se
face cu jeturi de apa, recirculata de la statia de epurare (permeat) in care se
adauga solutie pentru desinfectie. Apa rezultata este dirijata catre un bazin
cu volumul de 3 m® prevazut cu deznisipator si separator de produse
petroliere, adiacent rampei de spalare, de unde apa este dirijata spre statia
de epurare.

6 | atelier auto si constructie din otel, cladire inchisa pe patru laturi, prevazuta cu porti,
hala depozitare acoperis tabla. Pardoseala halei este din beton. Hala este alimentata cu apa
materiale potabild, energie electrica si termica.
geosintetice
$=499 m?

7 | platforma pentru betonata, unde sunt amplasate 3 rezervoare, capacitatea de 5 mc fiecare
GPL $=50 m’

8 | bazin levigat situat in spatele halei pentru compostare, realizat din beton, impermeabilizare
V=150 mc exterior cu geomembrana, interior cu amorsa rezistenta la actiunea coroziva

a levigatului.

9 | bazin retentie ape | situat in spatele halei statiei de epurare, construit din beton ,V=1100 m’
pluviale

10 | bazin apa din beton, situat Ianga bazinul retentie ape pluviale,
incendiu V=54 mc, V=10 mc(pentru spalare spatii)
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;"r’t Cladiri si instalatii Descriere
11 | separator din otel, dimensiuni:9x2,5x2,5 m, situat langa bazinul retentie ape pluviale,
produse petroliere | dimensionat pentru un debit de 200 I/s
ape pluviale
12 | statie de epurare | amplasata in zona tehnica a depozitului, langa bazinul pentru colectare ape
pentru levigat si | pluviale.
anexe. Este compusa din:
Capacitate:140 -container standardizat, L=12 m, izolat termic, ventilat, incalzit, echipat cu o
m’/zi tava de otel inox pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale dotat cu:
e sistem de control si operare (PLC),
e sistem de rezervoare din HDPE pentru: conditionare pH levigat si permeat,
stocare acid sulfuric, stocare soda caustica, dozare agent de curatare,
e sistem de pre —filrare levigat (filtru de nisip + cartuse pentru filtrare fina),
e sistem de tratare a levigatului format din module cu membrane pentru
osmoza inversa,
e sistem de tratare a permeatului format din 2 module cu membrane
pentru ozmoza inversa;
e tancuri de stocare permeat cu pompa de spalare cu permeat
e tancuri de curatare cu pompa de spalare
e sistem de furnizare a aerului sub presiune
- bazin de stocare concentrat din PAFS Vu=16 mc, amplasat adiacent statiei
de epurare
13 | statie de sortare amplasata intr-o hala metalica inchisa, 20 mx30 m, realizata pe structura

deseuri
valorificabile,
S=1281 mp
Capacitate: 26292
tone/an (iesire)

metalica usoara, avand inaltimea la coama de 11m, pardoseala din beton.
Instalatia de sortare este compusa din:
- desfacator de saci
- banda de alimentare tambur rotativ
- tambur rotativ
- banda de selectare
- separator magnetic
- cabina de sortare
- benzi de evacuare a deseurilor sortate.
- centrale hidraulice
- banda de alimentare a presei de balotat
- presa balotat
- panou electric
- patforma de depozitare baloti
Platforma betonata: pentru accesul vehiculelor la hala de sortare si pentru
stocare temporara baloti deseuri
Utilaje folosite la sortare:
-motostivuitor BD 25
-camion tip MAN
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c':qu; Cladiri si instalatii Descriere

14 | statia de Statia de compostare a deseurilor biodegradabile se compune din:
compostare - hala receptie S=144 m? hala metalica fara inchideri laterale, inaltimea la coama
Capacitate aprox. | 7 m
1080 t/an deseu | - hald preparare S=604,8 m? constructie metalica inchisa, inaltimea la coama 7 m
compostabil - sortator magnetic
S=2898 m? - linie sortare, lungimea de sortare 12 m si latimea de 1 m

- moara maruntire, cu snec taietor, capacitate: 300 m°/8 ore
- tunel rotativ pentru amestecare, turatie 12-15 rot/min
- platforma intermediari pentru material compostabil S=72 m’
- hala metalica fara inchideri laterale, platforma betonata pentru maturare si
platforma expeditie S=756 m?
- canale prevazute in pardoseala halei pentru colectare levigat
- conducte transport levigat la bazinul pentru levigat
Statia de compostare are in dotare urmatoarele utilaje folosite pentru
tratarea deseurilor bidegradabile:
e moara maruntire
« utilaj de invartire a prismei BACKHUS 63 20 M
« tambur de irigare BACKHUS 63 20 M
e incarcator frontal cu cupa si graifer 1, 8 mc KRAMER 1150

15 | rezervor rezervor metalic suprateran, cu capacitatea de de 16 m° pentru motorina,
carburanti prevazut cu cuva de retentie si acoperis metalic:
(motorina) - pompa de alimentare;

- pistol pentru alimentare,

16 | platforma de amp'asata in vecinatatea halei de utilaje. Are ca scop depozitarea temporara
deseuri a deseurilor voluminoase (cu exceptia DEEE) pana la valorificarea acestora
voluminoase

17 | parcari auto parcare pentru stationarea autovehicolelor si a utilajelor

18 | drumuri de acces | - accesul la amplasament se face pe drumul de exploatare prin localitatea
si de incinta Doba, in lungime de circa 8 km, dupa cum urmeaza:

* DN 19 din localitatea Doba-Canton Flora, L=3,51 km
« Canton Flora (prin padure, pe un drum existent)-intersectia cu DJ 194,
L=3,90 km
« Intersectia cu DJ 194-intrare amplasament depozit L= 0,60 km
- drumurile de incinta fac posibila circulatia in incinta la obiectivele din zona tehnica;
- drum de serviciu: de-a lungul zidului de sprijin a depozitului, prevazut cu
rigola perimetrala la baza zidului de sprijin;
- drum compactor: banda de circulatie separata pentru compactor, langa
rampa de umplere
- rampa de umplere depozit: din drumul serviciu, realizata din piatra sparta,
dale de beton, in partea de nord-vest a celulei nr.1, latimea de 3,0 m.
8.1.5 Utilaje de transport intern
Nr. i : I
ot Utilaje / tip combustibil buc
1 | excavator hidraulic (depozit) motorina 1
2 compactor cu lama TANA, picior de motorina ,
oaie (depozit)

16
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il Utilaje / tip combustibil | buc

3 | utilaj manevrare baloti (hala de sortare) motorina

4 | motostivuitor BD 25i (hala de sortare) motorina 1

5 | camion MAN (sortare) motorina

6 incarcator frontal cu cupa si graifer 1,8 motorina 1
mc KRAMER 1150 (sortare)

7 utilaj de nvartire a prismei BACKHUS mctorina 1
16.36 (compostare)

8 tambur de irigare BACKHUS 16.36 motorina 1
(compostarea deseurilor)

9 incarcator frontal cu cupa si graifer 1,8 motorina 1
mc KRAMER 1150 (compostare)

8.2. Descrierea activitatilor si proceselor

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor din
judetul Satu Mare desfasoara activitati specifice depozitarii deseurilor nepericuloase la
depozitul regional Doba. Pentru desfasurarea activitati de administrare a depozitului
operatorul trebuie sa detina licenta emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Serviciille Comunitare de Utilitati Publice ( ANRSC )
Program de functionare:

- Program de lucru personal muncitor:luni —sambata 8-20; duminica 8-16

- Program de lucru personal TESA: luni-vineri 8-16
8.2.1 CONDITIE: Titularul autorizatiei trebuie sa detina Registrul de functionare care contine
toate documentele, informatiile si instructiunile care se refera la activitatea de la depozit
(Tncepand cu faza de la proiect pana la reconstructia ecologica). Registrul consta din:

e documentele de aprobare
planul organizatoric
instrunctiunile de functionare
manualul de functionare
jurnalul de functionare
planul de interventie
planul de functionare/depozitare

e planul starii de fapt
Registrul se realizeaza in forma scrisa si in forma electronica si se prezinta la cerere
autoritatilor competente pentru protectia mediului.
Documentele registrului se completeaza la zi.
8.2.2. CONDITIE Tipuri de deseuri acceptate la depozitul de deseuri nepericuloase:
8.2.2.1. Conform prevederilor art.7 alin.2 din Hotararea Guvernului nr. 349/2005 se vor
accepta la depozitare:

a) deseuri municipale;

b) deseuri nepericuloase de orice alta origine, care satisfac criterile de acceptare a

deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase;

8.2.2.2. Acceptarea deseurilor se face conform criteriilor din Ordinul 95/2005 privind criteriile
de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista
nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, definite dupa natura si
origine, caracteristicile deseurilor determinate prin metode de analiza standardizate.



Agentia Regionalid pentru Protectia Mediului Cluj- Napoca Autorizatie integrati de mediu nr.130 NV din 21.10.2011

8.2.2.3. Lista deseurilor acceptate la depozitare este prezentatda in Anexa lll la prezenta
autorizatie integrata de mediu.

8.2.3 CONDITIE Deseurile care nu se accepta la depozitare sunt:

a) deseurilichide;

b) deseuri cu proprietati: explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile,
proprietati agsa cum sunt definite in anexa nr. | E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, modificata prin OUG
61/2006, aprobata prin Legea 27/2007,;

c) deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau
veterinare cu proprietatea H9, definita in anexa nr. | E si avand categoria prevazuta la lit. A pct.
14 din anexa nr. | C la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 426/2001, modificata prin OUG 61/2006, aprobata prin Legea
27/2007;

d) toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau tdiate, excluzand anvelopele folosite ca
materiale in constructii intr-un depozit,

e) orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei
nr. 3, HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

f) orice tip de deseu care nu se regaseste pe lista deseurilor acceptate la depozitare.

8.2.4. CONDITIE Fluxul deseurilor:
a) Localitatile arondate la depozitul judetean:
Depozitul va prelua toate deseurile municipale generate si colectate de pe raza judetului Satu
Mare si deseuri industriale admise la depozitare in depozite clasa b de |a terti.
b) Receptia deseurilor la depozitul judetean
1b. Deseurile acceptate in depozit trebuie sa se regaseasca in listele de deseuri acceptate la
sortare, compostare, depozitare din Anexele |, Il, Ill la prezenta autorizatie integrata de mediu.
Deseurile vor fi acceptate daca sint:

- aduse de transportatori autorizat,

- clasificate in functie de natura si sursa de provenienta;

- Insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele impuse

de operatorul depozitului;

- cantarite;

- verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare.
2b. Operatorul de la receptia deseurilor trebuie sa fie instruit astfel incat sa aiba competenta
necesara pentru verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor insotitoare.
3b. Fiecare autogunoiera sau camion ce intra in depozit va fi identificat si cantarit pe platforma
de cantarire. Se vor verifica originea deseurilor si numele transportatorului conform procedurii
legale de acceptare a deseurilor la depozitare. Camionul va fi cantarit la intrare si la iesire
pentru a se verifica prin diferenta, masa de deseuri.
Dupa cantarirea initiala si verificare vizuala, autovehiculul va fi dirijat catre zona de sortare,
compostare sau celula de depozitare.
4b. In caz de neconformare, operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehicolul de
transport fiind directionat catre o zona special amenajata, unde va ramane pana ce autoritatea
competenta de control ia o decizie in ce priveste deseurile din transportul respectiv.
5b. In cazul in care se efectueaza analize de control, se preleveaza probe martor, care trebuie
pastrate minimum 1 luna. Probele vor fi pastrate intr-un dulap special amenajat in cadrul
laboratorului pentru analize.
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c. Compostarea deseurilor biodeqgradabile

c1. Descriere generala
Se realizeaza compostarea deseurilor verzi si organice colectate separat, reducand astfel
volumului de deseuri care urmeaza sa fie depus in depozitul de deseuri.
c2. Criterii de acceptare a deseurilor biodegradabile:
Preluarea deseurilor biodegradabile pentru compostare este valabila numai pentru cele
mentionate in Anexa nr. Il
La gestionarea si receptia deseurilor biodegradabile se urmareste calitatea deseurilor
receptionate care este verificata initial la cantar, soferul vehiculului avand obligatia sa
informeze despre originea deseului.
Dupa inregistrarea la cantar vehiculul va fi indrumat spre locul de descarcare.
Conditie: Deseurile organice: deseuri verzi din parcuri, gradini, cimitire, piete, sunt
interzise la depozitare (conform PRGD 6NV).
c3. Etapele procesului de compostare:
Pregatirea:
Deseurile biodegradabile sunt selectate si maruntite.
Asezarea materialelor compostabile:
Dupa maruntire, materialele compostabile se aseaza in prisme, cu incarcatorul frontal. Pentru
formarea unor prisme uniforme se face prima invartire a prismei cu utilajul BACKHUS 16.36.
Invartirea si umectarea prismelor cu utilajul BACKHUS:
In prima etapd — aerob& — a procesului de compostare, prismele trebuie invartite la 3-5 zile
pentru aerisire, iar cand procesul anaerob incepe ajunge invartirea prismelor o data pe
saptamana.
Extractia, ciuruirea, stocarea:
Verificarea maturarii
Etapa de maturare se poate stabili pe baza temperaturilor masurate. Durata de maturarea
compostului este de minim 4 saptamani si maxim 3 luni
Ciuruire
Pentru asigurarea unei granulatii de diferite marimi, compostul se poate trece printr-un ciur
rotativ, astfel se vor obtine 2-3 fractii diferite cu granulatii uniforme. Aceasta operatie nu este
obligatorie si reprezinta un cost suplimentar energetic.
Stocare
Compostul maturat se transfera la locul de stocare. Se inregistreaza cantitatea acestuia in
Registrul de Compost.

c4 Gestiunea compostului generat:

Compostul rezultat in urma tratamentului se transfera pe spatiul de stocare pana la utilizare
sau valorificare. In Registrul de Compost se inregistreaza: data, cantitatea primita la stocare
(tone), cantitatea emisa spre vanzare sau utilizare (tone, date de identificare a clientului),
stocurile acumulate (tone) si semnatura persoanei responsabile.

Compostul de categorie inferioara se utilizeaza ca material in statul de acoperire a depozitului
de deseuri nepericuloase.

c5 Gestiunea levigatului de compost:
Levigatul rezultat de pe platforma de compostare se colecteaza prin sistemul de colectare
levigat si este dirijat in bazinul de stocare levigat a depozitului.
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c6 Lista deseurilor rezultate dupa compostare:

19 05 01 fractie necompostata din deseuri municipale si asimilabile
19 05 02 fractie necompostata din deseuri vegetale
19 05 03 compost de calitate inferioara

d. Sortarea si balotarea deseurilor

Capacitate totala a statiei de sortare este de 26292 tone/an

d1 Criterii privind acceptarea deseurilor pentru sortare
Fiecare autogunoiera sau vehicul ce intrd in depozit va fi identificat si cantarit pe platforma de
cantarire. Se va verifica originea deseurilor si numele transportatorului, conform procedurii
legale de acceptare a deseurilor. Vehiculul va fi cantarit la intrare (cantar 1) si la iesire (cantar
2) pentru a se verifica prin diferenta, greutatea de deseuri acceptate la sortare.
Dupa cantarirea initiala si verificare vizuala, autovehiculul va fi dirijat catre Hala de sortare
deseuri valorificabile.
Deseurile vor fi:

- clasificate in functie de natura fractiunii colectate:

= deseuri uscate colectate mixt (cod:15 01 06)
= deseuri colectate selectiv conform Anexei nr.|
- insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele impuse
de operatorul depozitului;

- cantarite, gestionate in functie de codul de deseu,
La hala de sortare pot ajunge si deseuri provenite de la platformele de colectare selectiva
(hartie-carton, flacoane PET, sticla), cat si deseurile colectate selectiv provenite de la institutii
sau din industrie.
Conditie: Este interzisa acceptarea in hala de sortare a deseurilor biodegradabile sau
menajere.
d2 fluxul tehnologic in procesul de sortare:
Preluarea deseurilor se efectueaza in exteriorul halei de sortare, pe o platforma betonata,
acoperita, adiacenta halei de sortare. Dupa preluarea deseurilor si depozitarea temporara in
exteriorul halei de sortare urmeaza procesul de sortare astfel:
- descarcarea deseurilor se face in apropierea bandei de transport ;
- cu ajutorul incarcatorului frontal deseurile sunt impinse pe banda de alimentare;
- deseurile ajung la desfacatorul de saci care are rolul de decompactare sumara a deseurilor
- deseurile trec prin ciurul rotativ (tamur), cu separarea prin sita ciurului rotativ a 2 fractii:

e de dimensiuni mici, sub 50 de mm si grele (deseuri de la tratarea mecanica) colectate
intr-un container si apoi depozitate in celula de deseuri nepericuloase.
e dimensiuni mai mari 50 de mm, care urmeaza mai departe traseul de sortare;

- dupa trecerea prin ciurul rotativ, cu ajutorul bandei de transport intermediara, deseurile ajung
la cabina de sortare, aici se realizeaza sortarea manuala pe mai multe fractiuni de sortare;
- separare magnetica a deseurilor feroase se face la sfarsitul benzii de selectare.
Cabina de sortare manuala este dotata cu 4 buncare de golire de o parte a bandei de sortare
si inca 4 buncare de golire de cealalta parte a benzii de sortare, buncare care sunt alimentate
pe tip de deseuri, manual, de operatori. Buncarele comunica gravitational cu boxele de sortare
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a fractiunilor de deseuri valorificabile, astfel incat deseurile sortate (flacoane PET de diferite
culori, folii PE, hartii, cartoane, sticla, etc.) sa ajunga in boxele situate sub cabina de sortare.
Sortarea in cabina se face cu respectarea regulamentului privind utilizarea benzilor de sortare
si ascensoare. Conform regulamentului, la fiecare buncar de golire se gaseste un buton de
alarma. Dupa oprirea benzii, repornirea acesteia se face dupa un semnal sonor de avertizare.
Viteza benzii este reglatd de seful de hala, luand in considerare capacitatea de lucru a
muncitorilor pe schimb.
Sortarea se efectueazd manual, deseurile sortate se arunca in buncarul de golire, care
comunica cu boxa de deseuri sortate.
De pe banda de sortare se vor elimina, in europubele de 80 | (amplasate langa operatori),
materialele posibil periculoase (flacoane contaminate cu clor, recipiente continand ramasite de
detergenti, vopsele, medicamente expirate ...etc.), astfel incat ele sa nu ajunga in boxele de
materiale sortate.
Din boxele de sortare deseurile se descarca pe banda care alimenteaza presa de balotare si
se vor balota pe fractiune conform continutului sortat in aceea boxa.
Balotii de deseuri sortate vor fi transportati cu ajutorul unui motostivuitor pe paltforma pentru
stocare deseuri sortate valorificabile, de unde se livreaza clientilor pe baza contractelor de
valorificare.
In capatul bandei de sortare se mai afla doua containere:
-in primul ajung deseurile ce se vor valorifica energetic prin co-incinerare: codul de
deseu 19.12.12-alte deseuri (amestecuri de materiale de la tratarea mecanica a deseurilor);
-1n al doilea container ajung deseurile feroase, care sunt retinute de separatorul cu
magnet si vor fi valorificate ca si celelalte tipuri de deseuri prin clientii contractuali.

d3. Valorificare:

Deseurile rezultate in urma procesului de sortare vor fi balotate si se vor depozita pana la
expediere in zona de depozitare a deseurilor valorificabile balotate.
Deseurile tratate prin sortare si balotare se vor valorifica prin firme autorizate in reciclarea
deseurilor, care totodata asigura si transportul acestora.
Tipurile de deseuri care vor fi valorificate sunt urmatoarele:
flacoane PET (transparenta sau de diferite culori;
sticla (transparenta sau de diferite culori);
hartie, carton;
deseuri metalice;
- deseuri valorificabile prin co-incinerare (amestec de materiale plastice, folii, hartie,
carton, nesortate in alte categorii).
Deseurile periculoase rezultate in urma sortarii deseurilor colectate se vor depozita temporar
n spatiul special amenajat (hala utilaje) si vor fi eliminate prin firme autorizate.
Deseurile care raman pe banda de sortare care se pot valorifica energetic, se vor valorica la
co-incinerare.

D4. Lista deseurilor rezultate in urma sortarii:
Valorificare
15 01 01 ambalaje de hartie si carton
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15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalajede lemn

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 07 ambalaje de sticla

19 12 01 hartie si carton

19 12 02 metale feroase

19 12 03 metale neferoase

19 12 04 materiale plastice si de cauciuc
19 12 10 deseuri combustibile

19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) —pentru valorificare energetica

Eliminate prin firme autorizate:

19 12 11* alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor
cu continut de substante periculoase.

Depozitate in celula de depozitare:

19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor,
altele decat cele specificate la 1912 11.

e. DEPOZITAREA DESEURILOR

e1. Depozitarea deseurilor se realizeaza in celule de depozitare. Celule de depozitare vor fi
construite pe rand. Depozitarea deseurilor se face incepand cu celula nr.1. Cand cantitatea de
deseuri depozitate ajunge la 75 % din capacitate totala de depozitare a celulei se va incepe
construirea urmatoarei celule de depozitare. La deschiderea fiecarei celule se vor realiza
lucrarile prevazute la cap. 8.1.1. a, b; 8.1.2. si 8.1.3. din prezenta autorizatie;

e2. La sosirea in celula de stocare, autovehiculul isi va descarca incarcatura in functie de indicatiile
responsabilului cu compactarea.

Acesta va controla vizual continutul camionului. in cazul aparitiei unor neclaritéti cu privire la continutul
real al camionului se va izola incarcatura pentru a fi verificata mai atent, eventual si analitic.

In cazul in care deseurile au fost deja descarcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar
vehicolul de transport va ramane in depozit pana la luarea unei decizii.

e3. Depunerea deseurilor se va face astfel incat pe timpul intregii perioade de functionare sa
aiba influente minime asupra mediului inconjurator, cu respectarea urmatoarelor CONDITII:

- primul strat de deseuri de deasupra stratului de drenaj, in grosime de 1 m se depune cu
atentie, fara compactare si cu evitarea circulatiei excesive a mijloacelor de transport.
Compactarea deseurilor depozitate incepe numai dupa ce stratul de deseuri depaseste 1 m
grosime. Primul metru de deseuri depozitate trebuie sa fie constituit din deseuri menajere cu
granulozitate medie. Deseurile masive, voluminoase, cele sub forma semilichida, maloasa,
nisipurile fine si alte tipuri de deseuri care pot penetra in sistemul de drenaj colmatandu-| sunt
interzise a se depune in primul metru de deseuri deasupra drenajului;

- deseurile se depun in straturi de cca 1 m care sunt apoi compactate la o densitate de
minimum 0,8 tone/m?®;

- se va prevedea o acoperire zilnica cu materiale inerte de cca 0,10 m grosime pentru a se
evita: antrenarea deseurilor de vant, dispersia mirosurilor neplacute si accesul pasarilor,;

- la descarcarea deseurilor prafoase acestea se vor umezi si dupa depozitare se vor acoperi
cu alte deseuri sau cu materiale minerale;

- se vor ridica puturile de colectare a biogazului, cand e cazul. Puturile sunt executate din
tuburi HDPE, gaurite, amplasate in interiorul unui tub metalic, umplut cu pietris.
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- se va realiza o acoperirea provizorie a celulelor ajunse la cota finala de depozitare cu un strat de
pamant impermeabil care sa asigure izolarea suprafetei in perioada celor mai importante tasari.

f. Inregistrari

f1. In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformarile inregistrate, impreuna cu
date referitoare la actiunile intreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost inregistrate daune.
f2. In Jurnalul de functionare se vor consemna: date despre deseurile preluate (greutate, tip de
deseu cu codul de deseu, rezultatul controlului vizual si al analizelor facute), formularul de
inregistrare (confirmarea de primire) pentru receptia deseurilor, cazurile de neacceptare a
deseurilor la depozitare cu motivul si masurile intreprinse, rezultatele controalelor proprii si ale
autoritatilor, evenimente deosebite, rezultatele programului de monitorizare, documentele de
transport.

f3. Datele privind transportul deseurile primite vor fi inregistrate automat in doua exemplare pe
un formular tipizat, conform HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei, unul pentru transportatorul deseurilor, altul pentru
operatorul depozitului.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREREA, EVACUAREA Sl DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 AER CONDITII
9.1.1. Emisii dirijate

o Echipamente il
glr.t Faza de proces | Poluanti tehnologice si de gi:zail;:aec:::ssttﬁ;elor

| i depoluare

-gaze - Nu exista echipamente de | H=8 m

Centrala termica arse(CO,CO, | depoluare; _
1 ,S0,,NO,) - Echipament de dispersie, e 0youm
-pulberi cu tiraj natural: cos de
dispersie

9.1.2. Colectarea si arderea gazului de depozit se va face, dupa inchiderea fiecarei celule, prin
sistemul de colectare descris la cap. 8.1.3.

9.2. APA
Categorie apa Mod de colectare Tratare/epurare
levigat -sistemul de drenare si colectare | -statie de epurare (9.2.2)
a levigatului/ fiecare celula
(9.21)
concentrat -rezervor suprateran din fibra de | - amestecare cu materiale
sticla, acoperit cu pamant, V=16 | absorbante (praf de lemn,
mc rumegus, cenusa, perlit, etc)
intr-o autobetoniera cu cupla
malaxor, in vederea reducerii
umiditatii pentru depozitarea in
celula;
-eliminarea prin firme autorizate
de spalare, dezinfectare -bazinul pentru dezinfectat roti -separatorul de produse
anvelope autovehicule, petroliere si desnisipator,
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Categorie apa Mod de colectare Tratare/epurare
- conducte de transport PVC Dn | -statie de epurare (9.2.2)
25 cm
pluviale -prin reteaua interna  de | -separator de hidrocarburi si

colectare ape pluviale, PVC: DN= | decantor
60 cm Dn= 40 cm, DN=31,5cm
-bazin de retentie subteran
betonat, neacoperit V=1100 mc

menajere - prin reteaua interna de -statie de epurare (9.2.2)
colectare ape menajere

- bazin subteran acoperit V=50
mc

de la curatarea statiei de - in canalizarea interna a | -statie de epurare (9.2.2)
epurare containarului,

-bazinul de levigat (prin
pompare, printr-o  conducta
ingropata PEHD)

9.2.1 Sistemul de drenare si colectare a levigatului — pentru fiecare celula
Levigatul produs in interiorul depozitului este drenat la baza depozitului, prin intermediul
stratului de drenaj. In stratul de drenaj de baza sunt puse conducte perforate din PE SN 8, &
250 mm ce vor prelua levigatul si il vor conduce la colectorul central, colectoarele perimetrale
si cu ajutorul statiilor de pompare ajunge in bazinul pentru levigat.
Fiecare celula este prevazuta cu o retea de tuburi drenante perforate pe 2/3 din sectiune, din
PE SN 8 dispuse paralel la distanta maxima admisa de 30 m. Conducta de drenaj transporta
levigatul la colectoarele de levigat.
Elementele sistemului de evacuare si tratare levigat in afara suprafetei depozitului sunt
urmatoarele:

e« camin tip cheson de colectare levigat,

e vana electromagnetica = 200 mm

« statii de pompare de tip pompe in camin

e colector perimetral pentru levigat ;

e bazin subteran pentru colectare levigat

o statie de epurare

a.Camin tip cheson de colectare levigat
Colectorul central de colectare levigat din celula de depozitare se racordeaza la
canalul perimetral de colectare levigat prin intermediul conductei din PEID Dn 200 mm,
pe care s-a prevazut caminului tip cheson si o vana electromagnetica. Caminul tip
cheson este izolat si protejat impotriva coroziunii suprafetei interioare.
Dimensiuni camin tip cheson:

Diametrul exterior: 1500 cm;

Inaltime: 500 cm.
Caminul este prevazut cu capac de acces si rama.
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b.vana electromagnetica

- Vana electromagnetica are rolul de a inchide conducta Dn 200 mm cand levigatul colectat din
celula de depozitare atinge nivelul maxim in statia de pompare levigat.

- Pentru a evita supradimensionarea statiei de pompare, s-a optat pentru solutia retinerii unei
cantitati de apa in celula de depozitare ( aprox. 1000 mc) in perioada incipienta a exploatarii
celulei. In timp, odata cu cresterea cantitatii de deseuri depuse, timpul de retentie al apelor in
cadrul celulei va fi mai mare, astfel debitele de ape colectate de sistemul de drenaj al celulei
de depozitare vor scadea.

- Alimentarea si comanda de actionare a vanei vor fi comandate din tabloul electric al statiei de
pompare levigat amplasatd adiacent caminului.inchiderea si deschiderea vanei este
comandata de nivelul maxim si minim al levigatului in statia de pompare.

- In interiorul statiei de pompare s-au prevazut senzori de nivel pentru detectarea nivelului
maxim si minim al apei.

c. Statia de pompare levigat

Statia de pompare a levigatului este o constructie din beton ingropata cu dimensiunile : Di =1,5

m si H =425 m.

Statia este echipata cu 2 pompe submersibile pentru ape uzate cu toate partile componente

realizate din OL INOX avand urmatoarele caracteristici pentru fiecare pompa in parte:
Q=3,501/s; H=10mCA; P =1,7 KW

Pompele sunt cu montaj vertical pe autocuplaj cu cot de refulare si cu cu bare de ghidare.

In furnitura pompei sunt incluse: senzori de nivel, cabluri de alimentare pompe, tablou electric

de automatizare si alimentare.

Oprirea si pornirea pompelor se va face prin senzori de nivel, intre nivelul de maxim si minim

indicate.

d. Colector perimetral pentru levigat

De la statia de pompare, levigatul este transportat prin pompare la bazinul de retentie levigat,

prin colector perimetral pentru levigat, amplasat in afara corpului depozitului.

Colectorul perimetral are lungimea de 340 m intre statia de pompare si bazinul de retentie levigat.

Colectorul perimetral este din PEID PN 6 De= 63 mm.

e. Bazin pentru stocare levigat

Levigatul va fi stocat pana ce va fi epurat intr-un bazin colector subteran, cu o capacitate utila

de 150 m®, acoperit, din beton, impermeabilizat la exterior cu geomembrana. Din acest bazin

cu ajutorul pompelor levigatul va fi dirijat |a statia de epurare.

9.2.2 Statie de epurare ape uzate: Epurarea se realizeaza prin procedeul de osmoza inversa,

cu asigurarea incadrarii calitatii efluentului in NTPA 001:

Statia de preepurare Metoda de Parametrii proiectati
! epurare !
Rezervor pentru conditionarea pH-ului chimica Rezervor confectionat din HDPE
V=1 mc
Pre-filtrare: mecanica
-filtru nisip Retine particule mai mari de 50 pm
-3 cartuse de filtrare Retine particule mai mari de 10 pm
Prima treapta de filtrare mecanica-osmoza 9 module tubulare
inversa
A doua treapta de tratare a permeatului mecanica-osmoza 2 module tubulare
inversa
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i Metoda de s . !
Statia de preepurare epurare Parametrii proiectati
Rezervor pentru conditionarea pH-ului chimica Rezervor confectionat din HDPE
permeatului V=1 mc
Container standardizat pentru amplasare L=12 mm, 1=2,438 mm, h=2,591
statie de epurare mm
Sistem de control si operare (PLC) Procesor AEG tip A250
Rezervor pentru stocare acid sulfuric Rezervor confectionat din HDPE
98% V=0,5 mc
Rezervor pentru stocare soda caustica Rezervor confectionat din HDPE
48% V=0,1mc
Bazin dozare Cleaner A Rezervor confectionat din HDPE
VV=0,1mc

Procesul se bazeaza pe osmoza inversa constand in:

- prefiltrare;

- epurare propriu zisa prin osmoza inversa.
Dupa corectia pH-ului la un pH 6,5-6,2, in rezevorul de corectie pH, levigatul se pompeaza
intr-un filtru de nisip, urmat de microfiltre tip cartus (cele 3 cartuse filtrante). Microfiltrele retin
toate particolele, pentru a proteja pompa de presiune din procesul urmator. Levigatul filtrat
este pompat in prima faza a treaptei de osmoza inversa, din care permeatul trece in treapta a
doua de osmoza inversa, iar concentratul rezultat in prima treapta de osmoza inversa este
transferat in bazinul pentru concentrat.
In faza a doua a treptei de osmoza inversd, permeatul rezultat este deversat in rezervorul
pentru conditionarea pH-ului permeatului, apoi in bazinul de retentie ape pluviale, iar
concentratul este recirculat in prima treapta a osmozei inverse.
In proces se utilizeaza acid sulfuric concentrat 96%. Cantitatea de acid sulfuric este reglata
automat de catre sistem, in functie de calitatea levigatului. Acidul sulfuric este stocat intr-un
rezervor de 0,5 mc, amplasat in interiorul statiei de epurare sau intr-un rezervor de 1mc, in
afara statiei de epurare pe un spatiu special amenajat.
Din procesul de epurare rezulta:
- Permeatul (apa epuratd) care este transportat, printr-o conducta de refulare, pozata
perimetral drumului de acces, in lungime de 5,88 Km si evacuat in paraul Homorod.
- Concentratul (reziduu concentrat in saruri de la osmoza) este transferat in rezervorul
suprateran pentru concentrat, realizat din fibrd de sticla V=16 mc, acoperit cu pamant,
amplasat langa statia de epurare.
- Apele uzate rezultate din procesul de spalare a filtrelor cu nisip,a modulelor pentru osmoza.
9.3. SOL
Pentru protectia solului sunt prevazute urmatoarele:
- straturile de impermeabilizare ale celulelor de depozitare — conform normativului de depozitare;
- sistemul de colectarea si depozitarea controlata a levigatului/permeatului / concentratului —
conform normativului de depozitare.
- platforme betonate pentru desfasurarea activitatilor auxiliare.
9.4. ALTE DOTARI

Depozitul dispune de:

- spatii acoperite destinate stocarii materialelor auxiliare, deseurilor sortate.
- imprejmuire pe tot perimetrul depozitului, realizata din gard, alcatuit din plasa de sarma fixata
pe stalpi metalici;
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- drumuri de acces, incinta, betonate;

CONDITIE: se va planta, in perioada de timp favorabila, si se va intretine, o perdea vegetala din
arbori si arbusti pe conturul depozitului, cu o latime de aproximativ 10-15 m, in scopul reducerii
impactului vizual determinat de amplasarea depozitului de deseuri in zona, cat si pentru
asigurarea unei izolari fonice si impiedicarea raspandirii eventualelor deseuri antrenate de vint;

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT CONDITII

10.1. AER
10.1.1 Emisii dirijate
Emisii rezultate din procesele de ardere a gazului metan la centrala termica:

| Valorile limita de emisie *
Indicatorul B conform Ord. MAPPM nr. 462/1993
: i ' - (mg/Nmc)
pulberi 5
monoxid de carbon (CO) 100
oxizi de sulf ( SOx) exprimati in SO, 35
oxizi de azot ( NOx) exprimati in NO, 350

*Valorile limita de emisie se raporteaza la un continut de 3% oxigen in efluentul gazos .

10.1.2.1 Masuri de minimizare a impactului: Materialele cu risc de dezvoltare excesiva a
prafului vor fi umezite imediat dupa descarcare folosind apa curata.

10.1.2.2. Se interzice utilizarea levigatului pentru stingerea incendiilor.

10.1.2.3 Pastrarea in bune conditii a drumurilor si cailor de acces din incinta.

10.1.2.4. Gazul de depozit colectat la inchiderea primei celule de depozitare, va fi ars in
instalatii, cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.G.A. nr. 757/2004 pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

10.1.2.5.Utilajele tehnologice folosite in timpul constructiei si operarii vor respecta prevederile
HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobare de tip a motoarelor destinate a fi
montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehicolelor pentru transport rutier
de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule
poluante provenite de la acestea in scopul protectiei atmosferei, cu completarile si modificarile
ulterioare.

10.2. APA

10.2.1 Apele evacuate in paraul Homorod

Conform Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.208/30.09.2011, eliberata de Administratia
Nationala Apele Romane:

Indicatori de calitate Vrloaromaxima admisa

(mg/l)

pH 6,5-8,5

Suspensii totale 35

CCO-Cr 125

CBOS 25

azot amoniacal ( NH,") 2

azotati 25
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; : ! Valoare maxima admisa

Indicatori de calitate (mgll)
azotiti 1
fosfor total (P) 1
subst. extractibile cu solventi 20
organici
Fenoli antrenabili cu vapori de apa 0,3
fier total ionic (Fe**, Fe®) 5
crom total(Cr®*, Cr**)* 1
Cadmiu (Cd*")* 0,2
Mangan total (Mn) 1
Cupru (Cu”)* 0,1
Plumb (Pb**)* 0,2
Zinc (Zn*)* 0,5
Arsen ( As™)* 01
sulfuri si hidrogen sulfurat( S*) 0,5
Reziduu filtrant la 105°C 2000

* suma concentratiilor ionilor metalelor grele nu trebuie sa depaseasca 2mg/l (valorile
individuale fiind cele prezentate in tabel).

10.2.2. Nici o emisie in apa nu trebuie s3 depaseasca valorile limita de emisie stabilite in
prezenta autorizatie. Nu trebuie sa existe alte emisii in apa, semnificative pentru mediu.

10.2.3. Titularul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile

in apa, in special prin structurile subterane.

10.2.4. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul in apele
de suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.
10.2.5. Incarcarea si descarcarea materialelor trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate
impotriva pierderilor si scurgerilor.

10.3 SOL SI SUBSOL

Nu este cazul.

10.4. ZGOMOT

10.4.1. Surse de poluare: traficul greu datorat transportului de deseuri, functionarea utilajelor
care lucreaza la depozitarea deseurilor, statiile de pompare levigat, permeat, ape pluviale curate.
10.4.2. Nivelul de zgomot admis

prevazute de STAS 10009/1988- Acustica in constructii- acustica urbana- limite admise ale
nivelului de zgomot: Lech= 65 dB(A) la o valoarea a curbei de zgomot la limita incintei unitatii
de Cz= 60 dB.

10.5. MIROS
Pentru diminuarea mirosurilor se vor lua urmatoarele masuri:

Sursa Masuri de prevenire
Deseurile descarcate si depozitate | Acoperirea zilnica a straturilor de deseuri
in cursul zilei, pana la acoperirea depozitate cu un strat de pamant de 10 cm
periodica cu strat de pamant grosime,
Bazin ape menajere Acoperirea cu capac
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11.GESTIUNEA DESEURILOR

Autorizatie integrati de mediu nr.130 NV din 21.10.2011

NOTA: Prevederile acestui capitol se refera exclusiv la deseurile generate din activitatile
desfasurate in cadrul depozitului.
11.1. Deseuri produse, colectare, stocare temporara.

11.1.1 Deseuri nepericuioase:

Cod
deseu Diniimire désoi Activitatea din care se Colectare/stocare
conf. HG s genereaza temporara sau eliminare
856/2002
1501 01 Ambalaje de hartie si e Tempqrar in pubele
carton ecologice
1501 02 Ambglaje de materilae administrativa Tempqrar in pubele
plastice ecologice
decopertare sol pentru
17.05.04 | Pamant constructie celule pentru Temporavr pe pIatfqrma
ot pentru pamant steril
depozitare
Fractiune necomposta din
1905 01 | deseuri municipale si
asimilabile "
Fractiune necomposta din P Celula de depozitare
19 05 02 e
deseuri vegetale
19 05 03 Compqst fara specificarea
provenientei
1907 03 | Levigat din depozitare Bazin de stocare levigat,
1908 14 | Concentrat epurare ape uzate Bazinul pentru concentrat,
1501 01 Ambalaje de hartie si
carton
1501 02 Ambglaje de materiale
plastice
150103 | Ambalajede lemn
150104 | Ambalaje metalice
Ambalaje de materiale
150105 compozjite 7 sortare Valorjfigare prin firme
150107 | Ambalaje de sticla specializate
1912 01 Hartie si carton
191202 | Metale feroase
191203 Metale neferoase
1912 04 Mateflale plastice si de
cauciuc
191210 | Deseuri combustibile
1912 12 Alte de$eu_r| (mcluswg SofETe Celula de depozitare
amestecuri de materiale)
Deseuri menajere Temporar in pubele
2003 01 administrativa ecologice, platforma

amestecate

betonata
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11.1.2 Deseuri periculoase

Cod
deseu Denumire deseu Activitatea din care se Colectare/stocare temporara
conf. HG genereaza
856/2002

Uleiuri sintetice de intretinere utilaie si depozitare temporara in butoi din
13 02 06* | motor, transmisie, s O 1S tabla, platforma betonata in  eposit

mijloace de transport -
ungere utilaje
Ambalaje depozitare temporara in butoi din
« | contaminate cu P ; i g tabla, platforma betonata in  eposit

150110 substante intretinere utilaje utilaje

periculoase

| Deseuri textile T e — depozitare temporara in butoi din

150202 | impregnate cu L —— e N tabla, platforma betonata in depozit

produse petroliere P utilaje
16 06 01" | Baterii cu plumb intretinere utilaje si mijloace | depozitare temporara in depozit utilaje

P de transport pe platforma special amenajata

Alte deseuri
1912 11* grrhcelifévcuri dis sortare eliminate prin firme autorizate

materiale)

11.2. Deseuri refolosite
Nu este cazul.

11.3. Deseuri comercializate/eliminate

Cod
deseu Denumire deseu Activitatea din care se Valorificare/eliminare
conf. HG genereaza
856/2002
Uieiur sintetics de intretinere utilaje si mijloace de
13 02 06* | motor, transmisie, G = stam valorificare prin firme
transport o
ungere specializate
Ambalaje
1501 10* contaminate cu intretinere utilaje eliminare prin firme specializate
substante :
periculoase
; | Desu el intretinere utilaje si mijloace de
1502 02 | impregnate cu y 1€ 3t my eliminare prin firme specializate
y transport
produse petroliere
160601 | Baterii cu plumb intretinere utilaje si mijloace de valoryflc;are prin firme
transport specializate
1908 14 | concentrat statia de epurare eliminare prin firme specializate
1501 01 Ambalaje de hartie si valorificare prin firme
sortare i
carton specializate
1501 02 Amba_laje de '
materiale plastice
150103 | Ambalajede lemn
1501 04 | Ambalaje metalice
15-61-05—Ambalaje de
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Cod

deseu Denumire deseu Activitatea din care se Valorificare/eliminare
conf. HG genereaza

856/2002

materiale compozite

1501 07 | Ambalaje de sticla

1912 01 Hartie si carton

191202 Metale feroase

1912 03 Metale neferoase

191210 | Deseuri combustibile

Alte deseuri (inclusiv
amestecuri de
materiale) —pentru
valorificare
energetica

191212

1912 04 | Materiale plastice si
de cauciuc

Alte deseuri (inclusiv
amestecuri de
materiale) de la
1912 11* tratareg MECANES | somare eliminate prin firme autorizate
deseurilor cu
continut de
substante
periculoase

11.4.Depozitare definitiva

Cod
c::fs_el-‘lj(; Denumire deseu Provenienta Eliminare
856/2002
Decopertare sol pentru
17.05.04 | Pamant constructie celule pentru Celula de dpozitare
depozitare
Alte deseuri (inclusiv Celula de depozitare
191212 | amestecuri de Sortare
materiale)
Fractiune necomposta
19 0501 | din deseuri municipale
si asimilabile
190502 | ractiune hecomposta Compgstars Celula de depozitare
in vegetale
Compost fara
19 05 03 | specificarea
provenientei
2003 01 Csgee] mmengae Activitatea administrativa Celula de depozitare,
amestecate
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11.5. CONDITIE: Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, iar in cazul in
care aceasta nu poate fi evitatd, valorificarii lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si
economicd, neutralizarea si eliminarea acestora, evitdndu-se sau reducandu-se impactul
asupra mediului.
11.6. CONDITIE: Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a
precizat la punctul 11.3, 11.4 al prezentei autorizatii si in conformitate cu legislatia nationala.
11.7. CONDITIE:, Nu trebuie eliminate/ recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in
afara amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia
mediului si fara acordul scris al acesteia.
11.8. CONDITIE: Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea
strictd a prevederilor OUG 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor aprobat de Legea
426/18.07.2001 si OUG 61/2006, aprobata prin Legea 27/2007. Deseurile vor fi colectate si
depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca.
11.9. CONDITIE: Deseurile industriale reciclabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri
uzate, baterii, vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare:
«O.U.G. 16/2001 republicata, privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile,
aprobata prin Legea 465/2001, cu modificarile ulterioare;
«H.G. 166/2004 aprobarea proiectului ,Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor
de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii’, modificata cu H.G. 989/2005
e H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate,
* H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificata si
completata prin HG 1872/2006;
e H.G 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

11.10. CONDITIE: In conformitate cu H.G.124/2003 modificata cu HG 734/2006 privind
prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest incepand cu data de 1 ianuarie
2007 se interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor
care contin azbest.

11.11. C/QN,DI],'IE‘: Deseurile transferate in afara amplasamentului pentru recuperare sau
eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizatd pentru astfel de activitati cu
deseuri. Deseurile trebuie transportate in conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.12. CONDITIE: Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o
alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene
si cu oricare standarde in vigoare privind o astfel de etichetare. In timp ce se asteapta
colectarea, recuperarea sau eliminarea, toate deseurile trebuie depozitate in zone desemnate,
protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar identificate si
separate corespunzator.

12. INTERVENTIA RAPIDA/ PREVENIREA S| MANAGEMENTUL SITUATIILOR
DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI

12.1. In cadrul depozitului se utilizeaza substante chimice periculoase, dar prin cantitatile
prezente in acest moment nu se incadreaza in prevederile Directivei 96/82/EC (SEVESO II)
transpusa in legislatia romaneasca prin HG nr. 804/2007 privind controlul activitatilor care
prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.
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12.2.Titularul autorizatiei detine Planul operativ de prevenire si management a situatiilor de
urgenta, parte a Registrului de functionare, plan care trateaza pericolele de pe amplasament, in
special in legatura cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.3. CONDITIE: Planul operativ de prevenire si management a situatiilor de urgenta trebuie
sa fie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe
amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al
autoritatilor de specialitate.

12.4. CONDITIE: Acest plan trebuie sa includa prevederi pentru minimizarea efectelor asupra
mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.5. CONDITIE: Titularul detine garantie financiara, conform legislatiei in vigoare in caz de
poludri accidentale, pentru realizarea actiunilor conform planului mai sus mentionat. Garantia
financiara va fi mentinuta pe toata perioada de operare, inchidere si urmarirea post inchidere a
depozitului.

12.6. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare

12.6.1. Titularul activitatii trebuie sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate
constructiile, conductele subterane si rigole perimetrale si Programul de revizii si reparatii.
12.6.2. Planul de revizii si reparatii se actualizeza anual si trebuie sa cuprinda toate utilitatile
de care dispune societatea (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare
cu apa si evacuare ape uzate (levigat), epurare ape uzate, instalati de alimentare cu
combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat, etc.)

13. MONITORIZAREA ACTIVITA'I,'II

13.1. Automonitorizarea tehnologica a depozitului de deseuri
Monitoringul tehnologic are ca scop verificarea starii si functionarii amenajarilor din depozit in
scopul reducerii riscurilor unor accidente, respectiv:
13.1.1.Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor
depozitului si anume:

- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;

- starea impermeabilizarii celulei active si a bazinului pentru levigat;

- functionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deseuri — apa pluviala si levigat;

- functionarea drenurilor de gaze din masa deseurilor;

- starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face depozitare curenta;

- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale si a levigatului;

- functionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;
13.1.2. Titularul autorizatiei va realiza testarea si verificarea tuturor rezervoarelor si
conductelor subterane, cel putin o data pe an. Raportul privind rezultatele testarilor va fi inclus
in RAM.
13.1.3.Toate puturile de monitorizare a apelor subterane vor fi verificate semestrial in ceea ce
priveste etanseitatea pentru a preveni contaminarea apelor subterane.

13.1.4.Urmarirea permanenta a gradului de tasare si a stabilitatii depozitului:

- comportarea taluzurilor si digurilor;

- aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

- aplicarea masurilor de prevenire a pierderii stabilitatii — modul corect de depunere a straturilor
de deseuri.
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Frecventa de
monitorizare
1. Structura si compozitia corpului | permanent
depozitului: supafata ocupata de
deseuri, volumul si compozitia
deseurilor, metodele de
depozitare, momentul si durata
depozitarii, calculul capacitatii
remanente de depozitare.

2: Tasarea corpului depozitului anual

Nr.crt Parametri urmariti

13.1.5 Monitorizarea cantitatii de deseuri intrate

Deseurile primite vor fi mreglstrate automat in doud exemplare pe un formular tipizat, conform,

OM 757/2004, unul pentru transportatorul deseurilor, altul pentru operatorul depozitului,
centralizarea cantitatii de deseuri pe coduri de deseuri si transportatori, facandu-se automat.

Raportarea cantltatllor de deseuri intrate pe amplasament se va face lunar, la APM Satu Mare,

pe categorii de de§eur| si sursa de provenienta.

13.2. Monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada de exploatare a depozitului
13.2.1. Datele meteorologlce necesare pentru intocmirea balantei apei (vor fi obtinute de
la cea mai apropiata statie meteo):

Parametri urmariti Frecventa de

monitorizare

Cantitatea de precipitatii Zilnic, suma
zilnica
Temperatura minima, maxima la ora 15 zilnic
Directia si viteza dominanta a vantului zilnic
Evaporarea zilnic
Umiditatea atmosferica, la ora 15%° zilnic

13.2.2. Monitorizare levigat generat de depozit:

Frecventa de

Parametri urmariti i
¥ monitorizare

Volumul de levigat generat de depozit lunar
Compozitie levigat trimestrial
Nivelul levigatului in corpul depozitului zilnic

13.2.3. Titularul va monitoriza cantitatea lunard de levigat colectat din depozit, epurat si
cantitatea lunara de permeat rezultat in urma epurarii levigatului.

13.3 Monitorizare apa

13.3.1 Pentru apele evecute in paraul Homorod - conform Autorizatia de Gospodarire a
Apelor nr.208/30.09.2011 eliberata de Administratia Nationald Apele Romane Bucuresti:

fiungt de Frecventa de monitorizare
prelevare probe Indicatorul :
pH Lunar, din proba momentana
Suspensii totale
CCO-Cr
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Din punctul de
evacuare in
canalul care duce
apele in paraul
Homorod

Punct de Frecventa de monitorizare
prelevare probe Indicatorul A
CBO5
azot amoniacal ( NH,")
azotati
azotiti

fosfor total (P)

subst. extractibile cu solventi
organici

Fenoli antrenabili cu vapori de
apa

fier total ionic (Fe**, Fe™)

crom total(Cr®*, Cr*)*

Cadmiu (Cd*"*

Mangan total (Mn)

Cupru (Cu®)*

Plumb (Pb*)*

Zinc (Zn*H*

Arsen ( As')*

sulfuri si hidrogen sulfurat( S*)

Reziduu filtrant la 105°C

13.3.2 Ape subterane (in cele 3 puturile de hidroobservatie):
Pentru controlul nivelului si calitati apelor freatice in incinta unitatii exista 3 foraje pentru
hidroobservatie, fiecare cu adancimea de 6,0+7,0 m, amplasate in exteriorul suprafetei
depozitului activ, 2 puturi in aval de depozit si un put in amonte, pe directia de curgere a apelor

freatice

Indicator de calitate

Frecventa de
monitorizare

amoniu

cloruri
sulfati
cadmiu
plumb
arsen
azotati
azotiti
fosfati

semestrial (2 probe
/an/foraj)/ proba
momentana

Indicatorii de calitate a apelor subterane monitorizati se compara cu valorile din buletinele
initiale efectuate din cele trei puturi de hiroobservatie, inainte de depozitarea pe celula,
prezentate in documentatia pentru emiterea AIM. Scopul analizelor il constiute urmarirea
evolutiei in timp a calitatii apei freatice si prin aceasta evidentierea influentei depozitului asupra

calitatii acesteia.
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13.4. Monitorizare Aer

13.4.1. Emisii din surse dirijate
Cosul de evacuare gaze arse de la centrala termica (GPL)

Nr. Indieator Frecventa de Mod de Metoda de
Crt. monitorizare analiza analiza
1. | pulberi o data in primul SR ISO
ande la 9096/2005
2. | monoxid de carbon (CO) autorizare, SR ISO
apoiula 3 anisi Discontinuu, 10396/2008
3. | oxizi de azot dupa reparatii din proba SR 1SO
(NOx)exprimati in NO, capitale momentana de |  10396/2008
4. | oxizi de sulf (SO,), exprimati 30 min SR I1SO
in SO, 10396/2008
13.4.2 Emisii difuze
Indicator Loc de prelevare Frecventa de Metoda de
monitorizare analiza
CHa, H,S, COy, | La nivelul ultimului strat In al doilea an de la Detector FID sau
Hz, Na, O, de deseuri depus, langa infiintarea celulei de metode
puturile de captare gaz depozitare, din 6 in 6 echivalente
luni

13.5 Monitorizare Sol

Nu este cazul.

13.6._Monitorizare Deseuri generate de activitate

13.6.1. Deseuri tehnologice

13.6.1.1. Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in
conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase.

13.6.1.2 Raportarea datelor statistice referitoare la gestiunea deseurilor se va face anual, la
solicitarea APM Satu Mare De asemenea, se vor raporta lunar, sau la solicitarea APM Satu
Mare, categoriile si cantitdtile de deseuri rezultate din activitatile de pe amplasament (sortare,
compostare), a cantitatilor depozitate final pe celulele depozitului si a cantitatilor de deseuri
eliminate de pe ampalsament.

13.6.2. Deseuri din ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile HG 621/2005, privind evidenta ambalajelor si a deseurilor de ambalaj. Raportarea
datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru
protectia mediului se va realiza in conformitate cu Ord.927/2005 privind procedura de
raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.
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13.7. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase

Monitorizarea substantelor si preparate chimice periculoase se va realiza pe cantitati si
tipuri de substante folosite, conform, OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin
Legea 265/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Raportarea datelor privind
substantele si preparatele chimice periculoase se va face la solicitarea APM Satu Mare.

13.8. DATE PRIVIND MONITORIZAREA

13.8.1. Monitorizarea trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie, respectand
conditiile specifice din standardele de metoda.

13.8.2. Un raport privind rezultatele acestei monitorizari, in formatul recomandat de autoritatea
de mediu, trebuie depus la autoritatea competentd pentru protectia mediului cu ocazia
intocmirii Raportului anual de mediu.

13.8.3. Prelevarea si analiza probelor privind monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de
catre laboratoare acreditate, prin metode de analiza conform standardelor in vigoare

13.8.4. Automonitorizarea se va efectua utilizand proceduri de analiza standardizate validate,
cu aparaturd verificatd metrologic. Verificarea metrologica se va face de firme atestate, la
intervalele solicitate de acestea.

13.8.5. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute conform cartii
tehnice a acestora, astfel incit monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.
13.8.6. In cazul automonitorizarii, rezultatele analizelor se vor verifica, cel putin o data pe an,
prin masuratori paralele efectuate de laboratoare acreditate.

13.8.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata
pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu
conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

13.8.8. Titularul de activitate trebuie sa inregistreze intr-un registrul special al depozitului
punctele de prelevare a probelor, analizele, masuréatorile, metodele de determinare, conditiile
de prelevare, conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date
privind eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor.

13.8.9 Monitorizarea emisiilor se va realiza in asa fel incat valorile determinate sa poata fi
comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

13.8.10. Titularul are obligatia de a inregistra si arhiva buletinele de analiza emise de terti.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI S$I PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. DATE GENERALE

14.1.1 Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii. Registrele trebuie pastrate pe
amplasament pe toata perioada desfasurarii activitatii, inclusiv perioada post inchidere a
depozitului si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control
al autoritatilor de specialitate, in orice moment.

14.1.2 Titularul va transmite Agentiei Regionale de Protectie a Mediului Cluj-Napoca si
Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Frecventa si scopul raportarilor prevazute in autorizatie pot fi schimbate, amendate
printr-un accept scris al Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, dupa
evaluarea rezultatelor test, care va urmari si centraliza datele transmise.

14.1.4. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele/ accidentele care
afecteaza exploatarea normald a activitati si care pot crea un risc de mediu. Aceasta

37



Agentia Regionali pentru Protectia Mediului Cluj- Napoca Autorizatic integrati de mediu nr.130 NV din 21.10.2011

inregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului/
accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului/accidentului.
Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate asupra mediului si evitarea
reaparitiei incidentului/ accidentului. Titularul trebuie sa notifice incidentul/ accidentul la Agentia
Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, Agentia pentru Protectia Mediului Satu
Marer si G.N.M —Comisariatul judetean Satu Mare si sa depuna ulterior raportul privind
incidentul.

14.1.5. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de
exploatarea activitatii. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora
reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura luata in
cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia Regionala
pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, la Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare si
G.N.M —Comisariatul judetean Satu Mare, in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii
despre aceasta. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in
Raportul anual de mediu.

14.1.6. Toate rapoartele transmise autoritatii pentru protectia mediului trebuie certificate ca
fiind precise si reprezentative de catre managerul instalatiei sau de catre alta persoana
desemnata de acesta.

14.2._RAPORTAREA DATELOR DE MONITORIZARE

14.2.1. Titularul va raporta anual datele de monitorizare la: Agentia Regionala pentru Protectia
Mediului Cluj-Napoca, Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare si la Primaria comunei
Doba.
14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalatia la care se efectueaza monitorizarea (pentru fiecare instalatie
monitorizata):
e numele instalatiei;
e locatia instalatiei;
e sursa de emisie;
« conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;
* instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in momentul masuratorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
e tipul poluantului;
o felul masuratorii: continuu, momentan:
» cine a efectuat prelevare si masurarea;
e metoda de masurare utilizata — descriere conceptuala;
» conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice; metoda de prelevare; etc.
e aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);
-rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarealincertitudinea de masurare, valori
prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA (concentratii maxime admise)
si VLE (valori limita de emisie), conform cap. 10
-date privind corpul depozitului: volumul de deseuri depozitat, tasarea corpului depozitului,
deformari ale sistemelor de etansare, masuratori ale compozitiei deseurilor, etc
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14.3. CONTRIBUTIA LA REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANTILOR EMISI SI
TRANSFERATI ( E-PRTR)

14.3.1. Titularul activitatii are obligatia de a raporta la ARPM Cluj-Napoca/APM Satu Mare,
conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferafi si
modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008,
informatii despre:

a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa Il Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de
prag corespunzatoare din Anexa Il este depasita;

b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an sau
de deseuri nepericuloase care depasesc 2000 tone/an, pentru orice operatie de valorificare
sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru poluantilor si pentru transferurile
transfrontiera de deseuri periculoase.

14.3.2. Titularul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a
stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de
raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 14.3.1.

14.3.3. La pregatirea raportului, titularul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile
ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea
indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art.
9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.071.2006 si in concordantd cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt
disponibile.

14.3.4. Titularul trebuie s& asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis
autoritatii de mediu.

14.3.5. Titularul trebuie sa pastreze si sad puna la dispozitia autoritatilor competente ale
Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o perioada
de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari trebuie de
asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitati desfasurate de ftitular, incadrata in Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, la activitatea 5.d —
Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala
mai mare de 25 000 tone, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte, care trebuie raportati in
cazul in care valorile prag sunt depasite sunt urmatorii:

; Valoarea prag pentru emisiile
Numarul CAS ISPuot::: annt; i Aer Apa
! (kg/an) (kg/an)
74-82-8 CHg4 100 000
124-38-9 CO, 100 000 000
NOy 100 000 -
SO, 150 000
Azot total 50 000
Fosfat total 5 000
7440-43-9 Cd si compusi ai sai 5
7440-47-3 Cr si compusi ai sai 50
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Poluanti Valoarea prag pentru emisiile

Numarul CAS ISubatahte Aer Apa

? (kg/an) (kg/an)

7440-50-8 Cu si compusi ai sai 50
7440-02-0 Ni si compusi ai sai 20
7439-92-1 Pb si compusi sai 20
7440-66-6 Zn si compusi ai sai 100
Cianuri 50

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de catre titularul activitatii respectand formatul din anexa A I
a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, impreuna cu
celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.3.8. Titularul va calcula emisiile pentru toti poluantii mentionati in tabelul de la pct-ul 14.3.6.
si va transmite la ARPM Cluj Napoca datele in formatul cerut de aceasta.

14.4. RAPORTUL ANUAL DE MEDIU
14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea 1n anul incheiat: cantitate de deseuri acceptate, refuzate la depozitare,
sortate, compostate, depozitate, modul de utilizare a materialelor si a utilitatilor (consumuri
anuale, eficienta energetica);

-structura si compozitia corpului depozitului: supafata ocupata de deseuri, volumul si
compozitia deseurilor, metodele de depozitare, momentul si durata depozitarii, calculul
capacitatii remanente de depozitare.

- tasarea corpului depozitului;

- volumul de levigat generat de depozit;

- impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei
freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora
14.4.2. Raportul anual de mediu (RAM) va fi transmis la ARPM Cluj-Napoca si APM Satu Mare.

14.5. ALTE RAPORTARI

Titularul activitatii va transmite la APM Satu Mare si ARPM Cluj-Napoca:

- inventarul emisiilor de poluanti atmosferidi, conform Chestionarulu-Dedaratie, fransmis de APM Satu Mare;
- gestiunea deseurilor si ambalajelor.

14.6_ MOD DE RAPORTARE

Gl Frecventa Data limita a
L Rapo;tarlle ~ raportarilor raportarii
Raportul anual de mediu anual 31 martie
Raportul anual pentru Registrul Sl 30 aprilie n+1 pentru
poluantilor emisi si transferati (E-PRTR) anul n
Reclamatii Permanent (cand ele exista) !n qua uvrrgatoare
inregistrarii

Raportarea incidentelor semnificative Permanent (cand ele exista) imediat ce se produc
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S Frecventa Data limita a
7' Raportarle raportarilor raportarii
la cererea autoritatii
Alte 'raportarl: mvgntaryl emlsul_or, competgnte pentru protectia Gonform soliciari
gestiunea deseurilor si ambalajelor, mediului, sau conform =h :
autoritatii de mediu

prevederilor legislative:
H.G.856/2002, HG 621/2005

Plan operativ de prevenire si

et . eriodic La orice modificare
management al situatiilor de urgenta P

Conform solicitarii

Alte raportari ocazional autoritatii de mediu

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITA]’II

15.1. Obligatiile de baza ale titularului activitatii/ operatorului privind exploatarea instalatiei,
conform art. 3 din Directiva 2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, sunt
urmatoarele:

- luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii in special prin recurgerea la
cele mai bune tehnici disponibile;

- evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea
lor, iar In caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si
eliminarea acestora, evitdndu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficienta a energiei;

-luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor
acestora;

- luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea
oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare
care permita reutilizarea acestora.
15.2.Titularul activitatii/operatorul este obligat sa respecte conditiile din autorizatia integrata de
mediu in desfasurarea activitatii.

15.3. Titularul are obligatia:

- sa detina garantie financiara, conform legislatiei in vigoare. Garantia financiara va fi
mentinuta pe toata perioada de operare, inchidere si urmarirea post inchidere a depozitului;

- sa isi constitue un fond pentru inchidere si urmarirea post inchidere a depozitului denumit:
Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmdrirea acestuia postinchidere;

- sa intretind, supravegheze, monitorizeze si sa controleze postinchidere depozitul pe o
perioada de minimum 30 de ani.

15.4. Orice modificare fata de datele inscrise in documentatia depusa de titularul de activitate
la solicitarea autorizatiei integrate trebuie notificata autoritati competente de protectia
mediului, Tn scris, imediat ce intervine:

- modificari privind administrarea instalatiei;

- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.
15.5.Titularul activitati are obligatia de a notifica ARPM Cluj Napoca pentru stabilirea
obligatiilor de mediu in cazul in care urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de:
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare
sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare
urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legislatiei in vigoare.
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15.6. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a acesteia
fara notificarea din timp a Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca.

156.7. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisd Agentiei Regionale
pentru Protectia Mediului Cluj- Napoca si Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare:, Garzii
Nationale de Mediu- Comisariatul Judetean Satu Mare:

- inchiderea unei celule sau parte din celul3;

- inceperea exploatarii unei noi celule, inainte de depozitarea primului strat de deseuri.

Dupa incheierea umplerii unei celule de depozit se intocmeste un plan al starii de fapt. Planul
se prezinta intr-un raster ( harti din satelit) si la o scara adecvata (1:500).

Planul starii de fapt se inainteaza la ARPM Cluj Napoca, la cel tarziu 6 luni dupa incheierea
umplerii celulei.

156.8.Titularul activitati este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta
pentru protectia mediului datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele
monitorizarii si n termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza
semnificativ mediul.

15.9.Titularul activitatii trebuie sa notifice Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-
Napoca, Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, Garda Nationala-Comisariatul Judetean
Satu Mare, prin fax si electronic, daca este posibil, imediat ce se confruntd cu oricare din
urmatoarele situatii :

- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la pierderea
controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate
reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un raspuns urgent din
partea agentiei.

15.10. Titularul activitatii are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritati, modul de realizare a acestora
si data realizarii acestora vor fi raportate la ARPM Cluj Napoca si autoritatea care a impus
masurile, imediat dupa realizarea lor.

15.11. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de titularul
activitatii vor anunta, dupa caz si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- In cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafatd: Administratia Nationala
~Apele Romane”"-Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa,

- in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Satu Mare;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica Satu Mare, Inspectoratul
Teritorial de Munca Satu Mare.

15.12.Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica, care sa fie
disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contina urmatoarele:

- autorizatia;

- solicitarea;

- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

15.13.Titularul activitatii/operatorul este obligat sa asiste si sa puna la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului toate actele necesare pentru desfasurarea controlului
instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegera oricaror informatii pentru respectarea
prevederilor autorizatiei integrate de mediu.
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15.14. In conformitate cu OUG 196/2005, aprobata de Legea105/2006 privind fondul de mediu,
titularul are obligatia sa declare, sa calculeze si sa achite taxele aferente fondului de mediu
pentru ambalajele introduse pe piata interna si emisiile atmosferice din surse fixe.
156.15.Titularul are obligatia de a intretine in mod corespunzator intregul amplasament conform
OUG 195/2005 privind protectia mediului, art. 70, lit.i aprobata prin Legea 265/2006.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. Inchiderea celulei cu capacitatea de depozitare epuizata

16.1.1. Imediat dupa umplere, se va realiza o acoperirea provizorie cu un strat de pamant
impermeabil a celulei ajunse la cota finald de depozitare, care sa asigure izolarea suprafetei in
perioada celor mai importante tasari, apoi se aplica un sistem de impermeabilizare si se trece
la inchiderea acesteia conform cerintelor din Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor
nr.757/2005.

Se definitiveaza sistemul de colectare si tratare a gazului de depozit conform cap 8.1.3.
,Fondul pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere”.
constituit pana la un anumit moment dat poate fi utilizat pentru inchiderea partiala (a unei
celule cu capacitatea epuizata).

Consumul Fondului sa va face pe baza de situatii de lucrari, ce vor fi intocmite o data cu
realizarea lucrarilor de inchidere. Administrarea Fondului se va face in conformitate cu art. 12
din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Titularul trebuie sa urmareasca postinchiderea de la prima celula pe care s-a epuizat
capacitatea de depozitare conform punct. 16.3 si 16.4 din AIM

16.2.Inchiderea depozitului

16.2.1. Inchiderea depozitului de deseuri se realizeaza utilizand ,Fondul pentru inchiderea
depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post-inchidere”. Utilizarea fondului sa va face pe
baza de situatii de lucrari, ce vor fi intocmite o data cu realizarea lucrarilor de inchidere. Odata
cu inchiderea depozitului se inchide si zona tehnica.

16.2.2. a) Pentru realizarea cerintelor de protectie a mediului pentru inchiderea depozitului se
impune:

-aplicarea straturilor de inchidere si impermeabilizare a suprafetei conform Ordinului Ministrului
Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deseurilor;

-acoperirea finala a depozitelor in conditii de siguranta, tinand cont de utilizarea ulterioara a
terenurilor si de incadrarea in peisaj;

- realizarea formei finale a corpului depozitului;

- inchiderea finala se face numai cu obtinerea actelor de reglementare prevazute de lege.
Sistemul de impermeabilizare si acoperire finala a depozitului trebuie:

-sd izoleze permanent si stabil masa de deseuri fata de mediul inconjurator, constituind o
barierd impermeabild care sa impiedice infiltrarea apelor de suprafata, favorizand o scurgere
orizontala catre exterior a apelor pluviale;

- sa fie rezistent pe termen lung si etans fata de gazul de depozit.

-sa confere suprafetei externe spatiului de depozitare conformatie stabila si durabild in timp si
rezistenta la fenomenele erozive;

-sa constituie suportul pentru acoperirea cu teren vegetal,

-sa creeze conditiile pentru o refacere peisagistica finala.

b) Pentru realizarea cerintelor de protectie a mediului la incetarea activitatii in zona tehnica se
impune:
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-oprirea alimentarii cu energie electrica;

-demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate spre destinatii bine stabilite;
-dezafectarea depozitelor de materii prime, materiale;

- dezafectare cladiri,bazine;

-eliminarea corespunzatoare a tuturor deseurilor de pe amplasament;

-determinarea gradului de afectare a solului;

-ecologizarea zonei tehnice.

16.2.3. Suprafata care a fost ocupata de depozitul de deseuri se inregistreaza in registrul de
cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

16.3. Monitorizarea postinchidere a celulelor de depozitare si a depozitului

16.3.1 Monitorizare levigat generat de depozit:

Parametri ul;méri;i i " In faza postinchidere
Volumul de levigat generat de depozit la 6 luni
Compozitie levigat la 6 luni
Nivelul levigatului in corpul depozitului la 6 luni

16.3.2.Urmarirea gradului de tasare si a stabilitatii depozitului:
- comportarea taluzurilor si digurilor;
- aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

Nr.crt Parametri urmariti ".‘ faz_a
J postinchidere
1. Structura si compozitia corpului | -
depozitului:
2. Tasarea corpului depozitului anual

16.3.3 Datele meteorologice necesare pentru intocmirea balantei apei (vor fi obtinute de la
cea mai apropiata statie meteo):

Parametri urmariti In faza
postinchidere
Cantitatea de precipitatii zilnic, medie
lunara

Temperatura minima, maxima la ora 15% | zilnic,
medie lunara

Directia si viteza dominanta a vantului nu este necesar
Evaporarea zilnic,

suma lunara
Umiditatea atmosferica, la ora 15% lunar

16.3.4 Ape subterane (in cele 3 puturile de hidroobservatie):

Indicator de calitate "." faz.a
postinchidere
amoniu
cloruri
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Indicator de calitate

In faza
postinchidere

sulfati

cadmiu

plumb

arsen

azotati

azotiti

fosfati

semestrial (2 probe
/an/foraj)/ proba
momentana

Scopul analizelor il constiute urmarirea evolutiei in timp a calitatii apei freatice si prin aceasta
evidentierea influentei depozitului asupra calitatii acesteia.

16.3.5 Emisii difuze

0O,

cele 4 puncte cardinale

Indicator Loc de prelevare Frecventa de Metoda de analiza
monitorizare
CHa, H2S, COg, Ha, Na, La limita incintei , in din 6 in 6 luni Detector FID sau

metode echivalente

16.3.6. Rezultatele activitati de monitorizare postinchidere vor fi pastrate in Registrul

depozitului.

16.4. Protectia cadrului natural si vegetal.
- in urma lucrarilor de inchidere si reamenajare se va reface vegetatia si se vor amenaja
zone verzi in spatiile care delimiteaza diferite activitati din incinta;
- se vor recultiva cu plante ierboase, terenurile eliberate de sarcini tehnologice;
- se vor contacta firme specializate pentru operatiile de dezinsectie si deratizare.

17. GLOSAR DE TERMENI

Autoritatea competenta pentru
protectia mediului

Autoritatea centrala de protectie
a mediului

Autoritatea cu atributii de
control, inspectie si sanctionare
in domeniul protectiei mediului

Anual

Autoritatea Locala
BAT

CAT

CCO

dB(A)

PJGD

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca (ARPM), Calea
Dorobantilor nr. 99, bl. 9B cod 400609

Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului Satu Mare(APM), str. Mircea
cel Batran, nr.8B, jud. Satu Mare

Conform competentelor stabilite prin HG nr. 918/2010 privind reorganizarea
si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor
publice aflate in subordinea acesteia

Ministerul Mediului si Padurilor (MMP),

Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5 Bucuresti

Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Satu Mare, str. loan
Slavici, nr.74, jud. Satu Mare

Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Regional Cluj, str. General Traian
Mosoiu, nr.49, jud Cluj

Toata perioada sau parti ale unei perioade de 12 luni consecutive
<<Municipalitatea locala>>

Cea Mai Buna Tehnica Disponibila

Colectiv de Analiza Tehnica

Consum Chimic de Oxigen

Decibeli (curba A de zgomot)

Plan judetean de gestionare a deseurilor
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Ghidul Tehnic General

IPPC

In timpul noptii

In timpul zilei
Titularul activitatii

Locatie sensibila la zgomot

Lunar

Operatiunea de eliminare a
deseurilor

Operatiunea de recuperare a
deseurilor

RAM

EPRTR

Saptamanal

Semestrial
Trimestrial

Zi
Zilnic

Cod CAEN

Ghidul Tehnic General privind aplicarea prevederilor OUG 152/2005 privind
prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii,aprobat prin OM 36/2004
Prevenirea si controlul integrat al poluarii

Intre orele 22.00 si 08.00

Intre orele 08.00 si 22.00

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al
Deseurilor din judetul Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, Piata 25
Octombrie, nr.1.

Orice locuinta, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de invatamant,
loc de cult sau distractie sau orice altda amenajare sau zona cu atractie
ridicata care, pentru propria functionare, necesitd absenta zgomotului la un
nivel suparator

Cel putin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o luna

Inseamna orice operatiune de eliminare a deseurilor inclusa in Legea
426/2001

Inseamna orice operatiune de recuperare inclusa in legea 426/2001

Raportul Anual de Mediu

Registrul poluantilor emisi si transferati

In timpul tuturor saptdmanilor de exploatare a instalatiei, iar in cazul emisiilor,
cand realmente apar emisii; cu maxim o masuratoare pe saptamana

Toata perioada sau parti ale unei perioade de 6 luni consecutive

Toata perioada sau parti ale unei perioade de 3 luni consecutive, incepand cu
prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie

Orice perioada de 24 de ore

In timpul tuturor zilelor de exploatare a instalatiei, iar in cazul emisiilor, cand
realmente apar emisii; cu maxim o masuratoare pe zi

Standard de nomenclatura a activitatilor economice

ANEXA |

Lista deseurilor acceptate la STATIA DE SORTARE in conformitate cu Ordinul 95/2005 si
HG 349/2005, HG 856/2002

15 DESEURI DE AMBALAJE, MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,
FILTRANTE $1 IMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE IN ALTA PARTE

15 01

ambalaje (inclusiv deseurile de ambalafe municipale colectate separat)

15 01 01 ambalaje de hartie si carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 03 ambalajede lemn

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate

15 01 07 ambalaje de sticla

15 01 09 ambalaje de materiale textile

20 DESEURI MUNICIPALE $I ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII,
INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 Fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)

20 01 01 hartie si carton
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20 01 10 imbracaminte

20 01 11 textile

20 01 38 lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice

20 01 40 metale

ANEXA 1l
LISTA DESEURILOR ACCEPTATE LA COMPOSTARE
20 DESEURI MUNICIPALE $I ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE,
INSTITUTE INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)
20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine
20 02 deseuri din gradini si parcuri (incluzind deseuri din cimitire)
2002 01 deseuri biodegradabile
20 03 alte deseuri municipale
20 03 02 deseuri din piete

Nota. Conform prevederilor legislative si a PRGD aprobat, pot fi compostate doar deseurile
biodegradabile colectate separat (deseuri alimentare colectate separat la sursa de catre
populatie, cantine si restaurante, deseuri verzi - din parcuri, gradini si cimitire, deseuri
biodegradabile din piete).

Nu pot fi acceptate la compostare deseuri biodegradabile care au intrat in contact cu alte tipuri
de deseuri (colectate amestecat).

ANEXA Il

Lista degeurilor acceptate LA DEPOZITARE in conformitate cu Ordinul 95/2005 si HG
349/2005, HG 856/2002

10 DESEURI DIN PROCESELE TERMICE

10 01 deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de combustie (cu exceptia 19)
1001 01 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)
10 01 02 cenusa zburatoare de la arderea carbunelui

10 01 03 cenusa zburatoare de la arderea turbei si a lemnului netratat

10 01 05 deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07 namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 0115 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-indnerarea altor deseur decét cele spedificate la 1001 14
10 01 17 cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 16

10 01 19 deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 01 05, 1001 07 st 1001 18

10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20
10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele specificate la 10 01 22
10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 25 deseuri de la depozitarea combustibilului s de la pregatirea cirbunelui de ardere pentru instalatiile termice
10 01 26 deseuri de la epurarea apelor de racire
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15 AMBALAJE, MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE
S| IMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE IN ALTA PARTE

1502  absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si echipamente de protectie

15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si Tmbracaminte de
protectie, altele decit cele specificate la 15 02 02

17 DESEURI DIN CONSTRUCTII $SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMINT EXCAVAT DIN
AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate

17 03 02 asfalturi, altele decit cele specificate la 17 03 01

17 05 pamant

17 05 04 sol decopertat, excavat (necontaminat)

17 06 " materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest

17 06 04 materiale izolante, altele decit cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03

"Deseurile cu continut de azbest se pot depozita doar in celule separate, amenajate

corespunzator (conform Ordinului nr. 95/2005 —criterii de acceptare la depozitare)

17 08 materiale de constructie pe baza de gips

17 08 02 materiale de constructie pe baza de gips, altele decit cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deseuri de la constructii si demolari

17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii $i demolari, altele decat cele specificate la 17

0901,170902si 17 09 03

19 DESEURI DE LA INSTALATI DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA
STATILEDE EPURARE A APELOR UZATE Sl DE LA TRATAREA
APELOR PENTRUALIMENTARE CU APA $§I UZ INDUSTRIAL

1901 deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor

19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere

19 01 12 cenusi de ardere si zguri, altele decit cele mentionate la 19 01 11

19 01 14 cenusi zburatoare, altele decit cele mentionate la 19 01 13

19 01 16 praf de cazan, altul decit cele mentionat la 19 01 15

19 01 18 deseuri de piroliza, altele decit cele mentionate la 19 01 17

19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate

19 02 deseuri de la tratarea fizico-chimicad a deseurilor (inclusiv decromare, decianurare.
neutralizare)

19 02 03 deseuri preamestecate continind numai deseuri nepericuloase

1902 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decit cele specificate la 19 02 05

19 02 10 deseuri combustibile, altele decit cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09

19 03 deseuri stabilizate/solidificate

19 03 05 deseuri stabilizate, altele decit cele specificate la 19 03 04

19 03 07 deseuri solidificate, altele decit cele specificate la 19 03 06

19 04 deseuri vitrificate

1904 01 deseuri vitrificate

19 05 deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor solide

190501 fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile

190502 fractiunea necompostata din deseuri animaliere si vegetale

19 05 03 compost fara specificarea provenientei
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19 06 (1) deseuri de la tratarea anaeroba a deseurilor

19 06 04 faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 06 faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 08" deseuri nespecificale de la statiile de epurare a apelor reziduale

1908 01  deseuri retinute pe site

19 08 02 deseuri de la deznisipatoare

19 08 05'") namoluri de la epurarea apelor uzate ordsenesti

19 08 12!" namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decit cele
specificate la 19 08 11

19 08 14(1) namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale
altele decat cele specificate la 19 08 13

19 09 deseuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obtinerea apei pentru uz
industrial

19 09 01 deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site

19 09 02" namoluri de la limpezirea apei

19 09 03" namoluri de la decarbonatare

19 09 04 carbune activ epuizat

19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 09 06" solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni

™ Cu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi-lichida sau lichida.

19 10 deseuri de la maruntirea deseurilor cu continut de metale

191001 deseuri de fier si otel

19 10 02 deseuri neferoase

19 10 04 fractii de span usor si praf, altele decit cele specificate la 19 10.03

19 10 06 alte fractii decit cele specificate la 19 10 05

19 11 deseuri de la regenerarea uleiurilor

19 11 06 " namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decit cele specificate la
19 11 05

Mecu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi-lichida sau lichida.

19 12 deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (de ex.: sortare, maruntire, compactare,
granulare) nespecificate n alta pozitie a catalogului

191207 lemn, altul decat cel specificatla 19 12 06

191208 materiale textile

1912 09 minerale (de ex.: nisip, pietre)

19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor,
altele decat cele specificate la 19 12 11

19 13 deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane

191302 deseuri solide de la remedierea solului, altele decit cele specificate la 19 13 01

19 13 04" namoluri de la remedierea solului, altele decit cele specificate la 19 13 03
191306" namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decit cele spedificate la 19 13 05

19 13 08" deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane altele decit cele
spedificate la 1913 07

() Cu conditia ca acestea s nu fie depozitate pe depozit in forma semi-lichida sau lichida.

20 DESEURI MUNICIPALE $I ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE,
INSTITUTE INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT

20 02 deseuri din gradini si parcuri (incluzind deseuri din cimitire)
20 02 03  alte deseuri nebiodegradabile
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20 03 alte deseuri municipale
2003 01 deseuri municipale amestecate
200303 deseuri stradale

200304 namoluri din fosele septice
2003 086 deseuri de la curdtarea canalizarii
2003 07 deseuri voluminoase

Nota 1: Deseurile cod 20 02 01 si fractia biodegradabild colectats separat din deseurile din
piete cod 20 03 02 nu vor fi acceptate la depozitare (PRGD prevede ca masura de
implementare interzicerea la depozitare a deseurilor organice ptire {(deseuri din parcuri, gradini
$i piete) incepand cu anul 2008.

Nota 2: Pentru a fi acceptate la depozitare, deseurile nepericuloase lichide {codurite: 18 04 04,
1906 03. 16 06 05. 1907 03. 1908 12. 1908 14. 19 09 02. 19 05 03. 19 09 08, 19.11.06. 19
13 04. 19 13 06. 19 13 08, 20 03 04) se trateazd in vederea deshidratirii, solidificarii. n
conformitate cu prevederile

* Articolului 5 alineatul a) din HG 349/2005 privind depozitarea deseuriior

« Notei 1, secliunea 8 din Crdinul MMGA nr. 85/2005 privind stabilirea criteriilor de acce tare s
procedurilor preliminare de acceptare a desseurilor la depozilare punctului 3 4.1 din Normativul
tehnic privind depozitarea nr. 757/2004

Nota 3: Este permisa depozitarea deseurilor periculoase, stabilizate, cu componiare echivalenta cu cea
a degeurilor nepericuloase, in celule separate fala de deseurile nepericuloase bicdegradabile.

In conformitate cu articolul 7 alineatul 5 din HG 349/2005 depozitarea deseurilor periculoase
este permisa doar daca deseurile sunt supuse In prealabil unor operatii de tratare.
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